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Sissejuhatus 

Käesolev ohuhinnang on koostatud Harju maakonda Saku valda Kirdalu külasse Jaago 
kinnistule (kü 71901:001:0855, maatulundusmaa 100%) Saku valla Kirdalu küla Jaago 
maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
osana. Jaago gaasielektrijaama (edaspidi ka GEJ) detailplaneeringu koostamise aluseks on 
Saku Vallavolikogu 15.05.2025 otsus nr 17 „Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse 
detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja 
lähteseisukohtade andmine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastavalt 
planeeringu algatamise otsusele Jaago kinnistul ehitusõiguse määramine kuni 400 MW 
elektrilise võimsusega gaasielektrijaama püstitamiseks koos selle juurde kuuluvate hoonete, 
seadmete, rajatiste ja taristuga. 

Päästeamet on esitanud detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi kohta omapoolsed ettepanekud 28.10.2025 kirjaga nr 7.2-3.1/2351-3. 
Kirja kohaselt peavad suurõnnetuse ohuga ettevõte ja ohtlik ettevõte võtma kasutusele kõik 
vajalikud meetmed (sh tehnilised) suurõnnetuse vältimiseks ja selle tagajärgede piiramiseks 
inimese tervisele ja keskkonnale. Ettevõtete kohustus on suurõnnetuse riski või selle 
tagajärgede suuremisel teavitada avalikkust ja käitise mõju piirkonda jäävaid isikuid. Kui 
planeerimise ja projekteerimise faasis korraldatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine 
või keskkonnamõju hindamine, hinnatakse käitisega seonduvaid riske ja ohte ning 
teavitatakse avalikkust selle menetluse käigus (kemikaaliseadus (edaspidi ka KemS) § 32 lg 3). 
Eeltoodust tulenevalt peaks planeeringuga kaasas olema ka ohuhinnang/riskianalüüs.  

Tulenevalt KemS on ohtlik ettevõte käitis, kus kemikaali käideldakse ohtlikkuse alammäärast 
suuremas ja künniskogusest väiksemas koguses. Ohtlik ettevõte on C-kategooria ettevõte. 
Suurõnnetuse ohuga ettevõte on käitis, kus kemikaali käideldakse künniskogusest suuremas 
koguses. Suurõnnetuse ohuga ettevõtted jagunevad ohtlikkuse suurenemise alusel B- ja  
A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõteteks. Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja 
künniskogus on kemikaali piirkogus, mis määrab käitise ohtlikuks ettevõtteks või 
suurõnnetuse ohuga ettevõtteks. Ohtliku kemikaali käitleja määrab oma ettevõtte ohtlikkuse 
lähtuvalt käideldavate kemikaalide maksimaalsest võimalikust kogusest ehk et tulenevalt 
kütuse üheaegselt kohapeal hoiustamise kogusest. Käitise põhikütusena kasutatav maagaas 
tuleb otse trassist, kohapeal seda ei hoiustata, seega maagaasi kasutusest tulenevalt 
kavandatav käitis ohtlikuks ei liigitu.  

Käitis soovib aga toimepidavuse tagamiseks näha ette ka võimaliku reservkütuse kasutamise. 
Reservkütusena soovitakse kasutada diislikütust (vm analoogsete omadustega vedelkütust 
nagu nt biodiisel). Diislikütust soovitakse alal hoiustada mahus kuni 5000 m3. Tulenevalt 
majandus ja taristuministri 02.02.2016. a määrusest nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäära 
ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord” on 
käitis ohtlik (C-kategooria), kui kohapeal hoiustatakse vähemalt 1000 tonni diislikütust, alates 
2500 tonnist aga suurõnnetuse ohuga ettevõte. Arvestades diislikütuse tihedusega 
(0,832 kg/dm3 ehk 832 kg/m3), kaalub 5000 m3 diislikütust u 4160 tonni ning sellise koguse 
diisli kohapealsel hoiustamisel klassifitseerub ettevõtte B-kategooria ohtlikkusega 
ettevõtteks. 

Kemikaaliseaduse kohaselt on B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttele kohustuslikud 
järgmised dokumendid: teabeleht, riskianalüüs, ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus ja 
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ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan. Ettevõttel peab lisaks olema vastutuskindlustus 
ning avalikkust ja ohustatud inimesi tuleb riskidest ennetavalt teavitada.  

Käesolev ohuhinnang on koostatud detailplaneeringu staadiumis ja täpsusastmes. Arvestama 
peab, et detailplaneeringu staadiumis ei ole infot käitise tööprotseduuride kohta, samuti 
puudub rajatiste täpsem projekt. Ohuhinnangu andmisel lähtutakse seega sarnaste käitiste 
osas teadaolevast praktikast ja käsitletava käitise kavandatud mahtudest. Täpsem 
ohuhinnang on võimalik anda ja riskianalüüs koostada alles siis kui on toimunud täpsem 
käitise projekteerimine. Ohuhinnangu koostamisel on lähtutud halvimast olukorrast st 
maksimaalsetest kemikaali mahtudest. Asjakohastel juhtudel on siiski antud ka 
töökorralduslikke meetmete suuniseid.  
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1 Ohuhinnangu metoodika 

Ohuhinnangu koostamisel on lähtutud järgmistest juhenditest: 

– Päästeameti juhend „Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja 
projekteerimine“ (uuendatud 05.01.2023); 

– Päästeameti metoodika „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide 
kooskõlastamise otsuse tegemine“ (uuendatud 28.03.2018); 

– Päästeameti ja TTJA juhend „Kemikaaliseadusest tuleneva riskianalüüsi juhis“ (2024). 

Hinnangu koostamisel on sealjuures on arvestatud, et detailplaneeringu koostamise etapis ei 
ole võimalk koostada riskianalüüsi sellise detailsusega, mis on aluseks ettevõtte tegevuses 
riskide ohjamisel kasutusloa saamise järgselt (näiteks ei ole teada andmeid ehitusprojekti 
detailsuses, riskide maandamiseks konkreetselt rakendatavaid leevendusmeetmeid, sh 
käitise juhtimissüsteem ja töökorraldus). Arvestatud on Päästeameti juhendis planeerijatele 
ja projekteerijatele „Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja 
projekteerimine. Tartu 2018 (uuendatud 05.01.2023)“1 ptk 2 „Riskianalüüs planeerimises“ ja 
selle lisas 1 toodud detailsusest. 

Ohuhinnangu analüütilises osas on määratud kindlaks võimalikud ohud ja on kirjeldatud 
võimalike õnnetuste stsenaariumeid. Seejärel on hinnatud võimalike õnnetuste toimumise 
tõenäosust ning tagajärgede raskust ja ulatust. 

Võimalike õnnetuste tagajärgede raskuse hindamisel ja kirjeldamisel on toodud välja 
tõenäoline kannatanute ja evakueeritavate arv, keskkonnakahjustused, materiaalne kahju ja 
tagajärgede likvideerimiseks vajalikud ressursid. 

Võimalike õnnetuste tagajärgede ulatuse kirjeldamisel on toodud välja selle piirkonna plaan, 
mida käitisest lähtuv õnnetus võib mõjutada, koos ohuala ulatuse joonistega. Võimalike 
õnnetuste tagajärgede ulatuse hindamisel on lähtutud kemikaaliseaduse § 23 lg 8 ja § 24 lg 6 
alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 01.03.2016. a määruse nr 18 "Nõuded ohtliku 
ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning 
avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele" lisas toodud riskianalüüsi 
käigus määratavate ohualade parameetritest. 

Ohuhinnangus on kirjeldatud õnnetuste ennetamise abinõusid (ohutuse tagamiseks vajalikud 
tehnoloogilised parameetrid ja vahendid, töötajate väljaõpe, kontrollmehhanismid, muud 
asjakohased andmed). 

Ohualade kalkuleerimisel on kasutatud modelleerimise vabatarkvara ALOHA (Areal Loutions 
of Hazardous Atmospheres, asukoht: https://www.epa.gov/cameo/aloha-software), mis on 
välja töötatud USA Rahvusliku Ookeani ja Atmosfääri Kaitse Büroo (National Oceanic and 
Atmospheric Administration Office of Response and Restoration) ning Keskkonnakaitse 
Agentuuri (Environmental Protection Agency) poolt ja võimaldab kalkuleerida erinevate 
ohtlike kemikaalide keskkonda vabanemisega seotud ohualasid (sh. mürgiste gaaside pilved, 
tulekahjud ja plahvatused). Ilmastikutingimusteks ohualade leidmisel kasutati Eesti pikaajalist 
(1991–2020) keskmist maksimaalset juulikuu õhutemperatuuri 22,4°C ning keskmist suhtelist 

 
1 https://www.rescue.ee/files/Juhendid/23-01-05-kemikaaliseaduse-32-alusel-maakasutuse-planeerimine-ja-
projekteerimine.pdf?d42dec77d5  

https://www.epa.gov/cameo/aloha-software
https://www.rescue.ee/files/Juhendid/23-01-05-kemikaaliseaduse-32-alusel-maakasutuse-planeerimine-ja-projekteerimine.pdf?d42dec77d5
https://www.rescue.ee/files/Juhendid/23-01-05-kemikaaliseaduse-32-alusel-maakasutuse-planeerimine-ja-projekteerimine.pdf?d42dec77d5
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õhuniiskust 82%. Tuule kiiruseks 3,3 m/s ja atmosfääri stabiilsusklassi C2. ALOHA mudelis on 
ümbruse osas arvestatud avatud maastikuga, ilma inversioonita. 

Programm võimaldab hinnata erinevaid tüüpi ohtusid (sõltuvalt keskkonda vabanemise 
stsenaariumist): toksilisus, süttivus, soojuskiirgus ja ülerõhk. Samuti ohualade ulatusi.  

Ohuala on ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral oht inimeste elule ja 
tervisele või varale. Ohualad jagunevad kolmeks tsooniks:  

− Ro: Ohtliku ala välispiiri kauguse tähistus ohtlikust objektist. Ohtlik ala – ohuala osa, 
milles võib õnnetuse ohtlik väljund tekitada inimesele tervisekahjustusi ning ehitisele 
kergeid kahjustusi. Ohtliku ala välispiir on üheaegselt ka ohuala välispiiriks. 

− Rv: Väga ohtliku ala välispiiri kauguse tähistus ohtlikust objektist. Väga ohtlik ala – 
ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul võimalik inimese hukkumine 
ning ehitise kahjustused selle mahust vahemikus 1%–49%. 

− Re: Eriti ohtliku ala välispiiri kauguse tähistus ohtlikust objektist. Eriti ohtlik ala – 
ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul inimese hukkumise tõenäosus 
50% ning ehitise kahjustused selle mahust suuremad kui 50%. 

Riskide hindamisel kasutatavad ohualade parameetrite osas on lähtutud Majandus- ja 
taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte 
kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele 
ja õnnetusest teavitamisele” lisast. 

Ohuhinnangus on lähtutud Tabel 1-s esitatud ohu esinemise tõenäosustest ja Tabel 2-s 
esitatud tagajärgede tõsidusest.  

Tabel 1. Tõenäosuste hindamise kriteeriumid3. 

Tõenäosusaste Tõenäosus Toimumissagedus 

1 Väga väike Vähem kui kord 25 aasta jooksul 

2 Väike Vähemalt kord 25 aasta jooksul 

3 Keskmine Vähemalt kord 5 aasta jooksul 

4 Suur Vähemalt kord aastas 

5 Väga suur Vähemalt kord kuus 

Tabel 2. Tagajärgede hindamise kriteeriumid4. 
Raskus-
aste 

Tagajärg Tagajärje valdkond Kriteerium 

A Vähetähtis Inimeste elu ja tervis Töötajatel tervisekahjustusi ei esine. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise tulemusel < 5000€. 

Looduskeskkond Puudub või on tähtsusetu 

B Kerge Inimeste elu ja tervis Kerged tervisehäired ja vigastused, mis ei vaja haiglaravi 
ning millega ei kaasne jäädavaid kahjustusi. Võib vaja 
minna esmaabi. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise tulemusel 5000-50 000 
€. 

 
2 Tuule kiirus ja atmosfääri stabiilsusklass ei mõjuta oluliselt soojuskiirguse levikut, mistõttu võib juga-,lombitule 
ning BLEVE stsenaariumite arvutamisel kasutada tüüpilisi meteoroloogilisi tingimusi. 
3 Päästeameti ja TTJA juhend „Kemikaaliseadusest tuleneva riskianalüüsi juhis“ (2024). 
4 Päästeameti ja TTJA juhend „Kemikaaliseadusest tuleneva riskianalüüsi juhis“ (2024). 
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Looduskeskkond Kahjud, mis kaovad ise ilma muid tagajärgi 
põhjustamata või on likvideeritavad päästetööde 
käigus; sündmuskoha piirang ainult päästetööde ajaks 

C Raske Inimeste elu ja tervis Haiglaravi või jäädavad tervisekahjustused; kahjulik 
mõju nii ettevõtte territooriumil kui võimalik levik 
väljaspool ettevõtte territooriumi 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise tulemusel 50 000-500 
000 €. 

Looduskeskkond Täielikult taastuvad või taastatavad kahjustused, millel 
on väheohtlik mõju ka päästetööde järel; sündmuskoha 
piiramine kuni mõju täieliku kadumiseni 

D Väga raske Inimeste elu ja tervis Õnnetused, mis lõppevad surmaga ettevõtte 
territooriumil või põhjustavad raskelt vigastatuid 
väljaspool ettevõtte territooriumi; kannatanute arv 
ületab piirkonda teenindava tervishoiuasutuse 
võimalused; vajalik ettevõtte (sh kõrvalasuvate) 
töötajate evakueerimine 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise tulemusel 500 000-2 
mln. €. 

Looduskeskkond Elukeskkonna pikaajaline või tõsine kahjustus, mis on 
suuremas osas taastuv või taastatav; sündmuskoha 
pikaajalised kasutamise piirangud 

E Katastroofili
ne 

Inimeste elu ja tervis Mitmed hukkunud, sh raskelt vigastatud või hukkunud 
nii ettevõttes kui väljaspool ettevõtte territooriumi; 
kannatanute arv ületab riikliku tervishoiusüsteemi 
tagatud efektiivse teenindamise võimalused; vajalik 
piirkonna evakueerimine 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise tulemusel > 2 mln. €- 

Looduskeskkond Taastumatu ja taastamatu või lokaalset elukeskkonna 
hävingut põhjustav kahju 

Riskimaatriks (Tabel 3) võimaldab järjestada riskiobjekte ja liigitada neid riskiklassidesse, 
sõltuvalt sündmuse toimumise tõenäosusest ja tagajärgedest. Riskimaatriks lubab ka 
tinglikult võrrelda nende sündmuste riske, mille tõenäosus on väike, aga tagajärjed rasked, 
teistega, mille puhul on vastupidi. Eelnevalt kirjeldatud õnnetuste tõenäosuse ja tagajärje 
tähe ning numbri kombinatsiooni alusel määratakse konkreetse õnnetuse riskiklass. 

Tabel 3. Riskimaatriks5. 

TÕ
EN

Ä
O

SU
S 

5 5A 5B 5C 5D 5E 
4 4A 4B 4C 4D 4E 
3 3A 3B 3C 3D 3E 
2 2A 2B 2C 2D 2E 
1 1A 1B 1C 1D 1E 
 A B C D E 

  TAGAJÄRG 

Käesolev riskimaatriks on jagatud kolme tsooni, mis on eristatavad värvide järgi – roheline, 
kollane ja punane. 

Rohelisse tsooni jäävad õnnetused, mis ei kuulu prioriteetsete õnnetuste nimekirja ning mis 
on kas tõhusate ennetusmeetmetega välditavad või nende tagajärgede likvideerimiseks 
piisab ettevõtte enda ressurssidest. Rohelise tsooni õnnetustel on väga väike (minimaalne) 

 
5 Põder, T. 2015. Keskkonnariski hindamine hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega 
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tõenäosus väga raske tagajärjega õnnetuse tekkimiseks. Tagajärjed pigem puuduvad või on 
tähtsusetud. 

Kollasesse tsooni kuuluvad õnnetused, mis on valdavalt kergete või raskete tagajärgedega, 
kuid millel võivad väga väikese tõenäosuse korral olla katastroofilised tagajärjed, mille 
likvideerimiseks on vaja lisaks täiendavat abijõudu. Kollase tsooni õnnetuste tagajärgede 
likvideerimise või leevendamise meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte 
hädaolukorra lahendamise plaanis. 

Punane tsoon on valdavalt väga raskete või katastroofiliste tagajärgedega suurõnnetused, 
mille toimumissagedus on kas väike, keskmine, suur või väga suur. Tagajärgede 
likvideerimiseks on lisaks kohalikele ressurssidele vaja kaasata Põhja päästekeskuse (edaspidi 
PPK), kiirabi ja politsei ressursse (abijõude). Tagajärgede likvideerimise või leevendamise 
meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte hädaolukorra lahendamise 
plaanis. 

Kuivõrd tegu on planeeringu staadiumis koostatava ohuhinnaga, siis riskide 
ennetusmeetmetena käsitletakse eeskätt planeeringu staadiumis rakendatavaid ja 
planeeringus seatavaid ehitusnõuetes väljenduvaid meetmeid. Käitise töökorralduslikud 
riskide ennetusmeetmed on võimalik välja töötada käitisele siis kui toimub B-kategooria 
suurõnnetuse ohuga ettevõttele kemikaaliohutuse alaste dokumentide koostamine. 
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2 Kavandatava tegevuse ja mõjutatava ala kirjeldus 

2.1 Kavandatav tegevus 

Planeeringuala asub Harju maakonnas Saku vallas Kirdalu külas. Planeeringuala jääb Kiisa 
alevikust linnulennult 0,1 km kaugusele ning piirneb lõuna- ja lääne servas Kurtna külaga 
(Joonis 1). 

 
Joonis 1. Planeeringuala asukoht lähimate asustusüksuste suhtes. 

Planeeringuala hõlmab enamjaolt kogu Jaago katastriüksust (kü 71901:001:0855, 
maatulundusmaa 100%, kü pindala 9,39 ha). DP ala piirneb Aksli (71901:001:0954, 
maatulundusmaa 100%), Kivi-Masti (71814:001:0227, ärimaa 100%), Mõisamaa 
(71801:001:2236, maatulundusmaa 100%), Silohoidla (71814:001:0216, tootmismaa 100%), 
Viimsi metskond 46 (71901:001:0127, maatulundusmaa 100%) ja Jaago akupank 
(71901:001:0856, tootmismaa 100%) katastriüksustega (Joonis 2). 
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Joonis 2. Planeeringuala paiknemine teiste katastriüksuste suhtes. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on Saku valla Kirdalu küla Jaago kinnistul (Joonis 2) ehitusõiguse 
määramine kuni 400 MW elektritootmisvõimsusega (u 900 MW soojusvõimsusega) 
gaasielektrijaama püstitamiseks koos selle juurde kuuluvate hoonete, seadmete, rajatiste ja 
taristuga. 

GEJ on olemuselt elektripaigaldis. Elektrijaama tehnoloogia (gaasiturbiin või gaasimootorid) 
valitakse välja hilisemas ehitusloa menetlemise etapis. Gaasielektrijaam on monotsükliline. 
Tekkivat jääksoojust ei ole võimalik ära kasutada, sest jaam paikneb asulast kaugel. 

Arendaja andmetel kavandatakse autonoomset jaama ehk igapäevaselt on jaam mehitamata 
(automaatne kaugjuhitav jaam). Ohuhinnangus arvestatakse siiski, et igapäevaselt võib 
jaamas olla valvemeeskond (kuni 3 inimest). Elektrijaama hoolduste ja katsetuste korral võib 
elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. 

GEJ on võimalik tehnoloogiliselt rajada kahel erineval viisil: 

1. gaasimootoritega; 
2. gaasiturbiinidega. 

Gaasimootoritega GEJ koosneb: 

− mootorisaalist, kuhu mahuvad kõik mootorid. Hoone küljel on õhu sissepuhkedüüsid. 
Katusel või kõrval on jahutusventilaatorid. Mootorisaali kõrguseks on kuni 15 m. Saal 
peab olema varustatud telfriga, et mootorite osi vajadusel välja vahetada. 
Gaasimootoreid on kuni 90 tk; 
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− juhtimishoonest pindalaga u 400 m2 (2-kordne), kus paiknevad juhtautomaatika ja 
kõik muud seadmed. Juhtimishoone esimesel korrusel paiknevad ka keskpinge 
seadmed. Juhtimishoones teisel korrusel paiknevad juhtimisruum, nõupidamisruum, 
olmeruumid, tualett, köök, riietusruumid; 

− korstendest, mis paiknevad mootorisaali vahetus läheduses. Iga mootori kohta on üks 
korsten. Kokku võib ühe GEJ puhul eksisteerida vajadus 100 korstna jaoks. Korstnad 
saab komplekteerida ka korstnapatareidesse ehk korstnagruppidesse; 

− kütusemahutitest, mis rajatakse eesmärgiga hoida reservkütust hetkedeks, kui 
gaasitorustik ei ole saadaval ning võimaldada tulevikus GEJ-l minna üle 
alternatiivsetele kütustele, mis on vähem keskkonda saastavamad. Kütusemahutid on 
ümbritsetud turvamahutiga (betoonvanniga), mis peab mahuti purunemisel 
võimaldama kütuse kokku kogumist ning vältima selle imbumist lähedal asuvasse 
keskkonda; 

− kütuse vastuvõtupunktist, kus toimub mahutite täitmine ning kütuse mahalaadimine 
veoautodelt mahutitesse; 

− 330/15 kV trafodest. Rajatakse kuni 3 trafot, millest üks jääb reservi. Trafod rajatakse 
raudbetoonist trafovannidele. Trafod eraldatakse üksteisest tuletõkkeseintega. 
Vajadusel rajatakse trafode ümber müratõkkeseinad, et vähendada trafode 
ventilaatoritest tulenevat müra. 

− keskpinge trafodest, mis paiknevad juhtimishoone vahetus läheduses; 

− tuleohutusrajatistest. Vastavalt Päästeameti nõuetele paigutatakse kinnistule kuni 
kaks veevõtumahutit. Vajadusel saab maa-aluse torustiku abil rajada ka hüdrante, et 
tulekahju kustutamist oleks võimalik lihtsamini läbi viia; 

− abihoonetest: vajadusel on võimalik abihoonetena rajada eraldiseisev õhu sissevõtu 
hoone koos filtersüsteemiga. Abihoone alla kuuluvad ka jahutushooned; 

− muudest hoonetest ja rajatistest, mis on vajalikud GEJ toimimiseks ja 
ekspluatatsiooniks: selleks, et tagada juhtimishoone ekspluatatsioon katse- ning 
avariitöödeks, tuleb GEJ varustada veemahutitega olmeveeks, reoveemahutiga 
tualettide toimimiseks ning puurkaevuga. Parklatest kokku kogutava sademevee 
puhastamiseks enne suublasse juhtimiseks paigaldatakse õlipüüdurid. Ala kaetakse 
piksekaitse mastidega, mille kõrgus võib küündida kuni 40 m-ni; 

− laost, mis ehitatakse eesmärgiga ladustada varudetaile ning teha lihtsamaid 
hooldustöid seadmetele. Ladu peab olema varustatud telfriga. 

Gaasiturbiinidega GEJ, millele kombineeritakse juurde alternatiivsete kütuste kasutamise 
võimalus, koosneb: 

− gaasiturbiini moodulitest. Gaasiturbiine võib olla kuni 8 tk. Turbiinide juurde kuuluvad 
järgmised hooned ja seadmed: 

o turbiinihoone suure gaasiturbiinide ja selle juurde kuuluvate seadmetega. 
Hoone kõrgus koos seadmetega u 15 m; 

o õhuvõtutorn kõrgusega kuni 20 m; 
o jahutushooned mootoriõli jahutamiseks (merekonteineri tüüpi); 
o turbiini seadmete ruumid; 
o akupank seadmete toimimiseks avariiolukorras (merekonteineri tüüpi); 
o õhu kompressiooni ja sissepuhke süsteemi hoone (merekonteineri tüüpi); 
o avariigeneraatorid GEJ käivitamiseks eriolukorras (merekonteineri tüüpi); 
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o igal turbiinil korsten läbimõõduga kuni 8 m ja kõrgusega kuni 40 m (kokku kuni 
8 korstent); 

− juhtimishoone u 400 m2, kahekorruseline, kus paiknevad juhtautomaatika ja kõik 
muud seadmed. Juhtimishoone esimesel korrusel paiknevad ka keskpingeseadmed. 
Juhtimishoone teisel korrusel paiknevad juhtimisruum, nõupidamisruum, 
olmeruumid, WC, köök ja riietusruumid. 

− 330/15 kV Trafod. Rajatakse kuni 3 trafot, millest üks jääb reservi. Trafod rajatakse 
raudbetoonist trafovannidele. Trafod eraldatakse üksteisest tuletõkkeseintega. 
Vajadusel rajatakse trafode ümber müratõkkeseinad, et vähendada trafode 
ventilaatoritest tulenevat müra.  

− akupangad/salvestusseadmed koguvõimsusega kuni 100MW toetamaks 
gaasielektrijaama tööd. 

− keskpingetrafod omatarbeks, mis paiknevad juhtimishoone vahetus läheduses.  

− Tuleohutusrajatised. Kinnistule paigutatakse vastavalt Päästeameti nõuetele kuni kaks 
veevõtumahutit. Vajadusel saab maa-aluse torustiku abil rajada ka hüdrante, et 
avariiolukorras oleks tulekustutust võimalik lihtsamini läbi viia.  

− muud hooned ja rajatised. Selleks, et tagada juhtimishoone ekspluatatsioon katse- 
ning avariitöödeks, tuleb gaasielektrijaam varustada veemahutitega olmeveeks, 
reoveemahutiga tualettide toimimiseks ning puurkaevuga. Võimalusel rajatakse 
imbväljak kinnistu serva olmevee maasse immutamiseks. Parklatesse rajatakse 
õlipüüdurid. Ala kaetakse piksekaitsemastidega, mille kõrgus võib küündida kuni 
40 meetrini.  

− ladu, mis ehitatakse eesmärgiga ladustada varudetaile ning teha lihtsamaid 
hooldustöid seadmetele. Ladu peab olema varustatud telfriga. 

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi6 kohaselt tuleb maagaas otse trassist, kohapealseks hoiustamiseks gaasimahuteid 
vaja ei ole. 

Avariiolukordades (kui gaas ei ole mingil põhjusel saadaval) soovitakse kasutada 
reservkütusena vedelkütust – diislikütust või biodiislit. Avariikütus oleks kasutatav kuni 
500 h/a. Diislit hoiustatakse kohapeal üheaegselt maksimaalselt 5000 m3. 

Elektrijaama liitumispunkt gaasitrassiga rajatakse olemasoleva Kiisa Avariielektrijaama 
liitumispunkti lähialale. Liitumispunkt jääb Eleringi omandusse. Gaasi tarnija (Elering AS) on 
võimeline suuremahulise lekke korral trassi suunatava gaasitarne katkestama, kuid antud 
protsess võib võtta aega. Maksimaalse lekke maht ohuhinnangus tuleneb ALOHA programmi 
arvutuskäigust (Lisa 1. Ohualade arvutused) ja on kuni üks tund. 

Elektrijaamani viiakse maagaasi C kategooria torustik rõhul 8-12 bari. Gaasielektrijaama 
territooriumile tuleb mootorite variandi puhul gaasijaotuspunkt, kus alandatakse rõhku 
(ohuhinnangus arvestatakse, et rõhk on kuni 8 bar). Gaasiturbiinide korral tuleb rõhku 
kompressoriga tõsta 30 barini. Jaotuspunktist või kompressorjaamast suunatakse maagaas 
torustiku kaudu vastavalt mootoritesse või turbiinidesse põletamisele. 

Tulenevalt jätkusuutlikust visioonist soovitakse tulevikus kütusena kasutada elektri 
tootmiseks alternatiivseid ja vähesaastavaid kütuseid: vesinikku või mõnda muud rohekütust 

 
6 LEMMA OÜ. 2025. Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu 
lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. September 2025. 
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(nt biometaan), mis hakkaks olema kas primaarkütus või toetav kütus. Biometaani 
kasutuselevõtu eelduseks on see, et seda hakatakse piisavas hulgas tootma Eestis. 
Alternatiivkütuste puhul ei ole teada nende täpsem liik või hoiustusvajadus. Biometaani puhul 
on siiski tugev eeldus, et kütus tarnitakse maagaasi trassist.  
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Joonis 3. Asendiskeem A gaasimootorid. 
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Joonis 4. Asendiplaan B gaasiturbiinid. 
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2.2 Detailplaneeringu ala ja ümbruse kirjeldus 

Detailplaneeringu ala jääb Kirdalu küla edela ossa. Lähimad tihedalt asustatud alad on Kiisa 
aleviku keskosa, Kurtna küla keskosa, Tagadi küla loode osa ja Kirdalu küla kirde osa. 
Detailplaneeringualani ei ulatu ühegi teise ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõtte 
ohuala. Lähim ohtlik ettevõte (Elering AS Kiisa AREJ, B-kategooria ettevõte, ohuala raadius 
190 m) jääb DP alast u 0,7 km kaugusele põhja suunda. 

Lähimad elukondlikud hooned paiknevad detailplaneeringu ala piirist ligikaudu 0,3 km 
kaugusel põhja suunas (Väike-Kõrgemaa, kü 71814:001:0457) ja 0,4 km kaugusel lõuna 
suunas (Kurtna tee 33, kü 71814:001:0487). 

Seisuga 01.11.2025. a on Kirdalu külas 84 elanikku, Kiisa alevikus 770 elanikku, Kurtna külas 
346 elanikku ja Tagadi külas 243 elanikku. Eesti Statistikaameti rahvastiku paiknemise kaardi 
alusel jääb DP ala 1 km ruudule, kus elas 2024. a seisuga neli elanikku (Joonis 5). 

 

Joonis 5. Rahvastiku tiheduse paiknemine aastal 20247. 

Planeeringualal ning selle ümbruses ida- ja kagu suunas on peamiselt tegemist haritava maa 
kõlvikuga. Detailplaneeringuala on Maa- ja Ruumiameti ortofoto kohaselt lage ja tasane maa-

 
7 https://experience.arcgis.com/experience/bc93491dccd940448ce79205e59d8213/page/Leht  

https://experience.arcgis.com/experience/bc93491dccd940448ce79205e59d8213/page/Leht
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ala, kus maapinna absoluutkõrgus on 45 m abs. Senini on ala peamiselt põllumajanduslikus 
kasutuses olnud. Jaago kinnistu on Ehitisregistri andmetel seisuga 03.11.2025. a 
hoonestamata. Alal on seisuga 03.11.2025. a registreeritud kolm PRIA põllumassiivi: 
nr 54056637022 (kultuur: rohttaimed), nr 54056637547 (kultuur: kõrreliste rohumaa 
(vähemalt 80% kõrrelisi)) ja nr 54056647617 (kultuur: rohttaimed). 

Detailplaneeringualast põhja suunda Jaago akupank katastriüksusele (kü 71901:001:0856) on 
16.11.2023. a väljastatud ehitusluba Jaago akupanga, juhtimishoone, 330 kV maakaabelliini 
ja 330 kV alajaama rajamiseks. Kinnistule on väljastatud projekteerimistingimused akupanga 
rajamiseks (koostamisel on projekt).  

Detailplaneeringualast ida suunda jääb Aksli katastriüksus (kü 71901:001:0954), kuhu 
teadaolevalt on KC Energy OÜ taotlemas Aksli akuparki. 

Planeeringualast lõuna suunda jääb Mõisametsa kinnistu, mis on eraomandis ja valdavalt 
kasutuses haritava maana. Samuti jääb lõuna suunda Silohoidla kinnistu, mis on 
tootmismaa 100%. 

Planeeringualast lääne suunda jääb riigiomandisse kuuluv katastriüksus Viimsi metskond 46, 
mis on enamuselt kasutusel metsamaana. 

Planeeringualal on kitsenduseks maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd.  

Juurdepääs planeeritavale alale on hetkel Lillemäe teelt. 

Alal esinevad Maa- ja Ruumiameti mullastiku kaardirakenduse andmeil leetjad gleimullad (GI), 
küllastunud turvastunud mullad (Go1) ja madalsoomullad (M’’;M’). Detailplaneeringu alale 
jäävad põllumajandusmaad ei ole Saku valla üldplaneeringuga arvatud väärtusliku 
põllumajandusmaa hulka8.  

Tuginedes Maa- ja Ruumiameti geoportaali 1:50 000 geoloogilise baaskaardi andmetele, siis 
jääb kavandatava tegevuse ala alale, kus pinnakate on esindatud peenliivaga. Pinnakatte 
paksus ulatub 10 meetrini. 

Tuginedes Maa- ja Ruumiameti geoportaali 1:50 000 hüdrogeoloogia andmetele, siis jääb 
kavandatava tegevuse Ülem-Devoni veekompleksi, Narva veepideme ja Siluri-Ordoviitsiumi 
(S-O) veekompleksi lõhelised ja karstunud kivimid veeandvusega 0,1...0,5 ls-1m-1, vähesel 
määral ala põhja servas ka veeandvusega 0,5...1,0 ls-1m-1. 

Alal levib kolm põhjaveekogumit: 

− Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (nr 04§2019, 
keemiline seisund hea, koguseline seisund hea, koondseisund hea); 

− Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (nr 03§2019, keemiline seisund hea, koguseline 
seisund hea, koondseisund hea); 

− Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum (nr 10§2019, keemiline seisund hea, 
koguseline seisund hea, koondseisund hea). 

Planeeringualal ei paikne puurkaevusid.  

 
8 https://dge.ee/maps/Saku-vald/  

https://dge.ee/maps/Saku-vald/
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3 Võimalike õnnetuste stsenaariumid, tõenäosus ja 
tagajärjed 

Ohuhinnangu analüütiline osa hõlmab võimalike ohtude kindlaksmääramist ja võimalike 
õnnetuste toimumise tõenäosuse ning tagajärgede raskuse ja ulatuse hindamist. 
Ohuhinnangu koostamisel kaardistati lähtudes objekti iseloomust järgnevad õnnetuste 
stsenaariumid: 

− diiselkütuse mahuti(te) leke ja põleng; 

− lekked diiselkütuse mahutitest; 

− tsisternauto süttimine laadimiskohas; 

− trafode jahutusõli tulekahju; 

− mootorihoone tulekahju; 

− turbiinigeneraatorite õlisüsteemi leke ja sellele järgnev põleng; 

− maagaasi lekkinud gaasipilve süttimine vastavalt käitise osaks olevast 
gaasijaotuspunktist või gaasikompressorjaamast. 

Ohuhinnangu koostamisel on lähtutud tõenäolistest kavandatavate objektide parameetritest. 
Arvestada tuleb, et kuivõrd tegu on planeeringu faasis toimuva hindamisega, siis võivad 
parameetrid edasisel projekteerimisel täpsustuda. Ohuhinnangu koostamisel on püütud 
lähtuda maksimaalsetest mahtudest hindamaks halvimat olukorda. 

Ohuhinnangus ei käsitleta eraldi gaasitrassiga liitumispunkti. Tegu on Eleringi omandusse 
jääva liitumispunktiga, mille riskid kuuluvad vajadusel hindamisele vastava ettevõtte poolt. 
Liitumispunkti ohud ei erine oluliselt ülejäänud gaasitrassist. Kogu maagaasi torustiku puhul 
tuleb see projekteerida vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja gaasitorustike 
projekteerimist reguleerivate normdokumentide nõuetele, sh peab projekteerimist teostaval 
isikul olema vastav pädevus. Trass tuleb nõuetekohaselt tähistada.   

3.1 Diiselkütuse mahutite põleng 

Ohuhinnangu koostamisel on lähtutud eeldusest, et diislit hoiustatakse kohapeal 4×1330 m3 
suurustes mahutites. Teada on, et summaarne vedelkütuse hoiustatav maht ei ületa 5000 m3, 
kuid valitavate mahutite suurused võivad varieeruda. Ohuhinnangu andmiseks on valitud üks 
võimalikest mahutite konfiguratsioonidest. Vedelkütus mahutite rajamisel tuleb arvestada 
keskkonnaministri 20.09.2019 määruse nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse ja 
biokütuse hoidla planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded“ nõudeid. Üksiku hoidla või 
ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidla piirde sisse jääv ala peab mahutama 
naftasaadusi 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima hoidla projektijärgne maht. See ala 
peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga. 

Kütusemahutid seega peavad olema kas igaüks topeltkestalised/betoonvanniga või olema 
ühiselt ümbritsetud turvamahutiga (betoonvanniga). Mahuti purunemisel peab turvamahuti 
võimaldama kütuse kokku kogumist ning vältima selle imbumist lähedal asuvasse keskkonda. 
Ohuhinnangu koostamisel on arvestatud, et ühe mahuti raadius on 6,5 m ja kõrgus 
maapinnast 10 m. Projekteerimisel võivad mahutite mõõtmed ja asukoht täpsustuda. 
Mahutite keskpunkti koordinaadid on hinnangus arvestatud järgmised: 
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1. X=6566743,29  Y=540223,88  (N:59˚14,2287', S: 24˚42,2834') 
2. X=6566762,33  Y=540240,08  (N:59˚14,2389', S: 24˚42,3007') 
3. X=6566727,09  Y=540242,93  (N:59˚14,2199', S: 24˚42,3033') 
4. X=6566746,14  Y=540259,13  (N:59˚14,2300', S: 24˚42,3205') 

Võimalikuks ohustsenaariumiks on diiselkütuse lekkimine ja süttimine.  

Võimalikud algsündmused9: 

− Mahutite süttimine võib olla põhjustatud mitmest tegurist: 
o see võib tuleneda tehnilise seadme rikkest – näiteks kui nivooanduri rikke 

tagajärjel lekib diiselkütus, mis süttib välise süüteallika (nt suitsetamine) 
toimel; 

o samuti võib süttimise põhjuseks olla hooletus, kui objekti teenindav personal 
eirab tuleohutusnõudeid (nt tuletööde tegemisel nagu ketaslõikuri 
kasutamine, keevitustööd vms); 

o lisaks võib tulekahju vallanduda inimtegevuse tagajärjel seadme vigastamisel 
(mahuti või selle osade kahjustamisel), mille tagajärjel lekib diiselkütus, mis 
süttib välise süüteallika (nt suitsetamine) toimel; 

o või väliste tegurite mõjul, näiteks kui käitise teistes osades tekib tulekahju, mis 
levib mahutitele.  

Ohualade arvutustel on kasutatud Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri 
vabavara ALOHA (Area Loutions of Hazardous Atmospheres) ning alljärgnevaid eeldusi: 

− Lähtekemikaaliks on diislikütus: Trideune (C13) (4160 tonni nelja mahuti peale kokku); 

− Diiselkütus asub neljas mahutis –  silinder raadiusega 6,5 m ja kõrgusega 10 m; 

Tagajärgede kirjeldus: 

Diiselkütuse mahutipõlengu ohuala ja mahutipargi (vallitusala) põlengu ohuala arvutamiseks 
kasutatakse ALOHA rakendust vedelkemikaalide põlengu arvutamiseks. Ohuala arvutuse 
tulemused on ära toodud dokumendis „Lisa 1. Ohualade arvutused“. 

Mahuti põlengu korral esineb oht mahutis oleva kütuse põlemiseks ning kogu mahuti 
hävimiseks. Tulekahjus kuumeneva mahuti lõhkemise korral on oht põlevvedeliku laiali 
valgumisele, mille tagajärjel tulekahju võib hävitada ka muud süsteemid. Mahuti süttimisel 
võib põleng areneda ja kahjustada kõrvalseisvaid mahuteid, mis võib kulmineeruda mahutite 
ühise turvaala täieulatusliku põlenguga. Mahutipargi/vallitusala põlengu korral on ohustatud 
ka kütuse laadimisala, maagaasi jaotushoone, trafod abihoone ja ladu. 

Mahuti põlengu ohualasse võivad sattuda eeskätt käitise enda töötajad juhul, kui teostavad 
hooldustöid lähedal asuvatel seadmetel. Maksimaalselt on tõenäoline ohualasse jäämine 
1 töötajal. Mahutipargi põlengul kuni 3 töötajat.  

Sündmus lahterdub riskiklassi 2C. 

Tabel 4 on esitatud ohuala raadiuse arvutused ühe mahuti põlengu korral ja Tabel 5 
mahutipargi/vallitusala põlengu korral. 

 
9 Sündmus, mis põhjustab õnnetuse või algatab õnnetust põhjustavate sündmuste ahela. 
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Mahuti põlengu korral esineb oht mahutis oleva kütuse põlemiseks ning kogu mahuti 
hävimiseks. Tulekahjus kuumeneva mahuti lõhkemise korral on oht põlevvedeliku laiali 
valgumisele, mille tagajärjel tulekahju võib hävitada ka muud süsteemid. Mahuti süttimisel 
võib põleng areneda ja kahjustada kõrvalseisvaid mahuteid, mis võib kulmineeruda mahutite 
ühise turvaala täieulatusliku põlenguga. Mahutipargi/vallitusala põlengu korral on ohustatud 
ka kütuse laadimisala, maagaasi jaotushoone, trafod abihoone ja ladu. 

Mahuti põlengu ohualasse võivad sattuda eeskätt käitise enda töötajad juhul, kui teostavad 
hooldustöid lähedal asuvatel seadmetel. Maksimaalselt on tõenäoline ohualasse jäämine 
1 töötajal. Mahutipargi põlengul kuni 3 töötajat.  

Sündmus lahterdub riskiklassi 2C. 

Tabel 4. Keskpika soojuskiirguse korral ohuala raadiused ühe diiselkütuse mahuti põlengu korral, 
(m). 

Ohuala liigitus Ohuala, m 
Eriti ohtlik ala 12 
Väga ohtlik ala 17 
Ohtlik ala 21 
Ehitist ohustav tase 13 

Tabel 5. Diiselkütuse mahutipargi/vallitusala põlengu ohualad. 

Ohuala liigitus Ohuala, m 
Eriti ohtlik ala 73 
Väga ohtlik ala 104 
Ohtlik ala 141 
Ehitist ohustav tase 78 
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Joonis 6. Keskpika soojuskiirguse korral inimesi ohustav ohuala ühe diiselkütuse mahuti kohta. 

 
Joonis 7. Diiselkütuse mahutipargi/vallitusala ohualad. 
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Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed: 

− mahutite kavandamisel tuleb lähtuda siseministri 27.05.2024 määruse nr 14 
„Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ nõuetest.  

− looduslikest ohuteguritest tuleneva tulekahjuohu vältimiseks paigaldada mahutitele 
piksekaitsesüsteem. 

− diiselkütuse mahutite perimeetrisse projekteerida tulekustutusvee võimalus 
(hüdrant). 

− käitises peab toimuma tuleohutus ja kemikaaliohutusnõuete täitmine ning 
kontrollimine, seadmete seisukorra kontroll, ööpäevaringne järelevalve. 

− vajalik on personali väljaõpe ja täiendõpe ning teadmiste kontroll ametikohale 
kinnitatud teadmiste mahus. 

− vältimaks tulekahju tekkimist, tohib käitise territooriumil tuletöid teha pärast seda, kui 
töökohast on kõrvaldatud põlevmaterjal. Tuletöid tehakse ainult kirjaliku tuletöö loa 
alusel, kus tuleb ära näidatud kõik vajalikud ohutusabinõud. Tuletöid tohib teha isikul, 
kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ning omab kehtivat tuletöö tunnistust. 

3.2 Lekked diiselkütuste mahutitest – keskkonnareostuse oht 

Alale planeeritakse neli diiselkütuse mahutit u 4160 tonni diiselkütuse kohapeal 
hoiustamiseks. Vedelkütus mahutite rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 20.09.2019 
määruse nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse ja biokütuse hoidla planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded“ nõudeid. Suure ja keskmise hoidla maapealsed mahutid 
peavad olema ümbritsetud piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest 
väljavoolava naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse laialivalgumist. 

Üksiku hoidla või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidla piirde sisse jääv ala peab 
mahutama naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust 1,1 korda suuremas mahus 
kui on suurima hoidla projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett, 
naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga. 

Juhul kui piirde rajamine ei ole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis täitub isevoolu teel ja 
mille maht on võrdne hoidla suurima mahuti projektijärgse mahuga. 

Suure ja keskmise hoidla peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoht peab olema 
ümbritsetud aiaga ja olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi, põlevkiviõli, selle 
saadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga. 

Suure ja keskmise hoidla maa-alused mahutid ja torustikud peavad olema varustatud lekete 
avastamise kontrollseadmetega. 

Hoidla sademevee kogumissüsteem peab olema isoleeritud või seda peab olema võimalik 
kiiresti ühiskanalisatsioonist või veekogust isoleerida. 

Hoidla sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või ühiskanalisatsiooni 
kaudu reoveepuhastisse. 

Kohtreoveepuhasti koormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku saastatuse tekke 
piirkond, kust saastus kõrvaldatakse kuivpuhastusega. 

Naftasaaduse hoidla kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja 
siibrikaevust, mida peab saama suurema saastatuse korral sulgeda, et saastus lokaliseerida. 
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Hoidla lekke korral peab hoidla valdaja või käitaja kohe asuma saastatuse levikut tõkestama 
ning keskkonnaohtlikust lekkest teatama Häirekeskusele, hoidla asukohajärgsele kohalikule 
omavalitsusele ja Keskkonnaametile. 

Hoidla juures peab olema võimaliku saastuse piiramiseks vajalikus koguses absorbenti. 

Sellise hoidla valdajal, mille mahutite maht on üle 100 m³, peab olema veekaitse eesmärkidel 
avarii likvideerimise kava, mis peab sisaldama: 

− hoidla asukohaplaani ning veekogude ja põhjavee kaitstuse kirjeldust; 

− saastatuse leviku võimalikke suundi; 

− saastatuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas saastatuse leviku 
tõkestamise ja saastatuse ohutuks muutmise peamiste tehniliste võtete ülevaadet; 

− teavet saastatuse tõkestamise ja ohutuks muutmisega tegelevate isikute kohta. 

Üle 100 m³ mahuga hoidla käitaja peab pidama hoolduspäevikut, mis peab sisaldama 
vähemalt: 

− teavet hoidla kohta tehtud Keskkonnaameti ja tehnilise kontrolli ettekirjutustest ning 
nende täitmisest; 

− teavet hoidlas oleva naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse koguse 
kohta; 

− teavet hoidla hooldusseadmete ja igapäevaste hooldustööde kohta. 

Võimalikud algsündmused: 

− personali eksimused - ohutusnõuete rikkumine personali poolt (eksimused seadmete 
ümberlülitamisel, seadmete vigastused, valede materjalide kasutamine remondi 
tööde läbiviimisel) ning tehtud vea hiline avastamine. Antud vead on avastatavad 
ainult kommunikatsioonide visuaalsel ülevaatusel. 

− leke ümberpumpamisel - diiselkütus tarnitakse elektrijaama autotsisternides. 
Vastuvõtmine toimub külgneval betoneeritud platsil. Diiselkütuse mahalaadimist 
(ümberpumpamist) autotsisternist mahutisse teostavad tsisternauto juht ja remondi 
personal vastavalt töökäsk-loa järgi. Mahalaadimisega seotud isikud on varustatud 
ettenähtud isikukaitsevahenditega. Ohtliku olukorra tekkimine on vähetõenäoline, 
kuna lekete ilmnemisel on ümberpumpamist võimalik koheselt peatada. 

Tagajärgede kirjeldus: 

Nõuetekohase vedelkütuse hoidla rajamise korral kommunikatsioonide purunemisel ning 
diiselkütuse mahavalgumise korral praktiliselt puudub oht, et saasteained võivad sattuda 
pinnasesse ja selle kaudu põhjavette. Inimestele oluline oht puudub. Sündmus lahterdub 
riskiklassi 2B. 

Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed 

− vedelkütuse mahutite rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 20.09.2019 
määruse nr 42 „Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse ja biokütuse hoidla 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded“ nõudeid. 

− kõik seadmed peavad omama CE märki ja vastavusdeklaratsiooni, kus on ära toodud 
seadme kirjeldus, paigalduse ja kasutusjuhendid, esmase kontrolli tulemused ning 
edaspidise tehnoülevaatuse sagedus.  
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− kavandatava elektrijaama puhul on tegu lähtuvalt tööstusheite seadusele käitisega, 
mille tegutsemiseks on vajalik keskkonnakompleksluba. Keskkonnakompleksloa 
kohustusega käitised peavad lähtuma parima võimaliku tehnika nõuetest. Seega tuleb 
mahutipargi kavandamisel järgida ka asjakohast parima võimaliku tehnika 
juhendmaterjali, milleks on Integrated Pollution Prevention and Control Reference 
Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage. July 2006. 

− kütusejääke sisaldava heitvee korral (sadevesi, puhastusveed, lekked) keskkonna 
ohutus tagada sel teel, et enne suublasse juhtimist suunatakse need veed lokaalsesse 
puhastusseadmesse (õlipüüdur) puhastamiseks. 

− käitises peab toimuma tuleohutus ja kemikaaliohutusnõuete täitmine ning 
kontrollimine, seadmete seisukorra kontroll, ööpäevaringne järelevalve. 

− vajalik on personali väljaõpe ja täiendõpe ning teadmiste kontroll ametikohale 
kinnitatud teadmiste mahus. 

− mahuti vigastuse korral ja produkti väljavoolamisel avariimahutisse tuleb korraldada 
produkti ümberpumpamine autotsisternidesse.  

− enne produkti pumpamise alustamist tuleb veenduda mahuti torustiku 
sulgemisseadmete ja mahuti luukide korrasolekus. Enne autodelt mahalaadimist tuleb 
veenduda, et ühendusvoolikud ja maandusotsikud on korralikult kinnitatud. 

3.3 Vedelkütuse laadimiskoha avariiolukordadega seotud riskid 

Diiselkütus tarnitakse elektrijaama autotsisternides. Vastuvõtmine toimub külgneval 
betoneeritud platsil. Diiselkütuse mahalaadimist (ümberpumpamist) autotsisternist 
mahutisse teostavad tsisternauto juht ja remondi personal vastavalt töökäsk-loa järgi. 

Võimalikud algsündmused: 

− Laadimissõlme süttimine on võimalik tehnilise rikke või inimliku eksituse tagajärjel. 
Inimlik eksitus on vaadeldav kaheti: üks pool on ettenähtud tuleohutusnõuete 
eiramine, mille tagajärjel võib tegevus/tegevusetus põhjustada auto süttimise; teisalt 
on võimalik ebaõige käitumine, mille tagajärjel võivad olulised seadmed rikneda ja 
põhjustada diiselkütuse lekke, mis välise teguri toimel süttida võivad. Mõlemad 
inimlikud tegurid on vaadeldavad hooletu käitumisena (tõenäosuse hindamisel), kuid 
algsündmusena on tegemist kahe erineva põhjusega. 

Kemikaali mahalaadimisel tekkida võiva tõrke tõenäosuse ja laadimisprotsessis tekkida võiva 
eksimuse/vea tõenäosus on väike. Algsündmuste tõenäosused liigituvad klassi 2. 

Tagajärje määratlemisel on oluline määratleda sündmuse võimalik ohuala. Arvutuses kasutati 
TRIDEUNE kemikaali andmeid. Põlemispindala lähtealuseks on laadimisplatsi pindala, milleks 
on 200 m2. Ohuala arvutuse tulemused on ära toodud dokumendis „Lisa 1. Ohualade 
arvutused“ ja Tabel 6-s. 

Laadimisplatsi nurgapunktide koordinaadid on: 

1. X=6566770,28  Y=540187,87  (N:59˚14,2434', S: 24˚42,2459') 
2. X=6566783,58  Y=540202,80  (N:59˚14,2505', S: 24˚42,2617') 
3. X=6566776,12  Y=540209,46  (N:59˚14,2465', S: 24˚42,2686') 
4. X=6566762,81  Y=540194,52  (N:59˚14,2394', S: 24˚42,2528') 



Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu ohuhinnang  

27 

Tabel 6. Diiselkütuse laadimisel lombitulekahju ohualad. 

Ohuala liigitus ja 
definitsioon 

Keskpikk (kuni 100 s) 
soojuskiirgus (inimesi 
ohustav tase) 

Pikaajaline (üle 15 min) 
soojuskiirgus (ehitisi 
ohustav tase) 

Eriti ohtlik ala Alla 10 m Alla 10 m 

Väga ohtlik ala 11 m 

Ohtlik ala 12 m 

 
Joonis 8. Diiselkütuse lombipõlengu ohualad. 

Tagajärgede kirjeldus: 

Ohuala ulatus: 

− soojuskiirgus ehitistele: Ro: <10 m; 

− soojuskiirgus inimelule: Ro: 12 m; Rv: 11 m; Re: <10 m; 

− ohualas viibivate isikute arv: 1 inimene (käitist teenindav personal). 

Ohustatud on laadimisplatsist 10 m kaugusel paiknevad seadmed ja laadimisplatsist 12 m 
kaugusel paiknevad inimesed. Hävineda võib laadimisplats ja ohustatud on laadimist teostav 
tsisternauto juht ja kütuse laadimist vastuvõttev jaama töötaja (2 inimest). Keskkonna 
kahjustused võivad olla lokaalsed ja on kõrvaldatavad peale sündmuse likvideerimist. 
Sündmus lahterdub riskiklassi 2B. 

Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed: 

− ennetavateks meetmeteks algsündmuste ärahoidmiseks on oluline tagada korras 
tehnika kasutus (hooldatud ja nõuetele vastav autotsistern) ning laadimisprotsessi 
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läbiviimine vastavalt juhistele (nii tuleohutus-, liiklemis- kui ka tööohutusnõuete 
täitmine).  

− protsessi osalised peavad olema vastavalt koolitatud (personalil peab olema 
surveseadme kasutamise järelevaataja pädevustunnistus).  

− ohtlike veoste liiklusskeem on oluline paika panna käitise riskianalüüsis. 

− enne produkti pumpamise alustamist tuleb veenduda mahuti torustiku 
sulgemisseadmete ja mahuti luukide korrasolekus. Enne autodelt mahalaadimist tuleb 
veenduda, et ühendusvoolikud ja maandusotsikud on korralikult kinnitatud. 

3.4 Trafode avariiolukordadega seotud riskid 

Gaasielektrijaama territooriumile kavandatakse kolm trafot. Trafode puhul peetakse 
ohustsenaariumiks jahutusõli tulekahju. Kõikide trafode alla kavandatakse 110 % trafoõli 
mahutavusega vannid, mis mahutavad kogu trafos sisaldava trafoõli koguse. Õli 
laialivalgumine laiemale pinnale on seega välistatud. 

Võimalikud algsündmused: 

− Trafo tulekahju põhjused on tehniline rike (sh seadme ülekuumenemine), 
inimtegevuse tagajärjel seadmete töö mittekorrektne toimimine ja ohutusnõuete 
eiramine.  

− Täiendavaks algpõhjuseks on pikne, mille tabamuse korral võib transformaator 
süttida. Trafodes kasutatav jahutusõli on põlev, mistõttu võib seadme süttides õli 
valguda seadme alusele platsile. 

Tehnilise rikke tagajärjel on tulekahju tekkimise võimalikkus on väike. Pikse tabamusest 
tekkiva süttimise tõenäosus on väga väike. Tõenäosus lahterdub seega klassi 2. 

Transformaatori põlengu ohuala arvutamisel on lähtutud andmetest, et ühe trafo tarbeks 
vajalik õli kogus on 100 tonni. Trafode keskpunkti koordinaadid on järgmised: 

1. X=6566803,33  Y=540288,45  (N:59˚14,2607', S: 24˚42,3520') 
2. X=6566788,22  Y=540301,56  (N:59˚14,2525', S: 24˚42,3656') 
3. X=6566773,11  Y=540314,66  (N:59˚14,2442', S: 24˚42,3792') 

Ohuala arvutamiseks kasutatakse ALOHA programmi vedelkemikaalide põlengu 
arvutamiseks. Lähteaine ühe trafo kohta – max 100 t õli ekivalentti M- Xylen. Ohuala arvutuse 
tulemused on ära toodud dokumendis „Lisa 1. Ohualade arvutused“ ja Tabel 7-s. 

Tagajärgede kirjeldus: 

Tulekahju võib põhjustada trafol ulatuslikke vigastusi, mis nõuavad suuremahulisi 
remonditöid või transformaatori täielikku hävingut ning tema maha kandmist. Kaasneb suur 
varaline kahju. 

Võimalikus ohualas inimesed võivad viibida ainult käiduga seotud tööde korral (maksimaalselt 
2–3 inimest). Ülejäänud ajal võimalikus ohualas inimesed ei viibi. Ettevõtte välist 
hädaolukorda ei teki, sest ohuala jääb ettevõtte territooriumi piiridesse. Trafo põlengu korral 
on ohustatud ka teised trafod ja maagaasi jaotushoone ehk tekib oht tulekahju 
edasikandumiseks. 

Sündmus lahterdub riskiklassi 2D. 
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Tabel 7. Keskpika soojuskiirguse korral inimesi ohustav ohuala raadius, (m). 

Ohu kategooria Ohuala raadius 

Eriti ohtlik ala 18 m 

Väga ohtlik ala 28 m 

Ohtlik ala 31 m 

Ehitist ohustav ala 22 m 

 

 
Joonis 9. Keskpika soojuskiirguse korral inimesi ohustav ohuala. 

Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed 

− Piisava ruumi olemasolul planeeringualal on soovitatav trafod kavandada nii, et 
hooned ja olulised rajatised (eeskätt maagaasi jaotuseks kasutatavad seadmed) 
jääksid väljaspoole trafo põlengu korral tekkivat ehitist ohustavat ala.  

− Tulekahju tekke korral ning vältimaks tule levikut kõrval olevatele transformaatoritele, 
näha ette kõikide transformaatorite vahele tuletõkke seinte rajamine. 

− Trafo tuleb varustatud ATS süsteemiga ja piksekaitsesüsteemiga. 

− Trafodel peab olema statsionaarne automaatne tulekustutussüsteem. 

− Enne tulekustutussüsteemi aktiveerimist peab edastama ATS süsteem trafo 
automaatikasse väljalülitamise signaali. 

− Transformaatorite ohutu töö korraldamine peab toimuma vastavalt transformaatorite 
kasutusjuhenditele, sh tuleb teostada regulaarselt ülevaatusi transformaatorite 
seisukorra osas. 

− Vaba juurdepääs transformaatoritele tuleb piirata ning tähistada hoiatussiltidega 
„Elektrioht“. 
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3.5 Mootorite korral mootorihoonete avariiolukordadega seotud riskid 

Elektrijaama on kavandatud kuni 90 elektrimootorit, mis paiknevad mootorihoonetes 
(eeldatud on, et hooned rajatakse 6 või 12 mootorit mahutavana. Gaasimootorite korral 
üldjuhul ei ole kasutusel suuremahulisi määrde- või jahutusõli mahuteid. Arvestatakse, et 
gaasimootori puhul võib esineda iga mootori kohta kuni 1 m3 määrdeõli esinemist 
gaasimootori süsteemis.  

Võimalikud algsündmused: 

Mootorihoone tulekahju põhjused on tehniline rike (sh elektrisüsteemi ülekuumenemine), 
inimtegevuse tagajärjel seadmete töö mittekorrektne toimimine, ohutusnõuete eiramine ja 
välise tegurina mahutipargi või trafode põleng. Siinkohal on täiendavaks algpõhjuseks pikne, 
mille tabamuse korral võib hoone süttida. 

Tehnilise rikke tagajärjel on tulekahju tekkimise võimalikkus väike. Pikse tabamusest tekkiva 
süttimise tõenäosus on väga väike. Arvestades Eesti kõrget tulekahjude hulka (sh 
tööstushoonetes), on antud sündmuse tõenäosuse toimumise klassi hinnatud 
tõenäosusklassi 2. 

Mootorihooneid on GEJ territooriumil kokku kaheksa. Mootorihoonete nurgapunktide 
koordinaadid on järgmised: 

Mootorihoone nr 1: 

1. X=6566716,96  Y=540363,89  (N:59˚14,2137', S: 24˚42,4303') 
2. X=6566678,23  Y=540409,45  (N:59˚14,1926', S: 24˚42,4778') 
3. X=6566661,48  Y=540395,34  (N:59˚14,1837', S: 24˚42,4627') 
4. X=6566700,34  Y=540349,63  (N:59˚14,2049', S: 24˚42,4151') 

Mootorihoone nr 2: 

1. X=6566678,23  Y=540409,45  (N:59˚14,1926', S: 24˚42,4778') 
2. X=6566639,36  Y=540455,16  (N:59˚14,1714', S: 24˚42,5254') 
3. X=6566622,61  Y=540441,05  (N:59˚14,1625', S: 24˚42,5104') 
4. X=6566661,48  Y=540395,34  (N:59˚14,1837', S: 24˚42,4627') 

Mootorihoone nr 3: 

1. X=6566631,60  Y=540464,44  (N:59˚14,1672', S: 24˚42,5350') 
2. X=6566592,73  Y=540510,15  (N:59˚14,1460', S: 24˚42,5827') 
3. X=6566575,97  Y=540495,90  (N:59˚14,1370', S: 24˚42,5675') 
4. X=6566614,85  Y=540450,33  (N:59˚14,1582', S: 24˚42,5200') 

Mootorihoone nr 4: 

1. X=6566592,73  Y=540510,15  (N:59˚14,1460', S: 24˚42,5827') 
2. X=6566553,86  Y=540555,86  (N:59˚14,1248', S: 24˚42,6303') 
3. X=6566537,10  Y=540541,61  (N:59˚14,1158', S: 24˚42,6151') 
4. X=6566575,97  Y=540495,90  (N:59˚14,1370', S: 24˚42,5675') 

Mootorihoone nr 5: 

1. X=6566648,84  Y=540345,21  (N:59˚14,1771', S: 24˚42,4099') 
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2. X=6566629,41  Y=540368,06  (N:59˚14,1665', S: 24˚42,4337') 
3. X=6566612,65  Y=540353,81  (N:59˚14,1576', S: 24˚42,4186') 
4. X=6566632,08  Y=540330,96  (N:59˚14,1682', S: 24˚42,3948') 

Mootorihoone nr 6: 

1. X=6566629,41  Y=540368,06  (N:59˚14,1665', S: 24˚42,4337') 
2. X=6566590,50  Y=540413,80  (N:59˚14,1453', S: 24˚42,4814') 
3. X=6566573,90  Y=540399,50  (N:59˚14,1365', S: 24˚42,4661') 
4. X=6566612,65  Y=540353,81  (N:59˚14,1576', S: 24˚42,4186') 

Mootorihoone nr 7: 

1. X=6566582,80  Y=540422,90  (N:59˚14,1411', S: 24˚42,4908') 
2. X=6566543,90  Y=540468,60  (N:59˚14,1199', S: 24˚42,5384') 
3. X=6566527,10  Y=540454,40  (N:59˚14,1110', S: 24˚42,5233') 
4. X=6566566,00  Y=540408,70  (N:59˚14,1322', S: 24˚42,4757') 

Mootorihoone nr 8: 

1. X=6566543,90  Y=540468,60  (N:59˚14,1199', S: 24˚42,5384') 
2. X=6566505,00  Y=540514,30  (N:59˚14,0987', S: 24˚42,5860') 
3. X=6566488,30  Y=540500,10  (N:59˚14,0898', S: 24˚42,5709') 
4. X=6566527,10  Y=540454,40  (N:59˚14,1110', S: 24˚42,5233') 

 
Joonis 10. Mootorihoone ohuala. 

Tagajärgede kirjeldus: 
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Kuna mootorid on kavandatud paigutada hoonetesse grupiti, siis võib eeldada, et hoone 
põlemiskoormused alla 1200 kW/m2. Seega lähtutakse ohuala määramisel tuleohutuskujast 
(8 m).  

Ohuala ulatus: 

− soojuskiirgus ehitistele: Ro: 8 m; 

− soojuskiirgus inimelule: Ro: 8 m. 

Ohustatud võivad olla hoonetes paiknevad inimesed, kellel on võimalik tulekahju eest 
evakueeruda. Igapäevaselt võib jaamas olla valvemeeskond (kuni 3 inimest). Elektrijaama 
hoolduste ja katsetuste korral võib elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. Kahjustada võivad enim 
saada käitise süttinud hoone ja selle osad ning gaasimootorid. Õnnetusega kaasneb suur 
varaline kahju. Kokkuvõtvalt lahterdub see õnnetusjuhtum riskiklassi 2D. 

Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed 

− Hoonete kavandamisel tuleb järgida siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele 
esitatavad tuleohutusnõuded“ nõudeid; 

− Tulekahju edasikandumise ohu minimeerimiseks on soovitatav mootorid grupeerida 
rühmadena hoonetesse ning tagada hoonete vahelised tuleohutuskujad. 
Planeeringuliselt tuleb selleks võimaldada piisav hoonete arv alal. Alternatiivina tuleb 
hooned jagada tuletõkkesektsioonideks.  

− Mootorihooned tuleb varustatud ATS süsteemiga ja piksekaitsesüsteemiga. 

− Mootorihoonetel peab olema statsionaarne automaatne tulekustutussüsteem. 

− Personal peab olema koolitatud. Tuleohutusnõuete järgimiseks on vajalik tagada 
pidev järelevalve objektil. 

3.6 Turbiinide korral turbiinide avariiolukordadega seotud riskid 

Turbiinisaalidesse soovitakse paigaldada kaheksa gaasiturbiini, ühe turbiini elektriline 
võimsus on 57 MW. Turbiini laagrite õlitus- ja turbiini reguleerimissüsteemi jaoks kasutatakse 
turbiiniõli. Turbiini õlitussüsteem koosneb kahest 14 m3 mahutist ning torustikust. 

Võimalikud algsündmused 

− Gaasiturbiini vigastus – raskemate tagajärgedega õnnetus, mille põhjuseks on 
tehnilised rikked või personali valetegevusest tingitud turbiinis olevate mehhaaniliste 
sõlmede purunemine, mis võivad põhjustada ulatuslikke vigastusi turbiinis, õli lekkeid, 
millede tagajärjeks võib olla tulekahju. 

− Õlitussüsteemi leke – õlilekke korral (torustikest, äärikühendustest jne) on oht, et 
väljapurskav õli puutub kokku kõrgetemperatuurilise metallpinnaga (metallpinna 
temp kuni 565˚C), mille tagajärjeks on õli süttimine ning tagajärjeks tulekahju turbiinil, 
mis võib levida kogu turbiini ulatuses. 

− Suitsetamine turbiinil – Tuleohutusnõuete rikkumine. Hooletu suitsetamise tagajärjel 
on oht, et kokkupuutel põleva suitsuga (põlemistemp. 400–600˚C) võib süttida õli. 

− Tuleohutusnõuete rikkumine tuletööde teostamisel – Väga suur oht, et tuletööde 
käigus (keevitustööd, ketaslõikuri kasutamine jne), kasutatavast leegist, tekkivatest 
sädemetest või kõrgest temperatuurist võivad süttida ümbritsevad põlevmaterjalid 
ning tagajärjeks on reaalne tulekahju oht, mis võib levida kogu turbiini ulatuses. 
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− Personali eksimused – Käidu nõuete rikkumine personali poolt, mille tagajärjeks õli 
leke. 

− Kuumade suitsugaaside väljutamissüsteemide võimaliku purunemise korral väljuvad 
kõrgtemperatuurilised gaasid on tuleohtu põhjustavad (samuti otsesel kokkupuutel nii 
inimest kui vara ohustavad). 

Tagajärgede kirjeldus: 

Turbiiniõli süttimine või turbiini vigastusega kaasnev tulekahju võib kaasa tuua turbiini raskeid 
kahjustusi ning suurt varalist kahju. Samuti kaasneb oht töötajate tervisele ja ka elule ning 
võib põhjustada inimeste hukkumisi. Tulekahju kustutamise teeb keeruliseks õli kõrge 
temperatuur ja elektriseadmete lähedus. 

Tulekahju turbiinisaalis võib põhjustada suuri purustusi – kuni ehituskonstruktsioonide 
varisemiseni. Kuivõrd tulekahju toimub hoone sees ning suits võib levida kogu hoone ulatuses, 
siis ohtlikuks alaks tuleb lugeda kogu turbiinihoonet. Võrreldes mootorihoonetega on tegu 
suurema tulekoormusega hoonetega, kuna turbiinide puhul toimub turbiiniõli kasutus ja 
hoiustamine süsteemis, mis tõstab põlemikoormust.  

Ohustatud võivad olla hoonetes paiknevad inimesed, kellel on võimalik tulekahju eest 
evakueeruda. Igapäevaselt võib jaamas olla valvemeeskond (kuni 3 inimest). Elektrijaama 
hoolduste ja katsetuste korral võib elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. Kahjustada võivad enim 
saada käitise süttinud hoone ja selle osad. Õnnetusjuhtum lahterdub riskiklassi 1D (eeskätt 
võimaliku varalise kahju tõttu elektrijaamale endale). Inimese elule ja tervisele on riskid 
piiratud (piirnevad käitise enda personaliga). Ohualadesse asustatud alasid ei jää. Samuti ei 
kaasne kõrgeid riske looduskeskkonna osas. 

Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed: 

− Arvestada tuleb, et turbiinide korral esineb vajadus turbiiniõli kasutuseks ja 
hoiustuseks turbiinide osana. See tõstab hoone võimalikku eripõlemiskoormust.  

− Hoonete kavandamisel tuleb järgida siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele 
esitatavad tuleohutusnõuded“ nõudeid; 

− Turbiinidel põhineva elektrijaama lahenduse korral tuleb arvestada, et tegu on 
tööstusheite seaduse mõistes suurte põletusseadmete kavandamisega. Suurte 
põletusseadmete rajamisel ja käitamisel tuleb järgida Komisjoni rakendusotsus (EL) 
2021/2326, 30. november 2021, millega kehtestatakse parima võimaliku tehnika 
nõudeid, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL 
alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks 
(teatavaks tehtud numbri C(2021) 8580 all); 

− Tulekahju edasikandumise ohu minimeerimiseks on soovitatav mootorid grupeerida 
rühmadena hoonetesse ning tagada hoonete vahelised vajalikud tuleohutuskujad. 
Planeeringuliselt tuleb selleks võimaldada piisav hoonete arv alal. Alternatiivina tuleb 
hooned jagada tuletõkkesektsioonideks.  

− Turbiinihooned tuleb varustatud ATS süsteemiga ja piksekaitsesüsteemiga. 

− Turbiinihoonetel peab olema statsionaarne automaatne tulekustutussüsteem. 

− Personal peab olema koolitatud. Tuleohutusnõuete järgimiseks on vajalik tagada 
pidev järelevalve objektil. 
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3.7 Maagaasi jaotushoone või gaasikompressorjaama avariiolukordadega 
seotud riskid 

Kavandatava elektrijaama põhikütuseks on maagaas, mis saadakse käitiseni pikendatavast 
gaasitrassist. Maagaasi puhul on põhimõtteliselt võimalikuks ohustsenaariumiks maagaasi 
leke gaasitrassist ja lekkinud gaasipilve süttimine.  

Gaasitrassi seadmete ühenduskohad, kust on võimalik maagaasi leke, pole sündmuse 
analüüsimisel detailselt määratletud, vaid süsteemide riket on vaadeldud tervikuna, tuues 
välja peamised põhjused, mis antud tagajärjeni võivad viia. Ohualade arvestamisel on 
lähtutud kavandatava maagaasi jaotushoone/gaasi kompressorjaama asukohast. 
Teoreetiliselt võib leke toimuda ka mujalt trassist (nt ekslike kaevetööde korral maagaasi 
trassil). Olulisemad seadmed gaasitrassis, millede ühenduskohad või rikked võivad lekkida, on 
gaasi rõhualandussõlmes filter, reduktor, ülerõhuklapp ja mootori ühenduskohad. 
Gaasikompressorjaama puhul torustikud, ülerõhukapid ja ühenduskohad turbiinidega.  

Võimalikud algsündmused 

− Lekkeni võib viia seadme tehnoloogiline rikne (tihendite väsimine, vibratsioonist vm 
tööprotsessi osast tingitud detaili väsimus) või hooletust käitumisest tingitud seadme 
nõuetele mittevastav toimimine (valesti paigaldatud detail, vale detaili paigaldamine, 
hooletust käitumisest tingitud seadme riknemine- tahtlik või tahtmatu seadme detaili 
vigastamine). 

− Välise süüteallika (säde, kuumad pinnad vms) esinemisel võib gaasipilv süttida. 

Maagaasi trassi või jaotusseadmete puhul maagaasi leke ja tekkinud gaasipilve süttimise 
tõenäosus on väga väikese tõenäosusega liigitudes madalaimasse klassi 1. 

Hädaolukorra tagajärje määratlemiseks tuleb esmalt määrata sündmuse ohuala. Suurim leke 
on võimalik rõhualandusjaama siseneva trassi (purunemisel) lekke korral. 8 bar-i või 30 bar-
ise, 50 cm läbimõõduga torustikust lekkiva maagaasi ohuala on arvutatud ALOHA 
programmiga. 

Gaasijaotusjaama/kompressorjaama nurgapunktide koordinaadid on järgmised: 

1. X=6566793,36  Y=540250,42  (N:59˚14,2555', S: 24˚42,3119') 
2. X=6566806,46  Y=540265,53  (N:59˚14,2625', S: 24˚42,3279') 
3. X=6566798,91  Y=540272,08  (N:59˚14,2584', S: 24˚42,3347') 
4. X=6566785,81  Y=540256,97  (N:59˚14,2514', S: 24˚42,3187') 

Tagajärgede kirjeldus: 

Kalkulatsiooni andmetel võib suuremahulise maagaasi lekke korral ulatuda süttimisohu ala 8 
bar-ise rõhuga maagaasi korral (üksikud pistleegid) 257 meetrini ja 30 barise rõhu korral 511 
meetrini. Kui lekkiv gaasipilv ei sütti koheselt, liigub lekkiv pilv alla tuult. Välise süüteallika 
(säde, kuumad pinnad vms) esinemisel võib gaasipilv süttida, tekitades ülerõhu, mille ohtlik 
ala ulatub vastavalt 229 ja 447 meetrini, tekitades selles alas kergemate konstruktsioonide 
kahjustusi. Kui leke jätkub, siis jääb õnnetuskohta jugaleek, mille edasine mõju avaldub 
soojuskiirgusena. Jugaleegi ohtlik ala inimestele võib ulatuda 91 või 152 meetrini ja ehitistele 
43 või 77 meetrini. Kalkulatsiooni arvutustulemused on kajastatud Tabel 8 ja Tabel 9. 
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Lekkinud gaasipilve plahvatus võib tekitada vastavalt 150 m või 295 m ulatuses keskmisi 
kahjustusi hoonetele ja seadmetele ning alasse jäävate isikute hukkumise tõenäosus on 50%. 
Selle ala sisse jääb gaasimootoritega lahenduse korral u pool käitise territooriumist ja 
turbiinidega lahenduse korral pea terve territoorium. Antud tulemusena võivad hävineda või 
kahjustada saada oluline osa jaama seadmetest ja hoonetest ning jaamas viibivad inimesed. 
Igapäevaselt võib jaamas olla valvemeeskond (kuni 3 inimest). Elektrijaama hoolduste ja 
katsetuste korral võib elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. Antud õnnetuse tulemusena võivad 
hävineda või kahjustada saada ka oluline osa Jaago akupangast ja alajaamast ning kahjustusi 
saada kõrvalkinnistule kavandatav päikeseelektrijaam.  

229 või 447 meetri ulatuses võib tekitada ülerõhk kergemaid kahjustusi hoonetele ja 
seadmetele ning ka inimestele. Maagaasi jaotushoone (8 bar rõhuga maagaasi trass) korral 
jääb plahvatuse ülerõhu ohualasse u pool käitise territooriumit. Maagaasi 
kompressorseadmestiku (30 bar maagaasi torustik) korral ulatub ohtlik ala kogu käitise 
territooriumile ja ka lähim elamu jääb ohualasse. Samuti jääb ala sisse Jaago akupank ning ida 
suunda kavandatav päikesepark. Igapäevaselt võib jaamas olla valvemeeskond (kuni 3 
inimest). Elektrijaama hoolduste ja katsetuste korral võib elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. 

Keskkonna kahjustused (põlemisgaasid) on isetaastuvad ja likvideeritavad päästetööde 
käigus; varaline kahju on vaadeldav kogu hoone ja selle vahetus läheduses paikneva 
seadmestiku väärtusena.  

Sündmus lahterdub riskiklassi 1E (eeskätt võimaliku varalise kahju tõttu elektrijaamale endale 
ja külgnevatele käitistele). Ohualadesse tihedalt asustatud alasid ei jää, seega risk inimese 
elule ja tervisele esineb eeskätt jaama enda töötajatele. 30 bar rõhuga gaasitrassi 
avariitsenaariumi korral jääb ohualasse ka käitisele lähim üksikelamu. Kõrgeid riske 
looduskeskkonna osas ei ole oodata. 

Tabel 8. Lekkinud maagaasi ohualad maagaasi jaotushoone puhul (8 bar-ise rõhuga maagaasi 
torustik). 

Ohuala liigitus 
ja definitsioon 

Süttimisohu ala 
Plahvatuse 
ülerõhk 

Keskpikk (kuni 
100 s) 
soojuskiirgus 
(inimesi 
ohustav tase) 

Pikaajaline (üle 
15 min) 
soojuskiirgus 
(ehitisi ohustav 
tase) 

Eriti ohtlik ala 
257 m 

– 40 m 
43 m Väga ohtlik ala 150 m 64 m 

Ohtlik ala 229 m 91 m 

Tabel 9. Lekkinud maagaasi ohualad maagaasi kompressorhoone puhul (30 bar-ise rõhuga maagaasi 
torustik). 

Ohuala liigitus 
ja definitsioon 

Süttimisohu ala 
Plahvatuse 
ülerõhk 

Keskpikk (kuni 
100 s) 
soojuskiirgus 
(inimesi 
ohustav tase) 

Pikaajaline (üle 
15 min) 
soojuskiirgus 
(ehitisi ohustav 
tase) 

Eriti ohtlik ala 
511 m 

– 72 m 
77 m Väga ohtlik ala 295 m 108 m 

Ohtlik ala 447 m 152 m 
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Joonis 11. Maagaasi joatulekahju ohuala inimelule gaasimootori korral (91 m) ja ehitistele (43 m). 

 
Joonis 12. Lekkinud maagaasi plahvatuse ülerõhu ohualad gaasimootori korral (Re: -, Rv: 150 m, Ro: 
229 m). 
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Joonis 13. Maagaasi joatulekahju ohuala inimelule gaasiturbiini korral (152 m) ja ehitistele (77 m). 

 
Joonis 14. Lekkinud maagaasi plahvatuse ülerõhu ohualad gaasiturbiini korral (Re: -, Rv: 295 m, Ro: 
447 m). 
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Õnnetuse ennetamiseks vajalikud meetmed: 

− Planeeringuliselt võib pidada heaks lahenduseks gaasi jaotusjaama/kompressorjaama 
kavandamist väljaspoole vedelkütuse mahutipargi ja trafode põlengu korral tekkivat 
ehitisi ohustava ohuala ulatust ja väljaspoole hoonete tuleohutuskuja. Sellise 
lahenduse korral on minimeeritud oht teiste õnnetusjuhtumite korral põlengu ja 
kahjustuste ülekandumiseks gaasi jaotusjaama seadmetikule. 

− Gaasipaigaldise kavandamisel, rajamisel ja käitamisel tuleb järgida majandus- ja 
taristuministri 03.07.2015 määrust nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, 
selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja 
gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“. 

− Kogu maagaasi torustiku ja seadmete puhul tuleb see projekteerida vastavalt Eesti 
Vabariigis kehtivatele seadustele ja gaasitorustike projekteerimist reguleerivate 
normdokumentide nõuetele, sh peab projekteerimist teostaval isikul olema vastav 
pädevus.  

− Surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/68/EL 
surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (ELT L 189, 27.06.2014, lk 164–259), peavad vastama nimetatud 
direktiivist tulenevatele nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb tõendada 
direktiivis ettenähtud korras. 

− Käitises peab toimuma tuleohutus ja kemikaaliohutusnõuete täitmine ning 
kontrollimine, seadmete seisukorra kontroll, ööpäevaringne järelevalve. 

− Vajalik on personali väljaõpe ja täiendõpe ning teadmiste kontroll ametikohale 
kinnitatud teadmiste mahus. 

− Gaasitrassi või jaotusseadmetega toimuda võiva õnnetusjuhtumi (nt torustiku 
purunemine või suuremahuline leke) tagajärgede vältimiseks tuleks kavandada 
võimaliku õnnetusjuhtumi tagajärje (suuremahulise gaasilekke) puhuks 
reageerimisplaan, millega tagatakse operatiivselt gaasi pealevoolu sulgemine 
torustikus ja ohualas paiknevate hoonete vastutavate isikute teavitamine ja avatud 
alal paiknevate inimeste evakueerimine. 

3.8 Alternatiivkütustega seotud riskid 

Tulevikus võidakse elektri tootmiseks kütusena kasutada alternatiivset ja vähesaastavat 
kütust: näiteks vesinik või ammoniaak.  

Alates 0,5 tonnisest hoiustamisest liigitub vesinik ohtlikuks ettevõtteks, 5 tonnist B kategooria 
suurõnnetuse ohuga ettevõtteks ja 50 tonnist A kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtteks. 
Ammoniaagi puhul on vastavad künniskogused 1, 50 ja 200 tonni.  

Käesoleva ohuhinnangu koostamisel puudub täpsem teave alternatiivkütuste liigi või koguse 
osas (samuti andmed seadmete kirjelduse, tehnoloogilise protsessi, tootmismahtude, 
ohutussüsteemide, kaitsemeetmete, kontrollmehhanismide jms kohta). Seega ei ole võimalik 
ohte täpsemalt hinnata. Planeeringus ei tohiks alternatiivkütuste kasutamist tulevikus 
välistada, kuid nende kasutuselevõtt nõuab kasutuselevõtu soovil vastava riskianalüüsi jt 
kemikaaliseadusest tulenevate analüüside koostamist, sh nende kooskõlastamist 
Päästeametiga ja Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. 
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3.9 Doominoefekt ja mõjualade koondvaade oluliste objektide suhtes 

Detailplaneeringualani ei ulatu ühegi teise ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõtte 
ohuala. Lähim ohtlik ettevõte (Elering AS Kiisa AREJ, Joonis 15, B-kategooria ettevõte, ohuala 
raadius 189 m10) jääb DP alast u 0,7 km kaugusele kirde suunda. 

Kiisa avariielektrijaama peamised võimalikud suurõnnetused ja nende tagajärjed on 
järgmised11: 

− Lekkinud gaasipilve süttimine: Ülerõhu tõttu hävineb gaasirõhualandusjaam. 
Soojuskiirguse mõju tõttu võib hävineda gaasirõhualandusjaam. Keskkonna 
kahjustused (põlemisgaasid) on isetaastuvad ja likvideeritavad päästetööde käigus; 
varalise kahju moodustab seadmete väärtus. Ohtlik inimestele: Ülerõhk: 221 m ja 
soojuskiirgus 112 meetrit.  

− Kütusemahuti süttimine: Mahuti põlengu korral on ohustatud kõrvalseisev mahuti. 
Vallitusala põlengu korral on ohustatud ka mõlemad mootorihooned ja kerge kütteõli 
laadimisplats. Inimesed on vallitusala põlengu korral ohustatud kogu territooriumil. 
Hävineda võib enamus käitise rajatistest. Ohtlik inimestele: soojuskiirgus 107 meetrit. 

Doominoefekti12 esinemist seega teiste ohtlike ettevõtetega koostoimes oodata ei ole. 
Kavandatava käitise ka Kiisa avariielektrijaama ohualad ei kattu.  

Piirkonna koondülevaate saamiseks on koostatud Joonis 15, kus on esitatud peamised 
liiklusmagistraalid, rahvarohked paigad ja elamurajoonid kavandatava käitise piirkonnas. 
Samuti on esitatud joonisel ka teised piirkonna olulised objektid. Peamised rahvarohked 
paigad piirkonnas on Kurna kool, Vembu-Tembumaa ja Kiisa Vabaajakeskus. (Joonis 15) 
Piirkonnas paiknevad lisaks planeeritavale gaasielektrijaamale veel järgmised olulised 
objektid: Kiisa gaasijaotusjaam, Kiisa Avariielektrijaam, Kiisa alajaam, Elering 
Reservjuhtimiskeskus ja Jaago akupark/salvestusjaam (Joonis 15). Arvestades käitise 
kavandatavat asukohta, siis ei ulatu ohualad elu- või ühiskondlike hooneteni või oluliste 
taristuobjektideni. Samasse piirkonda kavandatavatest arendustest jääb ohualasse 
kavandatav Aksli päikesepark ja Jaago salvestusjaam. 

Planeeritavale gaasielektrijaamast u 0,5 km kaugusele jääb kavandatav Rail Balticu raudtee 
trass. Antud RB raudteetrassi lõigu KMH aruandes13 on leitud, et  KMH käigus ei ole võimalik 
hinnata kemikaalide veost tekkida võiva õnnetuse mõju keskkonnale ja inimese tervisele ning 
varale, sest arendajal ei ole veel teada kas ja milliseid kemikaale raudteel vedama hakatakse. 
Tekkida võiva õnnetuse mõju olulisus ja selle ulatus oleneb paljudest määramatutest 
asjaoludest, milleks on näiteks käideldava kemikaali omadused, kogus, tekkinud õnnetuse 
asjaolud, ulatus, konkreetne koht, ilmastikuolud õnnetuse ajal ja pärast seda, pääste- ja 
koristustööde alguse kiirus, tööde metoodika jms. 

Ohtlike kemikaalide käitlemist reguleerib kemikaaliseadus (KemS). KemS § 20 on kirjas, et 
sätestatud nõudeid kohaldatakse ohtlikku kemikaali käitleva ohtliku ettevõtte ja 

 
10 https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi  
11 https://elering.ee/sites/default/files/public/Ohutus/elering-kiisa-ohutus-A4%20copy.pdf  
12 Õnnetusjuhtumi kandumine ahelreaktsioonina selle mõjualas (ohualas) asuvate objektideni, põhjustades 
nendes analoogse juhtumi. 
13 Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru – Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju 
hindamine (KMH). Aruanne. Kättesaadav: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/833899  

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
https://elering.ee/sites/default/files/public/Ohutus/elering-kiisa-ohutus-A4%20copy.pdf
https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/833899
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suurõnnetuse ohuga ettevõtte suhtes, ning, et ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte suhtes kohaldatavaid nõudeid ei kohaldata väljaspool käitist toimuvale ohtliku 
kemikaali transpordile ja sellega otseselt seotud ajutisele vaheladustamisele maanteel, 
raudteel, merel, siseveekogul ja õhus, kaasa arvatud laadimine, lossimine ja vedu muusse 
transpordivahendisse ja sellest välja dokis, kail ja sorteerimisjaamas (KemS § 20 lg 2 p 3). 
Seega ei rakendu kemikaaliseaduse nõuded ohtlike kemikaalide käitlemisele nende veol RB 
raudteel. Raudteeseaduse (RtdS) § 111 lg 1 alusel võib ohtlike veoste vedu raudteel toimuda 
üksnes kemikaaliseaduse § 13 nõuetele vastava ohutusnõuniku järelevalve all. RtdS § 111 lg 
2 alusel lähtutakse ohtlike veoste veol 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni 
(COTIF) lisa C (RID) või rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkuleppe (SMGS) nõuetest. 

Päästeamet on oma kirjas 28.10.2025 nr 7.2-3.1/2351-3 välja toonud, et Rail Baltic on andnud 
oma tõenäoliseks ohtlike ainete veosega seotud ohualaks 1 km mõlemale poole trassi, mis 
mõningatel juhtudel võib osutuda ka suuremaks. Ohtlike veoste avarii 1 km ohuala ulatub ka 
planeeritava gaasielektrijaamani (Joonis 15). 
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Joonis 15. Kavandatava tegevuse piirkonnas paiknevad rahvarohked kohad, peamised liiklusmagistraalid ja elamurajoonid ning teised olulised objektid ja nendega seotud ohualad. 
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4 Elutähtsa teenuse osutamine 

Käesolev ohuhinnang on koostatud eeskätt kemikaaliohutuse vaatest. Antud käitise puhul on 
kohane käsitleda ka elutähtsa teenuse osutamise temaatikat.  

Hädaolukorra seadus1 (HOS), mis on vastu võetud riigikogu poolt 08.02.2017, sätestab 
kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise 
ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused. HOS § 2 lg 4 kohaselt 
elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille 
katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või 
üldhuviteenuse toimimist või tekitab suure keskkonnakahju ja mille katkemisel on oluline 
mõju riigi majandusele ja riigikaitsele. Elutähtsat teenust käsitatakse tervikuna koos selle 
toimimiseks vältimatult vajaliku ehitise, seadme, personali, varu ja muu sellisega. HOS § 2 lg 5 
kohaselt elutähtsa teenuse toimepidevus on elutähtsa teenuse osutaja järjepideva toimimise 
suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast elutähtsa teenuse katkestust. 
Elutähtsa teenuse osutaja võib olla eraettevõte, kohalik omavalitsus või riigiasutus. 

Strateegiliselt olulistest objektidest on Kiisa piirkonnas on olemas Kiisa avariielektrijaam, Kiisa 
alajaam, Kiisa gaasijaotusjaam. Kiisa alajaama kõrval paikneb lisaks ka Eleringi 
reservjuhtimiskeskus. Lisaks on ehitusjärgus Jaago salvestusjaam/akupark ja planeerimisel 
käesoleva mõjuhindamise objektiks olev Saku gaasielektrijaam Jaago kinnistul (Joonis 16). 
Objektidest ida suunas paikneb ka Rail Balticu raudteetrassi koridor. 

 
Joonis 16. Strateegiliselt olulised objektid Kiisa piirkonnas. 
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Hädaolukorra seadus1 (HOS), mis on vastu võetud riigikogu poolt 08.02.2017, sätestab 
kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise 
ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused. HOS § 2 lg 4 kohaselt 
elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille 
katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või 
üldhuviteenuse toimimist või tekitab suure keskkonnakahju ja mille katkemisel on oluline 
mõju riigi majandusele ja riigikaitsele. Elutähtsat teenust käsitatakse tervikuna koos selle 
toimimiseks vältimatult vajaliku ehitise, seadme, personali, varu ja muu sellisega. HOS § 2 lg 
5 kohaselt elutähtsa teenuse toimepidevus on elutähtsa teenuse osutaja järjepideva 
toimimise suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast elutähtsa teenuse 
katkestust. Elutähtsa teenuse osutaja võib olla eraettevõte, kohalik omavalitsus või 
riigiasutus. 

HOS toob § 36 välja elutähtsate teenuste loetelu ja nende toimepidevust korraldavad 
asutused. Vastavalt lg 11   p 1 ja 2 Kliimaministeerium korraldab toimepidevust: 

- elektriga varustamisel - teenus, mis seisneb tarbijate elektrienergiaga varustamises 
Eesti territooriumil ning mille toimimiseks on vajalik katkematu elektrienergia 
tootmine, põhivõrgu (sh ühendused teiste riikide võrkudega) ja jaotusvõrgu 
toimimine. Selle teenuse osutajad on näiteks Elektrilevi ja Elering; 

- maagaasiga varustamisel - teenus, mis seisneb tarbijate maagaasiga varustamises 
Eesti territooriumil ning mille toimimiseks on vaja piisavas koguses maagaasi, selle 
ülekandmiseks rõhu olemasolu ning võrgu katkematut toimimist.14 

Elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus: koordineerib elutähtsa teenuse 
toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust; nõustab elutähtsate 
teenuste osutajaid; teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, 
sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle; kinnitab 
elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.  

Elektrituruseadus1 § 211 kohaselt Hädaolukorra seaduse § 36 lõike 11 punktis 1 nimetatud 
elutähtsa teenuse osutaja on: 

- tootja, kelle elektrijaama netovõimsus on suurem kui 200 MW; 
- liinivaldaja, kelle riigipiiri ületava elektriliini ülekandevõimsus on suurem kui 100 MW; 
- põhivõrguettevõtja; 
- võrguettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 5000 tarbija. 

Maagaasiseaduse15 § 22 lg 15 kohaselt Hädaolukorra seaduse § 36 lõike 11 punktis 2 
nimetatud elutähtsa teenuse osutaja: 

- ettevõtja, kes osutab gaasivõrgus ülekandeteenust; 
- ettevõtja, kelle jaotusvõrguga on ühendatud üle 1000 tarbija. 

Selle kohaselt on Elering AS elutähtsa teenuse osutaja nii elektrivõrguettevõtjana, gaasivõrgu 
ülekandeteenuse osutajana kui ka eraldi Kiisa avariielektrijaam tingituna selle 
netovõimsusest. 

 
14 Siseministeerium. Hädaolukorra seaduse käsiraamat. 2014. Kättesaadav: HOS Kasiraamat 2.indd 
15 https://www.riigiteataja.ee/akt/108102024012  

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-01/H%C3%A4daolukorra%20seaduse%20k%C3%A4siraamat.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102024012
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Elutähtsa teenuse ametliku kirjelduse kehtestab ETKA (elutähtsa teenuse toimepidevust 
korraldav asutus) toimepidevuse nõuete määruses. HOS-i § 37 lõike 3 punkti 2 kohaselt tuleb 
ETKA-l määrusega ette näha nõuded elutähtsa teenuse tasemele ning valmisolekule osutada 
teenust ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases 
olukorras. 

Tegemist on toimepidevuse määruse ühe olulisima komponendiga, kuna just siin nähakse ette 
teenuse miinimumtase, mida teenuseosutaja peab olema suuteline osutama. Näiteks, kui 
elutähtsa teenuse kirjeldusest selgub, et elektriga varustamine hõlmab elektri tootmist, 
ühendust välismaaga ning põhivõrgu ja jaotusvõrgu toimimist, võidakse teenuse taseme 
juures täpsustada, mis protsessiosad (nt katelde töö, jahutusvee olemasolu ja turbiinide töö 
elektri tootmisel) peavad toimima, missugused neist peavad töötama katkematult ja 
missugused võivad töötada teatud ajavahega, võimsusega vms, et teenus oleks 
hädaolukordades kättesaadav.16 

Elutähtsa teenuse osutaja koostab elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise 
planeerimiseks, riski hindamiseks ja toimepidevuse taastamiseks elutähtsa teenuse 
toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani. Vabariigi valitsuse vastu võetud 29.07.2021 määrusega 
nr 75 „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise 
ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord1“ on kehtestatud elutähtsa teenuse osutaja 
osutatava elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja toimepidevuse plaani nõuded, 
nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord. 

Elutähtsate teenuste osutamine sõltub sageli ka teistest teenustest ja ressurssidest, mida 
saab teistelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt. Kõige ilmsem sellise ressursi näide on 
tööjõud, kelle saadavus võib eri põhjustel ajutiselt väheneda. Samuti vajavad 
teenuseosutajad, et toorained neile tarnitud saaksid ja tootmine jätkuks. Ristsõltuvuste 
modelleerimise ja haavatavuste otsimise edukaks jätkamiseks tuleb sellele probleemile leida 
vastutaja (nt Riigikantseleis). Probleemi eest vastutaja ülesanne on luua koostöös elutähtsa 
teenuse osutajate esindajatega (valdkonnaspetsialistidega) mudel, mis kirjeldab erinevaid 
elutähtsaid teenuseid ja nende osutamiseks vajalikke ressursse üksteisega seotuna.17 

4.1 Kiisa avariireserv-elektrijaam 

Kiisa AREJ on riikliku elektri varustuskindluse objekt. Jaamas on kaks plokki kokku 250 MW, 
primaarkütuseks on maagaas (reservkütuseks diislikütus). Elering kui elektri 
põhivõrguettevõtja on Elektrituruseaduse18 alusel üks sellistest elutähtsa teenuse 
osutajatest. Elektrienergia kvaliteet ja varustuskindlus on kaasaegse ühiskonna 
funktsioneerimise ühed tähtsamad alustalad. AREJ on ehitatud avariiireserviks ja igapäevaselt 
nad ei tööta ning turule elektrit ei tooda.19 Elering on avaldanud objekti 

 
16 Siseministeerium. Elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete kehtestamise juhend elutähtsat 
teenust korraldavale asutusele. 2017. Kättesaadav: 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-01/etka_maarus_juhend.pdf  
17 P. Laud, H. Bahşi, A. Lenin, K. Mändmaa, J. Priisalu, R. Tuuling. Elutähtsa teenuste ristsõltuvuste analüüs. 2024. 
Kättesaadav: Peeter-Laud-Hayretdin-Bahsi-Aleksandr-Lenin-Kalev-Mandmaa-Jaan-Priisalu-Reedik-
Tuuling_ELUTAHTSATE-TEENUSTE-RISTSOLTUVUSTE-ANALUUS.pdf  
18 Elektrituruseadus1. Vastu võetud Riigikogu poolt 11.02.2003. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072025041?leiaKehtiv  
19 Elering. Kiisa Avariireservelektrijaamad. 
https://elering.ee/sites/default/files/attachments/Kiisa%20AREJ%20infovoldik%20-%20keskmine.pdf   

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-01/etka_maarus_juhend.pdf
https://www.kvak.ee/files/2021/09/Peeter-Laud-Hayretdin-Bahsi-Aleksandr-Lenin-Kalev-Mandmaa-Jaan-Priisalu-Reedik-Tuuling_ELUTAHTSATE-TEENUSTE-RISTSOLTUVUSTE-ANALUUS.pdf
https://www.kvak.ee/files/2021/09/Peeter-Laud-Hayretdin-Bahsi-Aleksandr-Lenin-Kalev-Mandmaa-Jaan-Priisalu-Reedik-Tuuling_ELUTAHTSATE-TEENUSTE-RISTSOLTUVUSTE-ANALUUS.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072025041?leiaKehtiv
https://elering.ee/sites/default/files/attachments/Kiisa%20AREJ%20infovoldik%20-%20keskmine.pdf?utm_source=chatgpt.com
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ohutus/ohutusabinõude infolehti, kus on kirjas kategooria (B-kategooria suurõnnetuse ohu 
objekt), kemikaalid (diislikütus jms), tegevusluba/kehtivad load ning kontaktid. Dokumendis 
on toodud ka ülevaade peamistest ohtudest (tulekahju, kütusega seotud riskid) ja viited 
pädevate asutuste inspektsioonile. Rajatisega kaasnevad peamised riskid on diislikütuse ja 
maagaasi lekke ning tule- ja plahvatusohud, seadmerikked ning keskkonnakahjud lekete 
korral. Riskide maandamiseks on rakendatud häiresüsteemid, mis lülituvad sisse õhu- või 
gaasirikkumise korral. Elering, kui jaama haldaja, on välja töötanud kompleksi meetmeid 
õnnetuste ennetamiseks ja operatiivseks reageerimiseks, sealhulgas kontrollitud ja 
kvalifitseeritud personali ning regulaarsete õppuste ja ülevaatustega süsteemid.20 Objekti 
toimimine on oluline piirkonna elektrivarustuse toimepidevuse tagamiseks. 

4.2 Kiisa alajaam  

Kiisa alajaam on elektrivõrgu sõlmpunkt, mis tagab elektri edastamise piirkonda ja toetab 
võrgu stabiilsust. Peamised riskid alajaamades hõlmavad seadmerikke, ülekoormusi, tuleohtu 
ja küberriske, mis võivad põhjustada elektrikatkestusi. Maandamismeetmetena rakendatakse 
mitmekordseid liinide ühendusi, seadmete pidevat monitooringut, ülepingekaitset, 
tulekustutussüsteeme ning varuplaani elektrisüsteemi taastamiseks. Küberturvalisuse 
tagamiseks uuendatakse tehnilisi lahendusi, standardiseeritakse, parandatakse 
reageerimisvõimekust, hallatakse turvanõrkusi ning tagatakse piisava meeskonna 
olemasolu.21 

Avariireservelektrijaamad ehitati Kiisa 330 kV alajaama kõrvale, kuna see alajaam on 
kõrgepingeliinide kaudu seotud teiste sõlmalajaamadega üle Eesti (Rakvere, Paide, Narva, 
Harku jne). Ühtlasi on Kiisa alajaam üks kolmest Tallinna elektriga varustavast 
sõlmalajaamast.22 

4.3 Kiisa gaasijaotusjaam  

Kiisa gaasijaotusjaam on piirkonna maagaasi jaotussüsteemi kriitiline sõlmpunkt, kus gaasi 
rõhku alandatakse, mõõdetakse ja vajadusel lõhnastatakse23. Rajatisega kaasnevad peamised 
riskid on gaasilekked, plahvatus- ja tuleoht, varustuskatkestus ning sõltuvus elektrivarustusest 
juhtimissüsteemide ja ajamite toimimiseks. Riskide maandamiseks on paigaldatud 
automaatsed kiirsulgekraanid ja lekkeandurid, SCADA-põhine pidev monitooring, regulaarne 
hooldus ja varuosade laoseis, turvasüsteemid ja ligipääsu kontroll, elektrivarustuse tagamise 
lahendused ning töötajate koolitus ja avariiprotseduurid. Need meetmed tagavad 
gaasijaotuse järjepidevuse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse piirkonnas.24,25 

 
20 Elering. Info Kiisa avariirervelektrijaama ohutusabinõudest ja võimalike õnnetuste ärahoidmiseks. 2022. 
https://elering.ee/sites/default/files/public/Ohutus/elering-kiisa-ohutus-A4%20copy.pdf   
21 Elering. Eesti elektrivarustuskindluse aruanne. Tallinn 2024. 
22 Elering. Kiisa Avariireservelektrijaamad. 
https://elering.ee/sites/default/files/attachments/Kiisa%20AREJ%20infovoldik%20-%20keskmine.pdf  
23 Elering. Gaasituru käsiraamat. 2023. 
https://elering.ee/sites/default/files/public/Gaasituru%20k%C3%A4siraamat/Gaasituru_k2siraamat_A4_N5_FI
NAL.pdf 
24 Elering, Gaasiülekandevõrgu arengukava 2025–2034. https://elering.ee/sites/default/files/2024-
12/Eesti%20gaasi%C3%BClekandev%C3%B5rgu%20arengukava%202025-2034.pdf   
25 Kliimaministeerium. Eesti gaasisüsteemi varustuskindluse ennetav tegevuskava. 2019. 
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2023-
07/Eesti%20gaasis%C3%BCsteemi%20varustuskindluse%20ennetav%20tegevuskava%202019.pdf   

https://elering.ee/sites/default/files/public/Ohutus/elering-kiisa-ohutus-A4%20copy.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/attachments/Kiisa%20AREJ%20infovoldik%20-%20keskmine.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://elering.ee/sites/default/files/public/Gaasituru%20k%C3%A4siraamat/Gaasituru_k2siraamat_A4_N5_FINAL.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/public/Gaasituru%20k%C3%A4siraamat/Gaasituru_k2siraamat_A4_N5_FINAL.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2024-12/Eesti%20gaasi%C3%BClekandev%C3%B5rgu%20arengukava%202025-2034.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://elering.ee/sites/default/files/2024-12/Eesti%20gaasi%C3%BClekandev%C3%B5rgu%20arengukava%202025-2034.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2023-07/Eesti%20gaasis%C3%BCsteemi%20varustuskindluse%20ennetav%20tegevuskava%202019.pdf
https://kliimaministeerium.ee/sites/default/files/documents/2023-07/Eesti%20gaasis%C3%BCsteemi%20varustuskindluse%20ennetav%20tegevuskava%202019.pdf
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Kiisa on ka märgitud gaasiülekande/jaotuse kaartidel (GJJ nimekirjas). Gaasiinfrastruktuuri 
(jaotus-/mõõtejaamad) tegevus- ja varustuskindluse plaanid/kontrollid on kajastatud 
gaasisüsteemi arengu- ja varustuskindluse dokumentides.  

4.4 Eleringi reservjuhtimiskeskus 

Reservjuhtimiskeskus rajati Kiisa alajaama kõrvale 2024 aastal.  Eleringi juhtimiskeskuse 
põhilisteks ülesanneteks on Eesti elektrisüsteemi talitluse planeerimine ja reaalajas juhtimine. 

4.5 Jaago salvestusjaam / akupark 

Jaago salvestusjaam, mille rajab Eesti taastuvenergiaettevõte Evecon koostöös Corsica 
Sole'iga, on kavandatud Euroopa suurimaks akupargiks, mille koguvõimsus on 200 MW, mis 
tähendab, et vajadusel suudetakse tagada elektrivarustus 90 000 majapidamisele. Kuna antud 
objekti puhul ei ole tegu elektrijaamaga ja ka selle võimsus ei ületa 200 MW, siis ei ole tegu 
elektrituruseaduse mõistes elutähtsa teenuse osutajaga. 

Akupank võib siiski omada teatud rolli elutähtsa teenuse osutamises juhul kui selle tegevus 
on seotud elutähtsa teenuse osutaja riskianalüüsi ja plaanidega, mida ei saa tulevikus 
välistada. 

Jaago salvestusjaam/akupark suurendab piirkonna elektrivarustuse stabiilsust ja toetab seega 
elutähtsa teenuse toimepidevust. Peamised riskid on akuplokkide ülekuumenemine, 
tulekahju, keskkonnariskid ja küberohud.  

Akupankade turvalisuse tagamiseks Euroopa Liidus rakendatakse mitmekihilisi meetmeid 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja juhenditele. Aku disain ja juhtimine peavad järgima 
regulatsiooni (EU) 2023/1542 nõudeid, mis sätestab ohutuse katsetamise, tööea ja riskide 
hindamise, et vähendada ülekuumenemise, lühise ja lekkimise riske. Aku jäätmehaldus ja 
ringlussevõtt toimub Batteries Directive 2006/66/EC raames, tagades, et kasutatud akud 
kogutakse ja töödeldakse keskkonda ohustamata. Suuremahuliste salvestussüsteemide puhul 
soovitatakse järgida EASE juhiseid (European Association for Storage of Energy), mis 
käsitlevad tuleohutust, ventilatsiooni, automaatseid tuvastus- ja seiskamissüsteeme ning 
töötajate koolitust.  

4.6 Planeeritav gaasielektrijaam 

Elektrituruseadus1 § 211 kohaselt Hädaolukorra seaduse § 36 lõike 11 punktis 1 nimetatud 
elutähtsa teenuse osutaja on: tootja, kelle elektrijaama netovõimsus on suurem kui 
200 MW. 

Kuna elektrijaama kavandatav netovõimsus on suurem kui 200 MW, siis on selle valmimisel 
tegu elutähtsa teenuse osutajaga. Objekti toimimine on oluline piirkonna elektrivarustuse 
toimepidevuse tagamiseks. See tähendab, et jaamale hakkavad rakenduma hädaolukorra 
seadusest ja selle alamaktidest tulenevad kohustused, sh kohustus koostada riskianalüüs 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.07.2021 määrusele nr 75 Elutähtsa teenuse toimepidevuse 
riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja 
kord.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/129102024006
https://www.riigiteataja.ee/akt/129102024006
https://www.riigiteataja.ee/akt/129102024006
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Jaama käitamisel tuleb järgida majandus- ja taristuministri 28.06.2018 määrusega nr 37 
kehtestatud nõudeid Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga 
varustamisel. 

HOS toob § 36 välja elutähtsate teenuste loetelu ja nende toimepidevust korraldavad 
asutused. Vastavalt lg 11 p 1 ja 2 Kliimaministeerium korraldab toimepidevust elektriga 
varustamisel - teenus, mis seisneb tarbijate elektrienergiaga varustamises Eesti territooriumil 
ning mille toimimiseks on vajalik katkematu elektrienergia tootmine, põhivõrgu (sh 
ühendused teiste riikide võrkudega) ja jaotusvõrgu toimimine.26 Elutähtsa teenuse 
toimepidevust korraldav asutus koordineerib elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, 
arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust; nõustab elutähtsate teenuste osutajaid; teeb 
järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse 
katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle; kinnitab elutähtsa teenuse osutaja 
toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.  

Elutähtsa teenuse osutaja riskianalüüsi ei ole võimalik koostada planeeringu täpsusastmes 
ning tegu ei ole avaliku dokumendina. Elutähtsa teenuse osutamisega kaasnevad nõuded, sh 
riskianalüüsi nõuet tuleb käitise arendajal käitise rajamisel ja käitamisel arvestada.  

Kuna käesoleva töö koostajal puudub ligipääs piirkonnas juba tegutsevate elutähtsa 
teenuse osutajate riskianalüüsidele ning laiemalt riigi kaitsestrateegiaid puudutavatele 
dokumentidele, siis tuleb gaasielektrijaama planeeringu koostamisel teha koostööd 
valdkonna eest vastutavate asutustega. Vajadusel tuleb planeeringu koostamisel arvestada 
pädevate asutuste poolset sisendit, mida saab arvestada objekti planeerimisel piirkonna 
elutähtsate teenuste toimivuse tagamiseks ka kriisiolukorras.  

 

 
 

 
26 Siseministeerium. Hädaolukorra seaduse käsiraamat. 2014. Kättesaadav: HOS Kasiraamat 2.indd 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108122023003
https://www.riigiteataja.ee/akt/108122023003
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-01/H%C3%A4daolukorra%20seaduse%20k%C3%A4siraamat.pdf
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Lisa 1. Ohualade arvutused 

Diiselmahuti ohuala arvutus 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.71 (unsheltered single storied) 
   Time: November 5, 2025  1132 hours ST (user specified) 

 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: TRIDECANE 
   CAS Number: 629-50-5                   Molecular Weight: 184.36 g/mol 
   PAC-1: 0.0073 ppm   PAC-2: 0.08 ppm    PAC-3: 2.3 ppm 
   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 235.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 4.43e-005 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 44.6 ppm or 0.0045% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in vertical cylindrical tank  
   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 
   Tank Diameter: 12.615 meters           Tank Length: 10 meters 
   Tank Volume: 1,250 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 22.4° C 
   Chemical Mass in Tank: 1040 tons       Tank is 100% full 
   Circular Opening Diameter: 5 centimeters 
   Opening is 10 centimeters from tank bottom 
   Max Flame Length: 9 meters              
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Burn Rate: 88.7 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 5,248 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a liquid and formed a burning puddle. 
   The puddle spread to a diameter of 5.6 meters. 

 THREAT ZONE (OHUALA INIMESTELE):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 12 meters --- (17 kW/(sq m)) 
   Orange: 17 meters --- (8 kW/(sq m)) 
   Yellow: 21 meters --- (4 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (OHUALA EHITISTELE): 
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 13 meters --- (15 kW/(sq m)) 
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Vallitusala ohuala arvutus 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.71 (unsheltered single storied) 
   Time: November 5, 2025  1132 hours ST (user specified) 

 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: TRIDECANE 
   CAS Number: 629-50-5                   Molecular Weight: 184.36 g/mol 
   PAC-1: 0.0073 ppm   PAC-2: 0.08 ppm    PAC-3: 2.3 ppm 
   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 235.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 4.43e-005 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 44.6 ppm or 0.0045% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in vertical cylindrical tank  
   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 
   Tank Diameter: 35.684 meters           Tank Length: 5 meters 
   Tank Volume: 5,000 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 22.4° C 
   Chemical Mass in Tank: 4146 tons       Tank is 100% full 
   Circular Opening Diameter: 40 centimeters 
   Opening is 10 centimeters from tank bottom 
   Max Flame Length: 43 meters             
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Burn Rate: 5,680 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 335,854 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a liquid and formed a burning puddle. 
   The puddle spread to a diameter of 44 meters. 

 THREAT ZONE (OHUALA INIMESTELE):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 73 meters --- (17 kW/(sq m)) 
   Orange: 104 meters --- (8 kW/(sq m)) 
   Yellow: 141 meters --- (4 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (OHUALA EHITISTELE): 
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 78 meters --- (15 kW/(sq m)) 

Tsisternauto süttimine laadimiskohas 

SITE DATA: 
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   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.71 (unsheltered single storied) 
   Time: November 5, 2025  1132 hours ST (user specified) 

 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: TRIDECANE 
   CAS Number: 629-50-5                   Molecular Weight: 184.36 g/mol 
   PAC-1: 0.0073 ppm   PAC-2: 0.08 ppm    PAC-3: 2.3 ppm 
   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 235.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 4.43e-005 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 44.6 ppm or 0.0045% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  
   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 
   Tank Diameter: 15 meters               Tank Length: 1 meters 
   Tank Volume: 177 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 22.4° C 
   Chemical Mass in Tank: 147 tons        Tank is 100% full 
   Circular Opening Diameter: 2 centimeters 
   Opening is 10 centimeters from tank bottom 
   Max Flame Length: 7 meters              
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Burn Rate: 42.5 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 2,192 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a liquid and formed a burning puddle. 
   The puddle spread to a diameter of 3.8 meters. 

 THREAT ZONE (OHUALA INIMESTELE):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : less than 10 meters(10.9 yards) --- (25 kW/(sq m)) 
   Orange: 11 meters --- (10 kW/(sq m)) 
   Yellow: 12 meters --- (8 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (OHUALA EHITISTELE): 
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : less than 10 meters(10.9 yards) --- (17 kW/(sq m)) 

Trafode jahutusõli süttimine 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.71 (unsheltered single storied) 
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   Time: November 5, 2025  1132 hours ST (user specified) 

 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: M-XYLENE 
   CAS Number: 108-38-3                   Molecular Weight: 106.17 g/mol 
   PAC-1: 130 ppm     PAC-2: 920 ppm      PAC-3: 2500 ppm 
   IDLH: 900 ppm      LEL: 11000 ppm      UEL: 64000 ppm 
   Ambient Boiling Point: 138.9° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.0095 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 9,548 ppm or 0.95% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Leak from hole in vertical cylindrical tank  
   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 
   Tank Diameter: 6 meters                Tank Length: 5 meters 
   Tank Volume: 141 cubic meters 
   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 22.4° C 
   Chemical Mass in Tank: 100 tons        Tank is 74% full 
   Circular Opening Diameter: 10 centimeters 
   Opening is 0 meters from tank bottom 
   Max Flame Length: 17 meters             
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Burn Rate: 380 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 22,502 kilograms 
   Note: The chemical escaped as a liquid and formed a burning puddle. 
   The puddle spread to a diameter of 10.3 meters. 

 THREAT ZONE (OHUALA INIMESTELE):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 18 meters --- (25 kW/(sq m)) 
   Orange: 28 meters --- (10 kW/(sq m)) 
   Yellow: 31 meters --- (8 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (OHUALA EHITISTELE): 
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 
   Red   : 22 meters --- (17 kW/(sq m)) 

Lekkinud maagaasi ohualade arvutused (8 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
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   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Flammable gas esuping from pipe (not burning) 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
   Pipe Press: 8 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 3,51 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 187,869 kilograms 

 THREAT ZONE (Süttimisohu ala):  
   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 
   Model Run: Gaussian 
   Red   : 257 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 
  

Lekkinud maagaasi pilve plahvatuse ülerõhu ohualade arvutus (8 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
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   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Flammable gas esuping from pipe (not burning) 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
   Pipe Press: 8 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 3,51 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 187,869 kilograms 

 THREAT ZONE (lekkinud gaasipilve plahvatuse ülerõhu ohualad):  
   Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion 
   Type of Ignition: ignited by spark or flame 
   Level of Congestion: congested 
   Model Run: Gaussian 
   Red   : LOC was never exceeded --- (24000 pascals) 
   Orange: 150 meters --- (16000 pascals) 
   Yellow: 229 meters --- (5000 pascals) 

Lekkiva maagaasi joatulekahju soojuskiirguse ohualad (8 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
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   Flammable gas is burning as it esupes from pipe 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
   Pipe Press: 8 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Max Flame Length: 42 meters             
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Burn Rate: 14,300 kilograms/min 
   Total Amount Burned: 187,869 kilograms 

 THREAT ZONE (joatulekahju soojuskiirguse ohualad inimelule):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 
   Red   : 40 meters --- (17 kW/(sq m)) 
   Orange: 64 meters --- (8 kW/(sq m)) 
   Yellow: 91 meters --- (4 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (joatulekahju soojuskiirguse ohualad ehitistele):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 
   Red   : 43 meters --- (15 kW/(sq m)) 
 

Lekkinud maagaasi ohualade arvutused (30 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Flammable gas esuping from pipe (not burning) 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
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   Pipe Press: 30 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 58,9 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 704,635  kilograms 

 THREAT ZONE (Süttimisohu ala):  
   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 
   Model Run: Gaussian 
   Red   : 511 meters --- (30000 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Lekkinud maagaasi pilve plahvatuse ülerõhu ohualade arvutus (30 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Flammable gas esuping from pipe (not burning) 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
   Pipe Press: 30 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 58,9 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 704,635  kilograms 

 THREAT ZONE (lekkinud gaasipilve plahvatuse ülerõhu ohualad):  
   Threat Modeled: Overpressure (blast force) from vapor cloud explosion 
   Type of Ignition: ignited by spark or flame 
   Level of Congestion: congested 
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   Model Run: Gaussian 
   Red   : LOC was never exceeded --- (24000 pascals) 
   Orange: 295 meters --- (16000 pascals) 
   Yellow: 447 meters --- (5000 pascals) 

Lekkiva maagaasi joatulekahju soojuskiirguse ohualad (30 bar) 

SITE DATA: 
   Location: SAKU VALD, KIRDALU KÜLA, JAAGO 
   Building Air Exchanges Per Hour: 1.04 (user specified) 
   Time: October 27, 2025  1134 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMIUL DATA: 
   Chemiul Name: METHANE 
   US Number: 74-82-8                    Molecular Weight: 16.04 g/mol 
   PAC-1: 65000 ppm   PAC-2: 230000 ppm   PAC-3: 400000 ppm 
   LEL: 50000 ppm     UEL: 150000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -161.5° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3.3 meters/second from S at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 22.4° C               Stability Class: C 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 82% 

 SOURCE STRENGTH: 
   Flammable gas is burning as it esupes from pipe 
   Pipe Diameter: 50 centimeters          Pipe Length: 2000 meters 
   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 
   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 1,963 sq cm 
   Pipe Press: 30 atmospheres              Pipe Temperature: 22.4° C 
   Max Flame Length: 42 meters             
   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 
   Max Average Sustained Release Rate: 58,9 kilograms/min 
      (averaged over a minute or more)  
   Total Amount Released: 704,635  kilograms 

 THREAT ZONE (joatulekahju soojuskiirguse ohualad inimelule):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 
   Red   : 72 meters --- (17 kW/(sq m)) 
   Orange: 108 meters --- (8 kW/(sq m)) 
   Yellow: 152 meters --- (4 kW/(sq m)) 

THREAT ZONE (joatulekahju soojuskiirguse ohualad ehitistele):  
   Threat Modeled: Thermal radiation from jet fire 
   Red   : 77 meters --- (15 kW/(sq m)) 


