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Tellija: Lemma OU

Teostaja: OU Rewild / Jaanus Remm, PhD; Piret Remm, PhD; Arina Nosikova, MSc
Lugu: 2026-1

Kuupdev: 13.02.2026

SISSEJUHATUS

Harjumaal Saku vallas Kirdalu kilas on algatatud uue maagaasil tootava elektrijaama
detailplaneering ja keskkonnamdju strateegiline hindamine (KSH) 1. Planeeringualaks on Jaago
maalksus katastritunnusega 71901:001:0855 (Joonis 1). Sellest kinnistust vahetult loodesse
on rajatud Jaago akusalvestusjaam ning kirde poole jadvale Aksli kinnistule on valjastatud
ehitusluba suure paikesepargi rajamiseks. Jaago kinnistust umbes 1 km kaugusel pdhja pool
on rajamisel Rail Baltic (RB) Kiisa 6kodukt. Varasemast ajast on Jaago kinnistu ja 6kodukti vahel
Kiisa avariielektrijaam ja selle kdrval suur Kiisa alajaam. Lisaks on RB-ga piirnevate Servami
(71901:001:0949) ja Uuskami (71901:001:0951) maatiksustele kavandamisel gaasielektrijaam
voimsusega kuni 100 MW, kuid selle osas ei ole veel planeeringu algatamise otsust.

Kdesolevas t60s esitatakse Ulevaade rohevdrgustiku olukorrast ja ulukite liikumisest
piirkonnas ning hinnang kavandatava elektrijaama vdimalikest mdjudest Kiisa 6kodukti ja
rohevorgustiku toimimisele ning (ldisemalt piirkonna ulukiasurkondade ja -elupaikade
sidususele.

1 Saku Vallavolikogu otsus 15.02.2025 nr 17. Saku valla Kirdalu kila Jaago maatiksuse detailplaneeringu koostamise ja
keskkonnamadju strateegilise hindamise algatamine ja lahteseisukohtade andmine.
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Joonis 1. Kavandatava gaasielektrijaama asukoht, selle vdimalikud juurdepaasuteed, muu olemasolev ja rajatav
energeetikataristu piirkonnas ning rajatav Rail Baltic raudtee ja Kiisa 6kodukt, selle kaitsevoond ning planeeritud
rohevorgustik ja ulukite peamised liikumissuunad kujunevas elupaigavérgustikus. Aluskaart: Maa- ja Ruumiamet.



J’C"\/’LD Kiisa 0kodukt, rohevork ja Jaago gaasielektrijaam 3

OLUKORRA KIRJELDUS

Kiisa 6kodukt on kavandatud Saku valla territooriumile RB projektildigu DS2DPS2 km 14+641.
Okodukti laius kitsaimas kohas on 60 m ning see on oluline (ihenduskoht ida-l44ne suunalises
rohekoridoris, mis seob Nabala-Tuhala tuumala ld3nepoolsete metsadega. Okoduktile on
madaratud erikujuline kaitsevoond (vt Joonis 1). Kiisa 6kodukti labipdasualast Jaago kinnistuni
on ligi 900 m. Vastavalt planeeringu hetkeseisule jdavad kavandatavad gaasielektrijaama
tootmishooned 6koduktist u 1 km kaugusele. Okodukti ja kavandatava gaasielektrijaama
vahele jaab olemasoleva Kiisa avariireservelektrijaam.

Olemasolev Kiisa elektrijaama ja alajaama aiaga piiratud kompleks takistab oluliselt loomade
liikumist Kiisa 6koduktilt edela suunas. Okoduktist idas takistab ja suunab loomade liikumist
Kornumae karjaar. Kiisa okoduktile Iahim tiheasustusala on u 1,3 km kaugusel edelas asuv
Kiisa alevik. Okoduktist u 1,7 km I8unasse jaib Kurtna kiilakeskus, kuhu rajatakse ka RB kohalik
peatus.

Kiisa okodukti Gmbruse loomastikku ja loomade liikumisteid on Rewild anallilisinud RB
erinevates planeeringuetappides sh on korduvalt teostatud valivaatlusi. Kiisa 6kodukti alal ja
sellest Iduna pool on registreeritud metskitse, metssea, janeste, kopra, orava, rebase, kahriku
ja metsnugise vaatlusi. Kiisa dkoduktist loode pool on tuvastatud ka poétrade liikumine.
Piirkonna veekogudes esineb arvukalt kahepaikseid. Mosaiikne maastik puistute, rohumaade
ja veekogudega pakub elupaiku ka erinevatele linnuliikidele ja selgrootutele. Kuna imbritsev
maastik on tugevalt inimeste poolt mdjutatud, siis peamiseks Kiisa 6kodukti sihtliigiks suur-
ulukitest on metskits, kuid rajatav llepaas sobib oma olemuselt kasutamiseks erinevatele
liigirihmadele.

VOIMALIKUD MOJUD

Elupaikade kadu

Kavandatava gaasielektrijaama rajamisega kaasneb teatav elupaikade kadu. Planeeringuala
suuruseks on 9,40 ha. Jaago kinnistu eelnev maakasutus rohu- ja péllumaana sobib toitumis-
alaks erinevatele imetajatele (sh metskits, halljanes, rebane, uruhiired). Rohumaad on ka
kahepaiksetele ja erinevatele lindudele olulised toitumisalad 2. Planeeringualal ja vahetus
naabruses puuduvad looduslikud veekogud ja suuremad kraavid ning seetdttu ei ole ala

2 Kdnealune rohumaa Jaago, Aksli, Kdrnumaa jt naabruse kinnistutel, kus esineb arvukalt kahepaikseid, on
tGendoliselt sobiv toitumisala vdike-konnakotkale (Clanga pomarina; LK 1), kelle 1ahim registreeritud pesakoht
jaab vahem kui 3 km kaugusele, mis on selle liigi tilpiliseks toitumisretkede ulatuseks.
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oluline elupaik poolveelistele imetajatele. Lahim koprale sobiv elupaik, Jaagu soon asub 150 m
kaugusel teisel pool akusalvestusjaama. Lahim saarmale (LK IIl) vaartuslik elupaik on u 750 m
kaugusel Keila jogi, mis jadb metsaala, asula ja maantee taha.

Vorreldes ajaga, kui Kiisa 6kodukti projekteeriti, on piirkonda lisandunud Jaago akupark
(2,61 ha) ning mitmeid eramuid. Lisaks on ehitusluba valjastatud Aksli kinnistu paikesepargile,
mis hdlmab 20,42 ha. Paikesepargi alal sailivad elupaigad suures osas kill pisiimetajatele ja
vOib olla ka kahepaiksetele, kuid suuremate imetajate jaoks jadb tiheda vorkaiaga piiratud
territoorium kattesaamatuks. Samuti mojutab paikesepargi rajamine negatiivselt ava-
maastikul toituvate lindude toitumisvdimalusi.

Kokkuvétvalt voib oelda, et Jaago gaasielektrijaama rajamisega kaasneb kumulatiivne elu-
paikade kadu lokaalsel tasandil. Koos Jaago akupargi ja Aksli paikeseelektrijaamaga muutub
maakasutus 31,86 hektaril vorreldes dkodukti kavandamise ajal olnud olukorraga. Kuna tegu
ei ole loodusliku puistuga ega veekoguga, kaitstava ala ega planeeritud rohevorgustiku osaga
ning ka Kiisa 6kodukti kaitsevoondist jadavad kdik loetletud arendused valja, siis ei ole alust
pidada ihegi arenduse iseseisvat moju 6kodukti sihtliikide elupaikadele oluliseks. Kiill aga on
Uldisemas kontekstis siiski tahelepanu vaariv mitme ldahestikku paikneva arenduse kumula-
tilvne maoju.

Loomade liikumisteed ja barjaariefekt

Saku valla rohevérgustikku mojutab oluliselt rajatav RB raudtee, kuna suur osa sellest kulgeb
rohevorgustiku alal. Mdjude leevendamiseks on kavandatud erinevaid labipadse loomadele,
sh Kiisa 6kodukt. Kiisa 6kodukti kohal ristuvad RB ja rohevérgu koridor, mis on antud kohas ka
Uheks peamistest loomade liikumiskoridoridest (Joonis 1). Hasti oluline on arvestada, et
ulukite lilkkumine ei piirdu ainult planeeringutes maaratud rohevorgustiku alaga. Vajalik on
sailitada sidusus kdikide elupaigalaikude vahel, erilist tdhelepanu tuleb podrata kaitstavatele
aladele. Kiisa piirkonnas on mitu metsaala, mida on plaanis tdiendavalt kaitse alla vétta ning
Jaagu soone kaldaala on vaariselupaik.

Kavandatav gaasielektrijaam Jaago kinnistul eraldiseisvana Kiisa 6koduktiga seotud ulukite
lilkumisteid oluliselt ei modjuta ja olulist barjaariefekti ei tekita, kuna asub 6koduktist piisavalt
kaugel ja loomade peamisest liikumissuunast eemal. Loomade liikkumisteid vdivad mdjutada
elektrijaama ligipaasutee ning koosmaojud teiste objektidega.

Metskitsed liiguvad Umber olemasoleva elektrijaama ja alajaama Kiisa ja Kurtna Gmbruse
metsadesse. Erinevate arendustegevuste tdttu on oht, et séltumata Jaago kinnistu gaasi-
elektrijaamast blokeeritakse metskitse lilkkumisteed Kiisa 6koduktist IGuna poole. Kuna RB
moodustab vdga olulise barjdari kdikidele loomadele, siis on oluline tagada loomade liikumis-
voimalus RB-ga paralleelselt piki aedu voi veidi eemalt, et nad jouaksid jargmise RB-ga ristuva
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ulukilabipaasuni. Kiisa 6koduktist vahetult Iduna pool on Kiisa avariielektrijaam, mille piirdeaia
ja RB aedade vahele moodustub "pudelikael”, mille laiuseks kitsaimas kohas on 127 m.
Okodukti ndlva jalami ja avariielektrijaama piirdeaia vahe on 72 m. Juhul kui Jaago kinnistu
juurdepaasutee rajatakse pdhja poolt (lilla trassialternatiiv nr 1 joonisel 1), siis see kitsendaks
oluliselt looduslikke liikumiskoridore ja piiraks ulukite liilkumisvGimalusi. Praegu on alajaamast
vdimalik médduda ka lddne poolt, kuid kui sealne Adremetsa kinnistu (UP jargi elamumaa)
hoonestatakse, siis ulukitele sobiv labipadas alajaama ja Kiisa asula vahel sisuliselt kaob. Seega
on vaga oluline sailitada liikumiskoridori piki RB aeda.

Kiisa 6koduktist ja omakorda avariielektrijaamast Iduna pool on valjastatud ehitusluba suure
paikesepargi rajamiseks. Vastavalt projekti seletuskirjale 3 imbritsetakse paikeseelektrijaama
ala piirdeaiaga korgusega kuni 2,0 m maapinnast, et tdkestada ligipdaas korvalistele isikutele
ning loomadele. Juurdepdas paikeseelektrijaama alale on planeeritud Lillemade teelt. Aksli
paikesepark avaldab olulist negatiivset moju ulukite liikkumisele Kiisa 6koduktilt [una suunas,
kui see projekti kohaselt vilja ehitatakse. Paikesepargi idanurk ulatub praktiliselt RB
piirdeaiani, aedade vahe jadks hinnanguliselt 5 m, mis kindlasti ei ole piisav loomade vabaks
lilkumiseks piki RB aeda. Paikesepark on planeeritud kahe eraldi osana, mille vahele piki kraavi
jaab aedade vahele 24 m laiune vaba ruum. See vdib olla tagada loomadele vaid minimaalse
lilkumisv@imaluse ning kindlasti ei vasta see hajaasustuse tingimustele, kus duealade vaheline
kaugus peaks olema vahemalt 100 m. Kohaliku elaniku sonul kulgeb piki Lillemé&e teed oluline
metskitsede liikumiskoridor ning Aksli pdikesepargi aed takistaks nende liikumist Kiisa 6ko-
dukti suunas markimisvaarselt. Kavandatav gaasielektrijaam Jaago kinnistul lisaks tdiendava
takistuse, kuid koige olulisem mdju antud kohas on siiski Aksli kinnistu paikesepargi piirde-
aedadel.

Jaago kinnistust edela ja kagu pool asuvad asulate kaitsemetsad, mis toimivad muu hulgas
metsloomade elupaikadena. Kavandatava elektrijaama ligipaasutee alternatiivsed trassid nr
2, 3 ja 4 on kavandatud sinna piirkonda. Looduskeskkonda kdige vahem kahjustav on
olemasoleva teetrassi nr 4 kasutamine, mis on ette ndhtud ka paikesepargi ligipdasuteeks. See
alternatiiv ei killusta metsaalasid. Trassialternatiivi nr 3 kohal on hetkel pinnastee ning selle
laiendamine ja teemulde tGstmine ning voib olla ka asfalteerimine mdéjutab ulukite liikumist
negatiivselt. Trassialternatiiv 2 on Idunapoolsetest ligipdasuteedest ulukite seisukohalt kdige
ebasoodsam, sest eeldab metsaala raadamist ja killustab selle.

Selgelt kdige ebasoodsam oleks ligipddsutee pdhjapoolne alternatiiv nr 1. See ristub dkodukti
ees peamise ulukite lilkkumissuunaga ja rohevdrgu koridoriga ning kattuks 6kodukti kaitse-
voondiga, kuhu uute teede rajamisest tuleks hoiduda. Samuti kitsendaks trassi alternatiiv nr 1
markimisvaarselt mitut 6koduktist Iduna poole jadvat ulukite elupaiga pudelikaela.

3 Peetmaa, K. (2024). Kiisa paikeseelektrijaama eelprojekt, versioon 03. E-Service Elektritdod t66 nr 24_04505.
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Hairingud

Kavandatava Jaago kinnistu elektrijaama miirauuringu on koostanud Akukon Eesti OU *.
Eeldatavalt t66taks kavandatav elektrijaam umbes 5 000 tundi aastas. Kavandatava gaasi-
elektrijaama miuratase sOltub palju tehnoloogiast. Juhul kui kasutataks gaasimootoritega
lahendust, siis jouaks Kiisa 6kodukti alale 30—35 dB miira. Gaasiturbiinide korral on 6kodukti
alale joudva mira tase oluliselt kdrgem — 40 dB. Mdlemal juhul jddb eeldatav miratase
Okoduktil siiski vahemikku, mis selle piirkonna inimhairingutega harjunud metsloomadele
olulist negatiivset mdju usutavasti ei oma.

Jaago kinnistule kavandatava elektrijaama mira mdjutab metsloomi kdige rohkem selle
vahetus Umbruses, kus miratase vdib tdusta lile 65 dB. 50 dB mdjuala ulatub gaasiturbiinide
korral tile RB trassi ja Iduna pool Kirdalu-Kiisa teeni mdjutades ulukite elupaiku ja liikumisteid
Kiisa okoduktist [duna suunas. Gaasimootorite korral on muiratase oluliselt vaiksem, tanu
millele on ka negatiivne moju Gmbritsevale keskkonnale vdiksem.

Kiisa 0koduktile avaldab Jaago kinnistule kavandatavast gaasielektrijaamast oluliselt suuremat
mdoju olemasolev Kiisa avariielektrijaam, mis asub okoduktist vahetult 1dunas ning mille
tekitatud miratase 6kodukti alal on 40-50 dB. Hetkel t66tab see jaam ainult avarii- ja
hooldusolukordades, omab luba tootada kuni 500 tundi aastas, kuid reaalselt on t66tanud
sellest oluliselt vahem. Juhul kui see jaam |ldaheb eraomandusse ja hakkab toimima tavalise
borsipdhise elektritootjana, siis eeldatav tédaeg pikeneb ja ka miira mdju suureneb.

Molema elektrijaama ja teiste elektrirajatiste kumulatiivne miratase vdib metsloomade
lilkumist negatiivselt mdjutada kahe elektrijaama vahel, kus asub kohaliku tahtsusega
loomade liikumiskoridor Kiisa 6koduktilt Jaagu soone suunas.

Koik olemasolevad ja kavandatavad energiataristu objektid on pimedal ajal valgustatud.
Intensiivne valgus voib loomad eemale peletada. Nt on laialt teada, et valgustusel on oluline
negatiivne moju mitmele nahkhiire liigile.

4 Vohta, M., Leemet, I. (2026). Saku valla Kirdalu kila Jaago maaiksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu
mirauuring. Téd nr 251478-1. Akukon Eesti OU.
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MEETMED

Jaago kinnistule kavandtava gaasielektrijaamaga seotud meetmed, et vahendada negatiivset
moju Kiisa 6kodukti sihtliikide asurkondadele ja nende elupaikadele.

Kavandatava gaasielektrijaama juurdepddsutee rajada |Buna suunas, eelistades
olemasolevaid teetrasse. Kdige eelistatum juurdepdasutee alternatiiv on nr 4, millele
jargneb nr 3. Kindlasti mitte kasutada ligipdasuks alternatiivi nr 1, mis labib Kiisa
okodukti kaitsevodndit ja vahendaks mitme juba niigi kitsa liikkumiskoridori funktsio-
naalset laiust. Soovitav on valtida ka alternatiivi nr 2, mis killustaks mh ulukitele olulist
asula kaitsemetsa ala.

Nii gaasimootorite kui turbiinidega lahenduse puhul tuleb jargida murahinnangus
esitatud meetmeid miiraemissioonide vahendamiseks. Meetmed mis aitavad elamu-
aladel mira normtasemeid tagada aitavad Uhtlasi ka loomastiku osas miirahdiringut
vahendada. Eelistatud on gaasimootorite lahendust, sest nende miiratase ja kaasnev
hadiring on vaiksem kui gaasiturbiinidel.

Uue gaasielektrijaama puhul tuleb valgustus projekteerida nii, et see oleks suunatud
elektrijaama alale ja valgusreostuse levimine viljapoole oleks minimaalne. Okodukti ja
olulisemate ulukite lilkkumissuundade poole valgusteid mitte suunata.

Valgusreostuse leviku piiramiseks on soovitav rajada elektrijaama Umber tihedad
igihaljad puuread.

Piirkonna eri arenduste kumulatiivse negatiivse mdju vdahendamise voimalikud meetmed
teistel kinnistutel ja teiste planeeringute raames.

Omavalitsusel kaaluda pohjalikult Kiisa ©6kodukti toimivust modjutavate teiste
planeeringute algatamist ja ehituslubade vidljastamist ning planeeringute raames
rohevérgustiku kaitseks ndutavaid meetmeid. Okodukti kaitsevddndis ja antud piir-
konnas laiemalt on RB ldhialal veel sadilinud looduslike elupaikasid. Nende asendamine
tehnogeense taristuga avaldaks olulist negatiivset mdju rohevorgustikule ja Kiisa
okodukti toimivusele. Looduslikus seisundis ulukite liikumiskoridoride sailitamine
mdlemal pool raudteed pikki RB aeda Kiisa dkoduktini on kriitilise tahtsusega uluki-
[abipdadsu toimimiseks.

Aksli kinnistu paikesepargi osas on valjastatud ehitusluba. Juhul kui on veel véimalusi
antud projektlahenduse muutmiseks, siis oleks soovitatav mitte piirata paikeseparki
piirdeaedadega voi vahendada planeeringuala idaosas nii, et RB ja paikesepargi vahele
jaab vahemalt 100 m laiune koridor.

Omavalitusel jilgida Airemetsa kinnistule hoonestuse kavandamisel, et ulukite
lilkumise tagamiseks sdiliks vahemalt 100 m laiune koridor. Hoonestus ja piirdeaiad
rajada kinnistut ldabivast teest ladne poole, idapoolne osa jatta metsaks. Vdimalusel
maarata kogu kinnistu kaitsemetsaks ning kaaluda rohevdrgustiku laiendamist alates
Kiisa alajaamast |ddnes kuni Kurtna asulast [Gunas oleva rohevérgu alani.
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