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Aruande k okkuvõte  

Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju 
strateegiline hindamine (KSH) algatati Saku Vallavolikogu 15.05.2025 otsusega nr 17.  

KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi DP koostamisel ning kehtestamisel, tagada 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut. Hindamisprotsessi käigus anti 
ülevaade planeeringu piirkonna hetkeolukorrast, analüüsiti kavandatava tegevuse ja selle 
reaalsete alternatiivide keskkonnamõjusid ning toodi välja meetmed negatiivsete mõjude 
leevendamiseks. Käesolevas KSH aruandes on esitatud lisaks tavapärasele KSH hindamisulatusele 
ka asjakohaste mõjude esinemise käsitlus mõjuvaldkondades, mille puhul lähteseisukohad ja 
asjakohaste mõjude, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, nägi ette 
hindamisvajadust.  

Antud KSH kontekstis vaadeldi kahte alternatiivi: 

alternatiiv 0 - kavandatavat tegevust ja selle reaalseid alternatiive hinnatakse KSH 
metoodikast lähtudes võrdluses 0- alternatiiviga. 0-alternatiiv on olukord, kus 
kavandatavat tegevust ei realiseerita ehk detailplaneeringu lahendust ei viida ellu mitte 
ühegi välja pakutud alternatiivi järgi. 

alternatiiv I - tegevus viiakse ellu DP lähteülesandes kirjeldatud viisil. Ehitusõigus 
määratakse kuni 400 MW elektrilisevõimsusega gaasielektrijaama püstitamiseks koos selle 
juurde kuuluvate hoonete, seadmete, rajatiste ja taristuga Jaago maaüksusele. Alternatiiv 
I alamalternatiividena hinnati kahte tehnilist lahendust (keskmise võimsusega 
põletusseadmeteks liigituvate mootoritega ja suure võimsusega põletusseadmeteks 
liigituvate turbiinidega) elektrijaama rajamiseks. Erinevate tehniliste lahenduste mõju 
hinnati valdkondades kus mõjuerinevus esines.  

Lisaks hinnati KSH käigus käitisele nelja erineva juurdepääsutee alternatiividega kaasnevaid 
aspekte. 

Mõjude hindamisel käsitleti järgmiseid mõjuvaldkondi:  

1) Mõju maastikule  

Kavandatava gaasielektrijaama rajamine muudab kohaliku maastikupilti, lisades piirkonda 
tööstusliku iseloomuga rajatised ning kõrgemad vertikaalsed elemendid, eelkõige korstnad. 
Visuaalne mõju avaldub peamiselt lähivaadetes ning osaliselt ka kaugvaadetes ümbritsevate teede 
suunalt. Mõju ulatus sõltub rajatiste kõrgusest, paiknemisest ja olemasoleva metsa ning reljeefi 
varjestavast mõjust. Hindamisest ilmnes, et käitise oodatav nähtavus on siiski vähene ning 
tiheasustusaladele või väärtuslikele maastikele mõju puudub. Visuaalse häiringu vähendamiseks 
on ette nähtud planeeringus haljastuse rajamine, mis aitab leevendada tööstusmaastiku mõju 
ümbritsevale keskkonnale. 

2) Mõju põllumajandusmaale 

Detailplaneeringualal olev põllumaa ei kuulu üldplaneeringu järgi väärtusliku põllumajandusmaa 
hulka. Maa- ja Ruumiameti mullastiku kaardi andmetel on planeeringuala mullastiku 
põllumajanduslik keskmine boniteet ligikaudu 30ς35 punkti, mis viitab madala kuni keskmise 
tootlikkusega muldadele. Tegu ei ole kõrge boniteediga põllumajandusmaaga, mille puhul tuleks 
eelistada selle põllumajandusliku kasutuse jätkumist. Tegu on seega negatiivse mõjuga 
põllumajanduslikule kasutusele, kuid mõju suurus on väike (ebaolulisel tasemel). Asjakohane on 
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siiski nii mulla kui väljakaevatava pinnase osas rakendada keskkonnameetmeid mõjude 
minimeerimiseks. 

3) Mõju põhjaveele 

Elektrijaama käitamisega kaasneb põhjavee kasutus peamiselt olmevajadusteks ning tarbitavad 
veekogused on väikesed. Seetõttu ei ole oodata olulist mõju piirkonna põhjavee kvantiteedile ega 
põhjaveevaru ammendumist. Ehitusetapis ei ole ette näha kõrgendatud reostusriski, kuna 
tegemist on tavapäraste ehitustöödega ning tootmisseadmed paigaldatakse valdavalt valmis 
ŘŜǘŀƛƭƛŘŜ ƳƻƴǘŀŀȌƛƴŀΦ 

Käitamisfaasis on võimalikuks keskkonnariskiks kütuste ja õlide lekked hooldustööde või seadmete 
rikete korral. Reostusohu vähendamiseks rajatakse vedelkütuse mahutid ja tehnosüsteemid 
vastavalt kehtivatele nõuetele, mis näevad ette lekkekindlad lahendused ja reostuse levikut 
takistavad kaitsemeetmed. Nõuete järgimisel on pinnase ja põhjavee reostumise oht minimaalne. 

Planeeringuga kavandatav reovee puhastamine lahendatakse väikese ja muutliku koormusega 
objektile sobiva biopuhasti abil. Puhasti projekteerimisel ja käitamisel tuleb tagada stabiilne töö 
ka perioodilise koormuse korral ning rakendada regulaarset hooldust ja seiret. Nõuetekohaselt 
toimiva puhasti korral ei ole oodata olulist negatiivset mõju põhjavee kvaliteedile ning puhastatud 
heitvesi on võimalik suunata eesvoolude kraavidesse.  

Kokkuvõttes on kavandatava tegevuse mõju põhjavee kogusele ja kvaliteedile hinnatav väikeseks, 
tingimusel et järgitakse projekteerimis-, ehitus- ja käitamisnõudeid. 

4) Mõju pinnaveele 

EƭŜƪǘǊƛƧŀŀƳŀ ǊŀƧŀƳƛǎŜƎŀ Ǿƿƛō ŜƘƛǘǳǎŦŀŀǎƛǎ ƪŀŀǎƴŜŘŀ ŀƧǳǘƛƴŜ ƳƿƧǳ ǇƛƴƴŀǾŜŜ ƘǳƭƎŀ Ƨŀ ǾƻƻƭǳǊŜȌƛƛƳƛ 
muutumisele, kuna vundamendikaevistest väljapumbatav põhjavesi suunatakse 
pinnaveekogudesse. Arvestades piirkonna vooluveekogude mahtu on tegemist siiski väikeste 
ǾŜŜƪƻƎǳǎǘŜƎŀ ƴƛƴƎ ƳƿƧǳ WŀŀƎƻ ǎƻƻƴŜ Ƨŀ YŜƛƭŀ ƧƿŜ ǾƻƻƭǳǊŜȌƛƛƳƛƭŜ ƻƴ ŀƧǳǘƛƴŜ Ƨŀ ǾŅƘŜƻƭǳƭƛƴŜΦ 

Pinnavee kvaliteedile võivad mõju avaldada nii ehitus- kui ka kasutusfaas. Ehitusetapis on 
peamisteks riskideks heljumi ja naftasaaduste sattumine veekogudesse. Riski vähendamiseks tuleb 
ehitusmasinaid regulaarselt hooldada, tankimist ja hooldustöid teostada selleks ette nähtud 
platsidel ning tagada absorbentide olemasolu võimalike lekete kiireks likvideerimiseks. Reostuse 
tekkimisel tuleb see viivitamata lokaliseerida ning reostunud pinnas eemaldada. 
Vundamendikaevistest väljapumbatava vee suunamisel tuleb rakendada eelsetitamist, rajades 
setitid eesvoolu suubuvatele kraavidele, et vältida heljumi kandumist veekogudesse. 
Kasutusetapis tuleb rakendada meetmeid võimaliku reostusriski minimeerimiseks (kõvakattelised 
pinnad, mahutitel kogumisvannid, õlipüüdurid).  

Planeeringu ja ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada olemasolevate 
maaparandussüsteemidega ning kooskõlastada lahendused Põllumajandus- ja Toiduametiga. 
YǊŀŀǾƛŘŜ Ƨŀ ŘǊŜƴŀŀȌƛŘŜ ǸƳōŜǊǇǊƻƧŜƪǘŜŜǊƛƳƛƴŜ ǇŜŀō ǘŀƎŀƳŀ ƳŀŀǇŀǊŀƴŘǳǎŜƘƛǘƛǎǘŜ ŜŘŀǎƛǎŜ 
toimimise. Nõuetekohase projekteerimise ja ehitamise korral ei ole oodata olulist negatiivset mõju 
pinnavee kogusele, kvaliteedile ega piirkonna kuivendussüsteemide toimimisele. 

5) Mõju rohevõrgustikule 

Planeeringuala paikneb väljaspool rohevõrgustiku ala, seega ei mõjuta planeeritav tegevus 
otseselt rohevõrgustiku toimimist, sh ei vähenda selle pindala ega tekita killustamist. Küll aga tuleb 
arvestada, et planeeringuala paikneb ligikaudu 400 meetri kaugusel Rail Balticu Kiisa ökodukti 
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kaitsevööndist ning planeeringuala on suunaga ökoduktile lage, mistõttu võib tegemist olla 
piirkonnaga, kus häiringud võivad rohevõrgustiku toimimist mõjutada.  

Kiisa ökodukti kaitsevööndi ala läbib gaasielektrijaama üks juurdepääsu alternatiiv. Uute teede 
rajamine on kaitsevööndi alale üldjuhul keelatud. Tegevusele võib rakendada erandeid tingimusel, 
et on koostatud analüüs, mis näitab veenvalt, et kavandatav tegevus ei mõjuta negatiivselt 
loomaläbipääsu ja kaitsevööndi toimimist ning rohevõrgustiku sidusus on jätkuvalt tagatud. 
Arvestades antud ökodukti paiknemist juba nagunii väga keerukas asukohas häiringuterohkes 
piirkonnas, siis kaitsevööndisse uute teede kavandamine on ebasoovitav ja sellel ei saa välistada 
ebasoodsat mõju ökodukti toimivusele.  

Jaago gaasielektrijaama rajamisega kaasneb kumulatiivne elupaikade kadu lokaalsel tasandil. Koos 
Jaago akupargi ja Aksli päikeseelektrijaamaga muutub maakasutus u 32 hektaril. Kuna tegu ei ole 
loodusliku puistuga ega veekoguga, kaitstava ala ega planeeritud rohevõrgustiku osaga ning ka 
Kiisa ökodukti kaitsevööndist jäävad kõik loetletud arendused välja, siis ei ole alust pidada mõju 
ökodukti sihtliikide elupaikadele oluliseks. 

6) Mõju õhukvaliteedile 

Välisõhu kvaliteeti mõjutavad planeeringuala piirkonnas paiksed heiteallikad ja liiklus. Arvestades 
teede liiklussagedusi ja paiknemist, siis liikluse panus piirkonna välisõhu kvaliteedi mõjutamisse on 
marginaalne.  

Arvestades jaama kavandatavat võimsust ja maksimaalseid töötunde, siis saasteainete 
heitkogused on mõlema tehnoloogilise lahenduse korral suured. Heitkoguste suurust mõjutavad 
keskmise ja suure võimsusega põletusseadmetele kohalduvad erinevad heite piirväärtused põhi 
saasteainete osas. Hajuvusarvutustest ilmnes, et elektrijaamale kehtivate saasteainete heite 
piirväärtuste järgimisel ei ole oodata õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist maagaasi põletamisel 
kui mootorite korral kasutatakse 40 m kõrguseid korstnaid ja turbiinide korral 20 m kõrguseid 
korstnaid. Diiselkütuse kasutamisel tuleb mootoritega tehnilise lahenduse korral piirata 
üheaegselt töötavate mootorite arvu või rakendada tehnilisi meetmeid NOx heitkoguse 
vähendamiseks.   

Kavandatav elektrijaam ületab keskkonnakompleksloa omamise vajaduse künnise. Kompleksloa 
taotlemisel tuleb korrata õhukvaliteedi hajuvusarvutusi lähtuvalt väljavalitud tehnoloogiast ja 
projekteerimisel täpsustunud korstna parameetritest. Hajuvusarvutustega tuleb veenduda, et 
koosmõjus teiste piirkonna käitistega ei ületataks väljaspool tootmisettevõtete territooriumeid 
paiknevatel asustatud aladel õhukvaliteedi piirnorme. 

Õhukvaliteedi seisukohalt on arvestades kavandatud tegevust ja piirkonna õhukvaliteedi kohta 
teadaolevat infot kõige piirväärtuse lähedasemaid kontsentratsioone oodata lämmastikoksiidide 
osas. Põletusseadmete valikult tuleb seega tähelepanu pöörata nende tootja poolt 
garanteeritavate suitsugaaside lämmastikdioksiidide kontsentratsioonile. Eelistada võimalikult 
väikese lämmastikdioksiidide heitega seadmeid. 

7) Mõju piirkonna müra, vibratsiooni ja valgustusele 

Kavandatava tegevuse puhul on müraallikateks kas gaasimootorid või gaasiturbiinid ning väljuva 
gaasi väljalasketorustikud ja ventilatsioonisüsteemid (jahutussüsteemide osaks olevad 
ventilaatorid). Samuti on müraallikateks elektrijaamaga kaasnevad kavandatavad trafod. Öisel 
ajavahemikul ei ole mürauuringu kohaselt II kategooria tööstusmüra piirväärtus (45 dB) täidetud 
kummagi lahenduse korral elamumaa kinnistutel arvestades koosmõju teiste piirkonna 
müraallikatega. Seega tuleb rakendada mürataseme vähendamiseks keskkonnameetmeid. 
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Mürataset on võimalik vähendada heliisolatsiooni, mürasummutite, seadmete sobiva paigutuse 
ning kaitsebarjääride rakendamisega. Elektrijaama edasisel projekteerimisel, kui seadmed ja 
konstruktsioonid on välja valitud, on vajalik teostada täpsustav mürauuring. Selle tulemustest 
lähtuvalt saab välja töötada konkreetsed leevendusmeetmed, et tagada lähimate eluhoonete 
juures kehtestatud müranormide täitmine. 

Gaasielektrijaamas on vibratsiooni peamiseks allikaks jõuseadmete, näiteks gaasimootorite või 
gaasiturbiinide töö. See võib põhjustada pinnases, ümbritsevates hoonetes ja rajatistes häiringuid, 
mida tajutakse vibratsioonina. Elektrijaama gaasimootorite ja turbiinide vibratsiooni leviku 
tõkestamiseks tuleb projekteerimisel rakendada meetmeid, mille eesmärk on isoleerida 
dünaamilised jõud nende tekkekohas ning välistada vibratsiooni ülekandumine hoone 
konstruktsioonidesse ja pinnasesse. Uue elektrijaama projekteerimisel tuleb lähtuda põhimõttest, 
et vibratsioon summutatakse ja tõkestatakse tekkekohas. 

Planeeringuala on praegu valdavalt valgustamata põllumajandusmaa, kus püsivat öist 
tehisvalgustust ei esine või on see minimaalne. Valguse lisandumine varem pimedasse 
põllumajandusmaastikku võib mõjutada ööaktiivsete liikide käitumist (liikumine, toitumine, 
orientatsioon) ning teatud juhtudel ka linnustikku. Mõju ulatus sõltub valguse levikust (külg- ja 
üleskiirgus), spektraalist (külma valguse suurem häirivus) ning valgustuse ajalisest kestusest (püsiv 
öine valgustus vs lühiajaline ja vajaduspõhine valgustus). Arvestades, et tegemist on uue 
välisvalgustuse lisandumisega valgustamata alale, on potentsiaalne mõju olemas, kuid see on 
madal kuni mõõdukas ja juhitav, kui projekteerimisel rakendatakse häiriva valguse vähendamise 
põhimõtteid ning järgitakse standardi EVS-EN 12464-2:2025 soovitusi. 

8) Mõju inimese tervisele või keskkonnale 

Detailplaneeringule on koostatud ohuhinnang (Lisa 2). Ohuhinnangu koostamisel kaardistati 
lähtudes objekti iseloomust järgnevad õnnetuste stsenaariumid: diiselkütuse mahuti(te) leke ja 
põleng, lekked diiselkütuse mahutitest, tsisternauto süttimine laadimiskohas, trafode jahutusõli 
tulekahju, mootorihoone tulekahju, turbiinigeneraatorite õlisüsteemi leke ja sellele järgnev 
põleng, maagaasi lekkinud gaasipilve süttimine.  

Ohuhinnangus on välja toodud vastavad meetmed õnnetuste ennetamiseks - ohutuse tagamiseks 
vajalikud tehnoloogilised parameetrid ja vahendid, töötajate väljaõpe, kontrollmehhanismid, 
muud asjakohased andmed. 

9) Mõju kultuuripärandile 

Planeeringualast lõunas asub pärandkultuuriobjekt Pähklimägi (kood: 718:HII:002; seisund: objekt 
hästi või väga hästi säilinud). Kuna planeeringuala ei kattu pühapaiga alaga, siis otsene elektrijaama 
mõju pühapaigale on välditud. Elektrijaama rajamisel ei esine vajadust pinnasetöödeks või puistu 
raadamiseks pühapaiga alal. 

Müra ja maastikulise mõju hinnangu kohaselt esineb kavandataval elektrijaamal eeldatavalt 
oluline mõju Pähklimäe looduslikule pühapaigale. Elektrijaama käitamisega kaasneb pühapaigas 
elektrijaama töötamisel oluline mürataseme tõus võrreldes olemasoleva olukorraga. Samuti on 
võimalik nii visuaalne mõju kui valgusreostuse teke. Tuleb arvestada, et elektrijaama rajamisel 
mõjusid (eeskätt võimalikku mürahäiringut) pühapaigale täielikult vältida võimalik ei ole. Sellest 
lähtuvalt on antud ka soovitusi meetmeteks, mis ei ole seotud otseselt elektrijaamaga kaasnevate 
mõjude vältimiseks ja vähendamiseks, kuid aitaksid parandada antud pühapaiga seisundit ja 
tagada selle paremat säilimist edaspidi. 

10) Mõju kliimale ja tegevuse kliimatundlikkus 
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Kliimakindluse hindamise tulemusel on järeldatud, et kavandatav gaasielektrijaam on kavandatud 
arvestades nii kliimamuutuste leevendamise kui ka nendega kohanemise põhimõtteid. Projekti 
suurim kliimamõju tuleneb kasvuhoonegaaside heitest elektritootmisel, kuid jaam täidab 
energiasüsteemis eelkõige tipukoormuse ja reservvõimsuse rolli, toetades varustuskindlust 
kasvava taastuvenergia osakaalu tingimustes. Kliimamuutustega seotud riske, nagu kuumalained, 
äärmuslikud sademed ja tormid, tuleb projekteerimisel arvesse võtta ning kavandada tehnilised ja 
korralduslikud meetmed nende võimaliku mõju vähendamiseks. Projekti kliimakindlust suurendab 
valmisolek kasutada tulevikus madalama süsinikusisaldusega või süsinikuneutraalseid kütuseid. 

11) Mõju kinnisvaraväärtusele 

Hinnangu koostamiseks kaasati kinnisvaraekspert ning koostati eksperthinnang, mis käsitleb 
kavandatava tegevuse lähiala kinnisvara väärtuse hetkeolukorda. Lisaks prognoositi kinnisvara 
väärtuse muutust kavandatava elektrijaama ja teiste piirkonda kavandatavate objektide 
koosmõjus. Hinnang on esitatud lisas 4. Ekspertintervjuude põhjal on Kiisa gaasielektrijaama mõju 
koostoimes ka teiste piirkonna arendustega Väike Kõrgemaa kinnistule kuni 10%, Kõrgemaa 
kinnistule alla 5%, muudele kuni 1 km kaugusel asuvatele kinnistutele marginaalne ja raskesti 
kvantifitseeritav. 

12) Mõju liikluskoormusele ja skeemile 

Planeeringu elluviimisega kaasnev liikluskoormuse suurenemine on peamiselt seotud vedelkütuse 
transpordiga reservkütuse kasutamise perioodidel ning on ajutise ja episoodilise iseloomuga. 
Aastakeskmisena jääb lisanduv raskeliiklus väikeseks võrreldes olemasoleva liiklussagedusega ning 
ei too kaasa olulist mõju piirkonna liiklusskeemile ega liiklusohutusele. Erakorralistes olukordades 
võib liikluskoormus lühiajaliselt suureneda, kuid ka sel juhul ei ole mõju käsitletav püsiva ega 
olulise keskkonnamõjuna ning seda on võimalik leevendada sobiva juurdepääsulahenduse ja 
liikluskorralduslike meetmetega 

KSH aruandes esitatud hinnangutest selgus, et kavandatav tegevus on võimalik ellu viia ilma 
olulist keskkonnamõju põhjustamata kui järgitakse KSH aruandes väljatoodud ebasoodsaid 
mõjusid vältivaid ja vähendavaid meetmeid.  
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1.  Üldosa 

1.1  Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus  

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) objektiks on Saku valla Kirdalu 
küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneering (edaspidi DP). DP-ga kavandatava 
tegevuse eesmärgiks on Saku valla Kirdalu küla Jaago kinnistul ehitusõiguse määramine kuni 400 
MW elektrilisevõimsusega gaasielektrijaama püstitamiseks koos selle juurde kuuluvate hoonete, 
seadmete, rajatiste ja taristuga. Detailplaneeringuga antakse ka kogu planeeringuala ulatuses 
tehnovõrkude (küte, vesi, elekter, kanalisatsioon, side) ja rajatiste, heakorrastuse, haljastuse, 
liikluskorralduse ja parkimise põhimõtteline lahendus.  

Detailplaneeringu ala hõlmab Harju maakonnas Saku valla Kirdalu küla Jaago (71901:001:0855, 
maatulundusmaa 100%, pindala 93 865 m2) kinnistut (Joonis 5). Ehitisregistri andmetel ei paikne 
käesoleval hetkel detailplaneeringuga hõlmatud kinnistul ehitisi. Olemasolev juurdepääs 
planeeringualale on mööda Lillemäe teed. Planeeritava ala suurus on u 9,4 ha. 

Kavandatava tegevusega seotud kinnistust põhja suunda kinnistule Jaago akupank (kü 
71901:001:0856, tootmismaa 100%) on rajatud akutehnoloogial salvestusjaam. Ehitisregistri 
andmetel on kinnistule püstitavateks objektideks 330 kV alajaam, akupank ja akupanga 
juhtimishoone. Kavandatava gaasielektrijaama piirkonda jäävad ka olemasolevad Kiisa 
avariielektrijaam ja Kiisa alajaam.   

Koostatav detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise 
ettepanekut. Detailplaneeringus tehakse ettepanek planeeringuga hõlmatava ala maakasutuse 
juhtotstarve muuta äri- ja tootmisettevõtte maa-alaks. Hetkel maakasutuse juhtotstarvet ei ole 
määratud. Gaasielektrijaama rajamisega tagatakse Eesti elektrivõrgu stabiliseerimine seoses 
desünkroniseerimisega VenemaaςValgevene sünkroonalast. Detailplaneeringuga kavandatav 
tegevus aitab leevendada Eesti elektrisüsteemis tekkinud defitsiiti juhitavatest 
elektritootmisvõimsustest ning tagada Eesti energeetilist julgeolekut ja mitmekesisust. Lisaks 
leevendab elektrienergia tiputarbimiskoormust ning ühtlustab elektrihindasid Nordpooli 
elektriturul. 

KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning 
kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse, edendada säästvat arengut. 

1.2  Osapooled 

Detailplaneeringu ja KSH koostamise osapooled on järgmised: 

- Detailplaneeringu ja KSH koostamise algataja ning kehtestaja on Saku Vallavolikogu ning 
detailplaneeringu koostaja ja koostamise korraldaja on Saku Vallavalitsus (Juubelitammede 
tee 15 Saku alevik, Saku vald Harju maakond 75501, e-post: saku@sakuvald.ee); 

- Detailplaneeringu koostamise konsultant on AB Artes Terrae OÜ (Tartu maakond, Tartu 
linn, Tartu linn, Küütri tn 14, 51007; e-post: heiki@artes.ee; tel: +372 509 1874; kontaktisik: 
Heiki Kalberg); 

- KSH koostaja on LEMMA OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 5, 10621;  
e-post: info@lemma.ee; tel: +372 505 9914). 

KSH ekspertgrupi koosseis:  

mailto:heiki@artes.ee
mailto:info@lemma.ee
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- Piret Toonpere ς KSH juhtekspert (KMH0153), tehnikateaduse magister 
(keskkonnakorraldus) ja loodusteaduste bakalaureus (keskkonnatehnoloogia 
ökosüsteemide suund). Ekspert on olnud juhteksperdiks paljudes LEMMA OÜ poolt 
koostatud KSH ja KMH-des, samuti osalenud erinevates keskkonnaprojektides ning omab 
KSH juhteksperdina vajalikku kvalifikatsiooni. Hinnatavad mõjuvaldkonnad: kumulatiivsed 
mõjud, sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised mõjud.  

- Heli Aun ς tehnikateaduse magister (geotehnoloogia) ς müra ja õnnetusriski spetsialist - 
spetsialist on koostanud mitmeid tööstusmüra objektide mürahinnanguid. Samuti omab 
kogemust riskihinnangute ja geoloogiliste hinnangute koostamisel. Hinnatavad 
mõjuvaldkonnad: müra, õnnetuserisk, hüdrogeoloogilised mõjud.  

- Anna Setskaja ς keskkonnaspetsialist, tehnikateaduse magister (keemia- ja 
keskkonnakaitse tehnoloogia) ς välisõhu spetsialist ς spetsialist on koostanud 
õhusaastelubade taotlusi erinevatele objektidele, sh mitmesugustele põletusseadmetele ja 
omab oskusi kasutada tarkvara Aermod View ja Kotkas Airviro. Hinnatavad 
mõjuvaldkonnad: mõju õhukvaliteedile. 

- Mihkel Vaarik ς keskkonnaspetsialist, diplomeeritud veemajanduse insener - veespetsialist 
ς spetsialist on osalenud mitmetest keskkonnamõju hindamistes veekvaliteedi mõjude 
hindajana. Hinnatavad mõjuvaldkonnad: mõju pinna- ja põhjaveele.  

- Liis Promvalds ς keskkonnakonsultant, loodusteaduse magister (keskkonnakorraldus ja -
poliitika) ς kestlikkuse spetsialist ς spetsialist on koostanud mitmeid süsiniku jalajälge, 
kliimakindlust ja jätkusuutlikkust puudutavaid hinnanguid ning läbinud Taltechi 
jätkusuutlikkuse ekspertide koolitusprogrammi. Hinnatavad mõjuvaldkonnad: mõju 
kliimale ja kliimakindlus.  

- Andrus Veskioja ς keskkonnakonsultant, diplomeeritud matemaatik (magistriga 
võrdsustatud) ς spetsialist on osalenud mitmetest keskkonnamõju hindamistes ja 
keskkonnalubade taotluste koostamisel. Hinnatavad mõjuvaldkonnad: 
elektromagnetkiirguse mõjud.  

KSH raames koostati müra- ja vibratsioonihinnang Akukon Eesti OÜ poolt. Antud ettevõte omab 
pikaajalist kogemust keskkonnamüra ja vibratsiooni hinnangute koostamisega ning tegu on ühtlasi 
ka akrediteeritud müramõõtmise teostava laboriga.  

Mõju hindamiseks Rail Balticu Kiisa ökoduktile ja sellega seotud ulukite liikumisele koostari 
eksperthinnang Rewild OÜ bioloogide Jaanus ja Piret Remmi poolt, kes on osalenud antud ökodukti 
kavandamise aluseks olnud ulukiuuringutes ja välja töötanud antud ökodukti kaitsevööndi 
ettepaneku. 

Mõju hindamine kinnisvara väärtusele teostati Kinnisvaraekspert OÜ kutsetunnistusega kinnisvara 
hindaja (tase 7) Aivar Tomsoni poolt.   

Mõju hindamisel looduslikule pühapaigale konsulteeriti rahvapärimuse spetsialist Mari-Ann 
Remmeliga.  

1.3  Metoodika  

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi lähtudes keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (KeHJS) ja planeerimisseadusest. KSH aruande koostamisel 
lähtuti Eestis ja Euroopa Liidus kehtivate asjakohaste õigusaktide nõuetest. KSH aruande 

https://akukon.ee/
https://www.rewild.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104?leiaKehtiv
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koostamisel järgiti KeHJS § 40 esitatud nõudeid, arvestades muuhulgas strateegilise 
planeerimisdokumendi eesmärke. Hindamisel lähtuti asjakohastest metoodilistest 
ƧǳƘŜƴŘƳŀǘŜǊƧŀƭƛŘŜǎǘ ƴŀƎǳ YŜǎƪƪƻƴƴŀƳƛƴƛǎǘŜŜǊƛǳƳƛ Ǉƻƻƭǘ ǾŅƭƧŀ ŀƴǘǳŘ αYŜǎƪƪƻƴƴŀƳƿƧǳ 
strateegilisŜ ƘƛƴŘŀƳƛǎŜ ƧǳƘŜƴŘάΦ [ƛǎŀƪǎ ǾƿŜǘƛ ƪŜǎƪƪƻƴƴŀƳƿƧǳ hindamisel arvesse juhteksperdi ja 
töögrupi keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja üldtunnustatud hindamismetoodikat.  

KSH aruandes analüüsiti eeldatavalt mõjutatavat keskkonda, sh sotsiaal-majanduslikku keskkonda 
ja tehiskeskkonda. Eeldatavalt tekkivaid mõjusid hinnati vastavalt mõjude suurusele, kestvusele 
(lühi- ja pikaajalisus), mõjude iseloomule, kumulatiivsusele ning mõjude olulisusele.  

Mõjude olulisuse hindamisel lähtuti võimalusel Eestis kehtivatest piirnormidest ja 
normatiivväärtustest. Valdkondades, kus vastavad normid puuduvad, toimus hindamine analüüsi, 
järeldamise ja arutelu teel. 

Vastavalt KeHJS-le on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala 
keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise 
ja heaolu, kultuuripärandi või vara. KSH aruande koostamise käigus: 

- kirjeldati kavandatavaid tegevusi; 

- analüüsiti kavandatava tegevuse võimalikke alternatiive (muuhulgas 0-alternatiivi), kuid 
kuna tegu on detailplaneeringuga, mille maa-ala on määratletud, siis ei vaadeldud tegevuse 
võimalikke alternatiivseid asukohti väljaspool antud planeeringuala.  

- hinnati kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid, 
määratleti mõjude ulatus, hinnangud anti eksperthinnangu vormis; 

- hinnati võimalikke kumulatiivseid mõjusid; 

- konsulteeriti olulist teavet omavate asutustega ning avalikkusega; 

- analüüsiti kavandatava tegevuse vastavust planeeringute ja arengukavadega; 

- anti soovitused võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks.  

Hindamisel arvestati ka väljastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste mõjudega ning mõjude 
kumuleerimisega. 

KSH protsessi tulemused esitatakse käesoleva aruandena. KSH aruanne on koostatud lähtuvalt KSH 
programmist, mis on avalikustatud Saku valla koduleheküljel https://sakuvald.ee/kirdalu-kula-
jaago-maauksus/. 

KSH tulemused peavad kajastuma detailplaneeringus.  

Käesolevas KSH aruandes on esitatud lisaks tavapärasele KSH hindamisulatusele ka asjakohaste 
mõjude esinemise käsitlus mõjuvaldkondades, mille puhul lähteseisukohad ja asjakohaste mõjude, 
sh keskkonnamõju strateegilise hindamise programm, nägi ette hindamisvajadust. Vastava 
mõjuvaldkonna käsitluses on ära märgitud, et tegu on asjakohase mõjuga (mitte KeHJS mõistes 
olulise keskkonnamõjuga).  

1.4  Lähte materjalid  

KSH koostamiselt võeti lähtematerjalideks: 

- Saku Vallavolikogu otsus 15. mai 2025 nr 17 (Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse 
detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja 
lähteseisukohtade andmine). 
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1.5  Ülevaade raskustest, mis ilmnesid KSH aruande koostamisel  

Olulisi raskusi KSH aruande eelnõu koostamisel ei esinenud. Tekkinud küsimused lahendati koos 
planeeringu koostajaga. 

Hinnangute määramatust, sh võimalikke teadmiste lünki, käsitletakse mõju hindamises üldjuhul 
vastava mõjuhinnangu andmisel kui esineb vajadus määramatuse välja toomiseks ehk hinnangu 
andja hinnangul esineb hindamistulemust potentsiaalselt oluliselt mõjutav andmete piiratus. 
Sellisel juhul esitatakse ka info kuidas andmete piiratuse küsimus on hinnangu andmisel 
lahendatud (nt järelseire kavandamine, halvima olukorra eeldamine vms).  

KSH aruande koostamisel on lähtutud läbivalt planeeringuga kavandatavate elektrijaama 
maksimaalmahust hindamaks halvimat olukorda ning seeläbi minimeerida riski mõjude 
alahindamiseks. Käesoleva KSH puhul tuleb arvestada, et tegu on detailplaneeringu täpsusastmes 
hindamisega. Detailplaneering ei määra elektrijaama tehnilist lahendust (sh täpseid seadmeid). 
Seega on valdkondade puhul, kus esineb tehnoloogiast tulenevat määramatust, määratud 
täiendava täpsema hindamise vajadus projekteerimise etappi (nt müra, õhusaaste). Kuna 
kavandatava käitise tegutsemiseks on vajalik keskkonnakompleksluba, siis on arvestatud, et 
olulisimate mõjuvaldkondade (müra ja õhusaaste) puhul toimub täpsem hindamine 
keskkonnakompleksloa taotluse koostamisel. Samuti on arvestatud, et juhul kui käitis rajatakse B-
kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttena kuulub käitis kohustusliku kemikaaliseaduse kohase 
riskianalüüsiga ettevõtete hulka ning riskistsenaariumid kuuluvad täpsemale hindamisele 
kemikaaliseaduse kohaste dokumentide koostamisel.   
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2 Detailplaneeringu lahendus ja selle alternatiivid  

Keskkonnamõju hindamise metoodikast tulenevalt tuleb hindamise käigus välja pakkuda ning 
võrrelda erinevaid alternatiivseid lahendusi kavandatava tegevuse elluviimiseks. Peamised 
alternatiivide liigid on maakasutuslikud alternatiivid (all-liikidena mahulised alternatiivid ja erineva 
juhtfunktsiooniga alternatiivid), tehnoloogilised alternatiivid ja asukohaalternatiivid. 
Detailplaneeringute korral on raskendatud käsitleda asukohaalternatiive traditsioonilises mõistes, 
kuna detailplaneeringu eesmärk on just määratletud alale detailplaneeringu koostamine. 
Asukohaalternatiive saab käsitleda ainult kitsendatult käsitledes erinevaid hoonete ja rajatiste 
paigutuslahendusi planeeringualal.  

KSH-s hinnatavad alternatiivid peavad olema reaalsed. Et alternatiivid oleksid reaalsed, siis peaksid 
need vastama õigusaktidele, olema tehniliselt teostatavad ning võimaldama kavandatava 
tegevuse eesmärgi saavutamist mõistliku aja ja vahenditega. Samuti on mõistlik KSH protsessis 
võtta alternatiivide püstitamise eelduseks see, et arendaja on põhimõtteliselt valmis kõiki pakutud 
alternatiive rakendama.  

Detailplaneeringuga kavandatavaks tegevuseks on Saku valla Kirdalu küla Jaago kinnistul 
ehitusõiguse määramine kuni 400 MW elektrilise võimsusega gaasielektrijaama püstitamiseks 
koos selle juurde kuuluvate hoonete, seadmete, rajatiste ja taristuga. 

Gaasielektrijaam on võimalik rajada nii gaasimootoritega (A1) kui ka kasutades gaasiturbiine (A2).  

Gaasimootoritega lahenduse puhul on näidisseadmena lähtutud CAT CG260-16 mootoritest. 
Gaasturbiinidega lahenduse puhul on näidisseadmena lähtutud Siemens SGT-800 turbiinist. Tegu 
on mõlemat tehnoloogilist lahendust (sh suure võimsusega ja keskmise võimsusega põletusseadet) 
iseloomustava seadmega. Seadmete täpset marki ega nimivõimsust planeeringus ei määrata ja see 
võib edasisel projekteerimisel ja hangete korraldamisel muutuda.  

Gaasimootoritega lahenduse A1 korral koosneb gaasielektrijaam järgmistest detailidest: 

- Mootorisaal, kus paiknevad mootorid. Mootorite arv sõltub nende nimivõimsusest, kuid 
programmi etapis olemasoleva info alusel võib neid olla kuni 90 tk. Hoone küljel on õhu 
sissepuhkedüüsid. Katusel või kõrval on jahutusventilaatorid. Mootorisaali kõrguseks on 
kuni 15 m. Saal peab olema varustatud telfriga, et mootorite osi vajadusel välja vahetada.  

- Juhtimishoone u 400 m2, kahekorruseline, kus paiknevad juhtautomaatika ja kõik muud 
seadmed. Juhtimishoone esimesel korrusel paiknevad ka keskpingeseadmed. 
Juhtimishoone teisel korrusel paiknevad juhtimisruum, nõupidamisruum, olmeruumid, 
WC, köök ja riietusruumid. 

- Gaasi jaotusjaam. 

- Korstnad, mis paiknevad mootorisaali vahetus läheduses. Iga mootori kohta on üks korsten. 
Kokku võib elektrijaama puhul eksisteerida vajadus 90 korstna jaoks. Korstnad saab 
komplekteerida ka korstnapatareidesse ehk korstnagruppidesse.  

- 330/15 kV trafod. Rajatakse kuni kolm trafot, millest üks jääb reservi. Trafod rajatakse 
raudbetoonist trafovannidele. Trafod eraldatakse üksteisest tuletõkkeseintega.  

- Salvestusseadmed koguvõimsusega kuni 100MW toetamaks gaasielektrijaama tööd.  

- Keskpingetrafod, mis omatarbeks paiknevad juhtimishoone vahetus läheduses.  

- Tuleohutusrajatised. Kinnistule paigutatakse vastavalt Päästeameti nõuetele kuni kaks 
veevõtumahutit. Vajadusel saab maa-aluse torustiku abil rajada ka hüdrante, et 
tulekustutust oleks avariiolukorras võimalik lihtsamini läbi viia.  



Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu asjakohaste mõjude, 
sh keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Versioon: 29.07.2026  

17 

- Abihooned. Vajadusel on võimalik abihoonetena rajada eraldiseisev õhu sissevõtu hoone 
koos filtersüsteemiga, jahutushooned. 

- Muud hooned ja rajatised. Selleks, et tagada juhtimishoone ekspluatatsioon katse- ning 
avariitöödeks, tuleb gaasielektrijaam varustada veemahutitega olmeveeks, 
reoveemahutiga tualettide toimimiseks ning puurkaevuga. Võimalusel rajatakse imbväljak 
kinnistu serva olmevee maasse immutamiseks. Parklatesse rajatakse õlipüüdurid. Ala 
kaetakse piksekaitsemastidega, mille kõrgus võib küündida kuni 40 meetrini (täpsustatakse 
projekteerimisel).  

- Ladu, mis ehitatakse eesmärgiga ladustada varudetaile ning teha lihtsamaid hooldustöid 
seadmetele. Ladu peab olema varustatud telfriga.  

 

Joonis 1. Asendiskeem A1 gaasiturbiinid. Terranaut OÜ 2025.                                                                         

Gaasimootoritega lahenduse A2 korral koosneb gaasielektrijaam järgmistest detailidest: 

- Gaasiturbiini moodulid. Moodulite arv sõltub mooduli nimivõimsusest, kuid programmi 
koostamisel olemasoleva info alusel võib neid olla kuni 8 tk. Iga mooduli juurde kuuluvad 
järgmised mooduli seadmed. 

o Turbiinihoone suure gaasiturbiini ja selle juurde kuuluvate seadmetega. 
Põhja pindala u 250 m2, kõrgus koos seadmetega u 16 m. 

o Õhuvõtutorn kõrgusega kuni 20 m. 
o Jahutushooned mootoriõli jahutamiseks (merekonteineri tüüpi). 
o Turbiini seadmete ruum (ühekorruseline), põhjapindala u 100 m2, kõrgus u 5 m. 
o Õhu kompressiooni ja sissepuhkesüsteemi hoone (merekonteineri tüüpi). 
o Avariigeneraatorid gaasielektrijaama käivitamiseks eriolukorras (merekonteineri 

tüüpi). 
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o Korsten kõrgusega kuni 40 m (kokku kuni kaheksa korstent). 

- Juhtimishoone u 400 m2, kahekorruseline, kus paiknevad juhtautomaatika ja kõik muud 
seadmed. Juhtimishoone esimesel korrusel paiknevad ka keskpingeseadmed. 
Juhtimishoone teisel korrusel paiknevad juhtimisruum, nõupidamisruum, olmeruumid, 
WC, köök ja riietusruumid. 

- Gaasi kompressorjaam.  

- 330/15 kV Trafod. Rajatakse kuni kolm trafot, millest üks jääb reservi. Trafod rajatakse 
raudbetoonist trafovannidele. Trafod eraldatakse üksteisest tuletõkkeseintega.  

- Salvestusseadmed koguvõimsusega kuni 100MW toetamaks gaasielektrijaama tööd. 

- Keskpingetrafod omatarbeks, mis paiknevad juhtimishoone vahetus läheduses.  

- Tuleohutusrajatised. Kinnistule paigutatakse vastavalt Päästeameti nõuetele kuni kaks 
veevõtumahutit. Vajadusel saab maa-aluse torustiku abil rajada ka hüdrante, et 
avariiolukorras oleks tulekustutust võimalik lihtsamini läbi viia.  

- Muud hooned ja rajatised. Selleks, et tagada juhtimishoone ekspluatatsioon katse- ning 
avariitöödeks, tuleb gaasielektrijaam varustada veemahutitega olmeveeks, 
reoveemahutiga tualettide toimimiseks ning puurkaevuga. Võimalusel rajatakse imbväljak 
kinnistu serva olmevee maasse immutamiseks. Parklatesse rajatakse õlipüüdurid. Ala 
kaetakse piksekaitsemastidega, mille kõrgus võib küündida kuni 40 meetrini (täpsustatakse 
projekteerimisel). 

- Ladu, mis ehitatakse eesmärgiga ladustada varudetaile ning teha lihtsamaid hooldustöid 
seadmetele. Ladu peab olema varustatud telfriga. 

 

Joonis 2. Asendiskeem A2 gaasimootorid. Terranaut OÜ 2025. 
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Tegemist on erinevate tehnoloogiliste lahendustega gaasist elektri tootmisel. Käesolevas aruandes 
käsitletakse neid lahendusi võrreldavate alternatiividena juhul, kui selgub, et looduskeskkonnale 
ja/või inimese tervisele ja heaolule avalduvad mõjud on sedavõrd erinevad, et on vajadus ühte 
teisele eelistada (sh arvestades rakendatavaid leevendusmeetmeid). Muul juhul neid lahendusi 
võrreldavate alternatiividena ei käsitleta. 

Nii lahenduse A1 kui A2 korral kavandatakse põhikütusena kasutada maagaasi. Samadel 
tingimustel maagaasiga on võimalik kasutada kütusena ka biometaani juhul kui gaasivõrgust 
biometaani tarnitakse (eelduseks on Eestis piisava biometaani koguse tootmine). Maagaasi või 
biometaani kasutamise mõjud ei erine muus osas kui kasvuhoonegaaside heites. Biometaani puhul 
on tegu taastuvatest allikatest pärineva kütusega, mille fossiilse CO2 heide loetakse 0-ks. Muus 
osas mõjud ei erine. Biogaasi (biometaaniks puhastamata) kasutamisel võib esineda kõrgem 
vääveldioksiidi heide (võrreldes maagaasiga), kuid selle suurus sõltub kütuse väävlisisaldusest ja 
jääb reeglina väiksemaks kui käesolevas KSH aruandes hinnatav diiselkütuse heide vääveldioksiid 
osas. Kaugemas perspektiivis võib esineda võimalus, et osaliselt asendatakse maagaas vesinikuga. 
Juhul kui vesinik tarnitakse läbi maagaasi võrgu (vms torutranspordi kaudu), siis ei ole oodata, et 
sellega kaasneksid üheski aspektis suuremad keskkonnamõjud kui käesolevas KSH aruandes 
hinnatud (õhusaaste osas võib eeldada saasteainete heitkoguse vähenemist).  

Planeeringus soovitakse ette näha ka reservkütuste kasutuse võimalus. Reservkütusena 
soovitakse ette näha vedelkütuse (diisel või biodiisel) kasutus. Selleks kavandatakse 
kütusemahutid, mis rajatakse eesmärgiga hoida reservkütust hetkedeks kui gaasivarustus ei ole 
saadaval. Kütusemahutid kavandatakse ümbritsetult turvamahutiga (betoonvanniga), mis peab 
mahuti purunemisel võimaldama kütuse kokkukogumist ning vältima selle imbumist 
lähedalasuvasse keskkonda. Avariikütus oleks kasutatav kuni 500 h/a. Vedelkütust hoiustatakse 
kohapeal üheaegselt maksimaalselt kuni 5000 m3. 

Kuna antud juhul on tegu võrdlemis väikese detailplaneeringu alaga, siis on ka kohane, et antud 
alale ei ole võimalik kaaluda väga erinevaid alternatiive. Arvestades planeeringu hierarhilist taset 
ja selle eesmärki, siis oluliselt erinevad alternatiivid puuduvad. KSH eesmärk ei ole kunstlike 
alternatiivide leidmine ja hindamine. Hinnata on kohane alternatiive, mida ollakse valmis ellu viima 
ehk mis on reaalsed. Kavandatava tegevuse mahust oluliselt väiksema mahuliste alternatiivide 
kaalumine on kohane üldjuhul olukordades, kus suurema mahulised alternatiivid osutuvad selgelt 
keskkonnataluvust ületavaks. Antud KSH aruandes käsitletakse sellist mahu vähendamist 
leevendava meetmena, mitte alamalternatiivina, juhul kui prognoositavast mõjust tulenevalt 
selleks vajadus esineb. 

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise metoodikast käsitletakse mõjude hindamisel alati ka  
0-alternatiivi. 0-alternatiivi määratlemine tuleneb keskkonnamõju hindamise metoodikast ning 
see seisneb praeguse olukorra jätkumises. Antud juhul tähendab see kinnistute hoonestamata 
püsimist ning põllumaana säilimist. Tegevusalternatiividega kaasnevaid keskkonnamõjusid 
võrreldakse 0 alternatiivi puhul olemasoleva olukorra ja eelduslikult toimuvate muutustega. 0-
alternatiiv on metoodiliselt vajalik alternatiiv, sest kogu keskkonnamõjude hindamine seisneb 
keskkonnaseisundi muutuste olulisuse hindamises võrreldes olemasoleva olukorraga. 0-
alternatiivi puhul ei ole tegu otseselt tegevusalternatiiviga (ei täida tegevuse eesmärki). 
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3 Detailplaneeringu  seos muude asjakohaste strateegiliste 
planeerimisdokumentidega  

Seoste analüüs asjakohaste strateegiliste arengudokumentidega on esitatud KSH programmis1. 
Siinkohal analüüsi täiemahuliselt uuesti ei korrata. 

Koostatav detailplaneering sisaldab Saku valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise 
ettepanekut. Detailplaneeringus tehakse ettepanek planeeringuga hõlmatava ala maakasutuse 
juhtotstarve muuta äri- ja tootmisettevõtte maa-alaks.  

Planeeringuga soovitakse anda ehitusõigus uue elektrijaama rajamiseks suurendamaks 
varustuskindlust. 2024. aastal toodeti Eestis ligikaudu 2/3 elektrist kohapeal. Kohapealsest 
toodangust toodeti ligikaudu 2/3 taastuvatest ja 1/3 fossiilkütustest. Eesti energiasüsteemi 
varustuskindluse analüüsi kohaselt on kuni 2030. aastani vaja 1000 MW juhitavat võimsust, sealt 
edasi vähemalt 1200 MW. Kavandatav elektrijaam võimaldaks strateegiliste eesmärkide kohaselt 
vajalikku juhitavat võimsust. 

Energiamajanduse arengukavas aastani 2035 (ENMAK 2035) on kavandatud eesmärgid ja 
tegevused energiamajanduse sõlmküsimuste lahendamiseks toimepidevuse tagamisel elektri-, 
maagaasi-, transpordikütuste- ja kaugküttega varustatuse valdkonnas. Arengukava elluviimisega 
aitab Eesti energiamajandus kaasa puhta energiaga ja konkurentsivõimelise majanduse 
kujundamisele Eestis ning 2050. aastaks kliimaneutraalsele elektri ja soojuse tootmisele 
üleminekule. Arengukavas leitakse, et tuule- ja päikeseelektri tootmisseadmed üksi ei suuda 
pidevalt katta aastast elektrienergia vajadust. Selleks, et elektri varustuskindlus oleks tagatud, on 
Eestisse vaja piisavas mahus juhitavaid võimsusi. Ligikaudu pool sellisest juhitavast võimsusest 
peab olema kiirelt üles ja alla reguleeritav. 2035. aastaks tagatakse Eesti juhitava võimsuse vajadus 
bioenergial põhinevate koostootmisseadmetega, Auvere elektrijaamaga, uttegaasiga ning 
ülejäänud puuduolev osa muude juhitavate võimsustega, nt gaasielektrijaamadega, mis 
muuhulgas saavad tarbida ka kohalikku biometaani.  

Gaasielektrijaama rajamisega tagatakse Eesti elektrivõrgu stabiliseerimine seoses 
desünkroniseerimisega Venemaa-Valgevene sünkroonalast. Detailplaneeringuga kavandatav 
tegevus aitab leevendada Eesti elektrisüsteemis tekkinud defitsiiti juhitavatest 
elektritootmisvõimsustest ning tagada Eesti energeetilist julgeolekut ja mitmekesisust. Lisaks 
leevendab elektrienergia tiputarbimiskoormust ning ühtlustab elektrihindasid Nordpooli 
elektriturul. 

 

 
1 https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1212  

https://evald.ee/sakuvald/#/planeeringud/planeeringud/1212
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4 Kavandatava tegevusega mõjutatav keskkond ja eeldatavalt 
kaasneva keskkonnamõju analüüs  

KSH aruande käesolevas peatükis käsitletakse mõjusid valdkondadele, mille osas KSH programmist 
lähtuvalt võib esineda oluline keskkonnamõju. Valdkondi, milles KSH programmis jõuti 
järeldusele, et oluline mõju puudub, neid enam KSH aruandes ei käsitleta. 

4.1  Mõju maastikule   

4.1.1 Hindamise metoodika  

Planeeringu ja KSH koostamisel analüüsitakse planeeringus asjakohase mõjuna kavandatavate 
kõrgemate mahtude (korstende) nähtavust asulatest ja teedelt ning hinnatakse kavandatava 
muudatuse visuaalset mõju. Leitakse kõrgemate rajatiste ja hoonemahtude jaoks võimalikult 
häiringuvaba asukoht. Esitatakse planeeringulahenduse illustratsioonid, et tekiks ruumiline 
ettekujutus kavandatavast keskkonnast ja hoonestusest, sealhulgas analüüsitakse vaateid Kiisa 
alevikust ja Kurtna külast ning kavandatavast Kõrnomaa supluskohast. Samuti analüüsitakse 
vaadete muutumist lähimate elamute Kõrgevälja (71814:001:005) ja Väike-Kõrgemaa 
(71814:001:0457) juurest.  

Analüüsitakse visuaalse häiringu vähendamiseks vajaliku lisanduva kõrghaljastuse jaoks vajalikke 
asukohti ning suurust, samuti säilitamist vajavate metsatukkade ulatust. 

Selgitamaks korstende indikatiivset nähtavust teostati nähtavusanalüüs. Nähtavusanalüüs 
koostati halvimale olukorrale ehk 40 m kõrgusega korstendele Nähtavusanalüüsi koostamiseks 
kasutati WindPro 4.2 tarkvara moodulit ZVI. Kõrgusandmetena kasutati Maa- ja Ruumiameti 5x5 
m täpsusega maapinna kõrgusandmeid ja taimkatte kõrgusmudelit (2024 kevad). Nähtavus 
arvutati 1,5 m kõrgusele ehk inimese silmade kõrgusele. Tuleb arvestada, et selline nähtavuskaart 
on indikatiivne arvestades taimkatte kõrgusmudeli täpsust, sh mudeli andmetes hoonete 
puudumist. Samuti ei eristata leht- ja okaspuid, seega teatud olukordades võib nähtavus olla nii 
üle- kui ka alahinnatud.     

Lisaks nähtavusanalüüsile koostati planeeringu raames AB Artes Terrae konsultantide poolt 3D 
visualiseeringud planeeringuala ümbritsevalt alalt kasutades Infraworks tarkvara. Visualiseeringud 
on parema loetavuse huvides esitatud eraldiseisvate failidena planeeringu lisana.  

4.1.2 Planeeringuala maastik  

Planeeringuala ei jää üldplaneeringu kohasele väärtuslikule maastikule. Saku vallas on 
väärtuslikuks maastikuks määratud algupärased ajastumaastikud Üksnurme (6,7 km loode suunas) 
ja Kurtna (planeeringuala piirist u 730 m lõuna suunas). Algupärased ajastumaastikud on 
traditsioonilised kultuurmaastikud, kus on säilinud ajalooline asustusstruktuur või ajalooline 
maastikumuster, mille kaitsmine aitab säilitada erinevate piirkondade kohalikku eripära. 
Üksnurme ς hästi säilinud avatud põllumajandusmaastik. Väärtuslik maastik hõlmab ka ajaloolist 
küla, kuid ajalooline külastruktuur ei ole enam säilinud. Kurtna ς väärtuslikuks määrati küla keskosa 
koos loodusmaastikuga. Hoonestusest väärib esiletoomist endise linnukasvatuse katsejaama 
keskushoone (1966, arhitekt Valve Pormeister), mis esindab ühte tolle ajastu maa-arhitektuuri 
parimat näidet. Hoonel on säilinud autentne välisilme ja originaalsisustus. 

Üldplaneering planeeringuala piirkonda ilusa vaatega teelõike või vaatekoridore ei ole 
kaardistanud.  
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Planeeringuala ise on tasane põllumajandusmaa. Kirdalu-Kiisa tee, Tõdva-Hageri tee ja Tallinn-Lelle 
raudtee vaheline endine põllumajandusmaastik on muutunud ja muutumas tööstusmaastikuks. 
Maastiku ilmet mõjutavad juba praegu kõrgepingeliinid, Kiisa alajaam ja avariielektrijaam. 
Ehitusjärgus on Rail Balticu raudteetrass ja Jaago salvestusjaam. Ehitusõigus on antud Aksli 
kinnistule ulatusliku päikeseelektrijaama rajamiseks.  

Joonis 3. Vaade Kirdalu-Kiisa tee avatud vaatega lõigult planeeringuala suunas. Punase ringiga 
märgitud kavandatava elektrijaama asukoht. 

4.1.3 Võimalikud mõjud  

Kavandatava elektrijaama puhul on tegu tööstusobjektiga. Planeeringuala ulatuses asendub 
praegune põllumajanduslik vaade tööstusilmelise maastikupildiga. Kavandatava käitise 
kõrgeimaks osaks on korstnad, mis võivad maksimaalselt olla 40 m kõrgused. Korstnad on seega 
ka suurimale alale visuaalset mõju avaldavad käitise osad. Nähtavuse osas tuleb arvestada, et 40 
m objekt on maastikus siiski võrdlemisi väiksel alal nähtav kui ümbritseval alal esineb ka metsaseid 
alasid. Antud piirkonnas on heaks võrdlusobjektiks planeeringuala vahetus läheduses paiknev 
mobiilimast, mille kõrgus on 80 m. Hoolimata mobiilimasti kõrgusest on selle nähtavus piirkonna 
asustatud aladelt väga piiratud. 

Selgitamaks korstende indikatiivset nähtavust teostati nähtavusanalüüs. Korstende nähtavuskaart 
on esitatud Joonis 4.   
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Joonis 4. Teoreetiline 40 m korstna tippude nähtavus 1,5 m kõrguse vaatleja jaoks 5 km raadiuses 
käitisest arvestades taimkatte kõrgusmudeli andmestikku.  

Nähtavusanalüüsist ilmnes, et käitise vaadeldavus on piiratud ja seda mõjutab tugevalt 
kõrgtaimestiku olemasolu. Tuleb arvestada, et nähtavus sõltub suuresti ka ilmastikutingimustest. 
Samuti tuleb arvestada, et lisaks nähtavusele mõjutab vaate muutust ka nähtava objekti 
domineerivus vaates. Vaate domineerivus väheneb sealjuures kauguse suurenedes. Analüüsides 
käitise nähtavust ilmneb, et Kurtna ja Kiisa asulates on oodatav vaate muutus minimaalne 
(maapinna kõrguselt nähtavus puudub, võimalik on korstende nähtavus kõrgematest kohtadest). 
Kurtna puhul jäävad käitise korstnad nähtavad suure tõenäosusega Vembu-Tembumaa parklast ja 
kõrgematelt kohtadelt (ronilad, veeliumäe torn).  

Peamiselt jääb käitis nähtavaks planeeringualast põhjas ja kirdes paiknevatelt avamaastikelt. 
Avalikkusele ligipääsetavatest ja rohkem kasutatavatest kohtadest jääb käitis nähtav Kirdalu-Kiisa 
teelt pikk kõrgepingeliini koridori. Tegu on juba käesoleval ajal tööstusilmelise vaatega, mida 
tulevikkus hakkab mõjutama ka käesoleval ajal ehitusjärgus olev Rail Balticu raudteekoridor. Seega 
käitis ei jää antud vaates domineeriv.  

Lähimate elamute puhul jäävad käitise korstnad nähtavaks Väike-Kõrgemaa maaüksuse hoovist. 
Teiste lähiala elamute (sh Kõrgevälja) puhul ümbritseb elamute õueala kõrgtaimestik, mis vaadet 
piirab.  

Kõrnumäe järve perspektiivsest supluskohast käitise korstende nähtavust oodata ei ole 
(kõrgtaimestik paikneb vaadet varjavalt).  

Planeeringuala on praegu lage põllumajandusmaa, mistõttu elektrijaama hooned, tehnorajatised, 
korstnad, piirded ja kõvakattega platsid jäävad lähivaadetes valdavalt ilma loodusliku varjestuseta. 
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Kuigi kavandatav käitis paikneb kujunevas energiataristu piirkonnas, võib kõrghaljastuseta 
lahendus jätta vahetult planeeringualaga piirnevate teede ja ümbruses liikuvate inimeste jaoks 
ulatusliku ning monotoonse tööstusliku ruumi mulje. Mõju ei väljendu üksnes kaugvaadetes, vaid 
eeskätt jalakäija või jalgratturi kõrguselt tajutavates lähivaadetes, kus tehnorajatised, piirdeaiad ja 
avatud platsid võivad domineerida. 

Haljastusel on seetõttu lisaks vaadete varjamisele oluline ruumikujunduslik ülesanne. 
Kõrghaljastus aitab liigendada suurt tootmisala, pehmendada piirete ja tehnorajatiste mõju, 
siduda ala ümbritseva maastikuga ning kujundada avalikult kasutatavate teede ääres inimese 
mõõtkavaga keskkonda. Seetõttu tuleb kõrghaljastust kavandada mitmele planeeringuala servale 
ning võimaluse korral ka suuremate parkimis-, tee- ja platsialade liigendamiseks planeeringuala 
sees. 

4.1.4 Keskkonnameetmed  

Planeeringuala haljastuslahendus tuleb koostada tervikliku maastikuarhitektuurse lahendusena. 
Eeskätt on oluline kavandada haljastusvöönd planeeringuala lõunapiirile vähendamaks 
tööstusobjekti visuaalset mõju Kurtna asumi ja loodusliku pühapaiga Pähklimägi suunal, kuid ka 
avalikult kasutatavate teede ja võimalike jalakäijate liikumissuundade poole jäävatele aladele. 
Kõrghaljastus tuleb kavandada mitmerindelise ja liigendatud haljastusena, kasutades puude kõrval 
põõsaid ja madalamat taimestust. Eelistada tuleb kasvukohale sobivaid kodumaiseid või piirkonnas 
hästi kohanenud puu- ja põõsaliike. Võimaluse korral tuleb kasutada varieeruva laiusega puude ja 
põõsaste gruppe, mis kujundavad looduslähedasema ning tuule- ja ilmastikukindlama haljastuse. 
Haljastuse liigivalikul tuleb lisaks visuaalsele sobivusele arvestada taimede väärtust elustikule. 
Eelistada tuleb kasvukohale sobivaid pärismaiseid puu-, põõsa- ja rohttaimeliike, sest kohalike 
liikidega on seotud rohkem putukaid ning need pakuvad lindudele ja teistele loomadele sobivamat 
toitu ja varjepaiku. Liigivalik peab tagama õitsemise võimalikult pika perioodi jooksul varakevadest 
sügiseni ning hõlmama nii nektari- ja õietolmurikkaid kui ka vilju ja seemneid kandvaid liike. 
Puudest sobivad elurikkust toetama näiteks vaher, pärn, pajud ja remmelgad, hall lepp, kask, haab, 
tamm, pihlakas, toomingas, õunapuu ja sarapuu. Põõsastest tuleb eelistada vabakujuliste rühmade 
või hekkidena istutatavaid liike, nagu viirpuud, kibuvitsad, sõstrad, vaarikas, kuslapuud ja 
paakspuu, mis pakuvad nii nektarit, marju kui ka pesitsus- ja varjevõimalusi. Rohttaimestikus 
sobivad tolmeldajaid toetama muu hulgas ristikud, mesikad, ussikeel, põdrakanep, pune, liivateed, 
käbihein, kellukad, kukeharjad ja teised kodumaised niidutaimed. Vältida tuleb üksnes 
dekoratiivse väärtusega mitteviljuvaid või täidisõielisi sorte, mille nektari- ja õietolmutoodang võib 
olla vähene või puududa. Samuti ei tohi kasutada invasiivseid võõrliike. Liikide valikul tuleb 
kujundada mitmerindeline kooslus, kus puu-, põõsa- ja rohurinne moodustavad omavahel seotud 
elupaiga ning kus osa rohttaimestikust hooldatakse harvemini, et võimaldada õitsemist, seemnete 
valmimist ja putukate talvitumist. Käsiraamat rõhutab, et kohalikke taimeliike tuleks võõrliikidele 
eelistada ning et liigivalik peab pakkuma toitu ja elupaiku lindudele, liblikatele, mesilastele ja 
kimalastele kogu kasvuperioodi vältel. 

Kõrghaljastusega tuleb liigendada ka suuremaid parkimis- ja kõvakattega alasid ning vältida 
ulatuslike täiesti haljastamata platside kujunemist. Haljastuse projekteerimisse tuleb kaasata 
maastikuarhitekt. Ehitusloa aluseks olevas projektis tuleb esitada haljastusprojekt. 
Haljastusprojektis tuleb määrata istutatavate puude ja põõsaste liigid, arv, istutussuurus, 
istutustihedus, kasvupinnase nõuded, hooldus ning hukkunud taimede asendamise kohustus. 
Kõrghaljastus tuleb rajada hiljemalt elektrijaama kasutusloa taotlemise ajaks. 
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Säilitada metsavööndit Kurtna ja Kiisa asula ümbruses. Metsaala varjab oluliselt vaateid 
planeeringualale. Tegu on juba üldplaneeringu tasandil määratud tingimusega. Kurtna ja Kiisa 
asumi ümbruse riigimets on määratud üldplaneeringus kõrge puhkeväärtusega ja/või asula 
kaitseks vajalikuks riigimetsaks. Kõrge puhkeväärtusega ja asula kaitseks vajalikel riigimetsa 
maadel tuleb: 

1. planeerida raied maastikku sobitatud lankidena. Vältida suurte avatud vaadete ja 
tuulekoridoride tekkimist. Metsa kasutamise määr ja viisid peavad tagama metsa 
ökoloogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete eesmärkide säilimise; 

2. raie tagajärjed (okste äravedu, rikutud teede ja pinnaste taastamine) likvideerida raie tegija 
poolt võimalikult kiiresti;   

3. koostada Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) koostöös detailsed kavad metsade 
majandamiseks ja uuendamiseks. Kavadega hõlmatava maa-ala ulatus täpsustatakse 
koostöös, arvestades metsade olemit, nende kasvutingimusi ja vanuselist jagunemist nii 
kavade koostamise hetkel kui pikemas perspektiivis. 

Elektrijaama rajamisel muutub sätestatud metsamajandustingimuste järgimine veelgi 
olulisemaks nii visuaalse mõju kui müra mõju vähendamiseks.  

4.2  Mõju põllumajandusmaale  

4.2.1 Hindamise metoodika  

Mõju põllumajandusmaale on analüüsitud kasutades mullastiku kaardi ja PRIA 
põllumajandusmassiivide andmeid kaardianalüüsil põhineva eksperthinnanguna.  

4.2.2 Planeerin guala maakasutus  

Detailplaneeringuala on lage ja tasane maa-ala, kus maapinna absoluutkõrgus on 45 m abs. Senini 
on ala peamiselt põllumajanduslikus kasutuses olnud (Joonis 5 ja Joonis 6). Jaago kinnistust 
(u 9,4 ha) moodustab kõlvikuliselt haritav maa 9 ha, looduslik rohumaa 0,03 ha ja muu maa 0,3 ha  
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Joonis 5. Planeeringuala Maa- ja Ruumiameti ortofotol. 

 

Joonis 6. Vaade planeeringualale Lillemäe teelt. Foto 02.09.2025. 

PRIA avaliku veebikaardi andmetel on planeeringualal registreeritud põllumassiiv (põllumassiivi nr: 
54056637547) 3,31 ha ning kaks püsirohumaad (54056647617, 54056637022) 5,14 ha. Seega on 
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planeeringuala põllumassiivide pindala u 8,5 ha. Põllumassiivid on olnud põllumajanduslikus 
kasutuses, sh on sinna antud põllumajanduslikke toetusi.  

Maa- ja Ruumiameti mullastiku kaardi alusel esinevad planeeringualal peamiselt gleistunud mullad 
(Go1, GI) ning madalsoomullad (M), mis on valdavalt liigniisked ja madala põllumajandusliku 
boniteediga (Joonis 7). 

 

Joonis 7. Planeeringuala Maa-ja Ruumiameti mullakaardil. 

Detailplaneeringualal olev põllumaa ei kuulu üldplaneeringu järgi väärtusliku põllumajandusmaa 
hulka. Maa- ja Ruumiameti mullastiku kaardi andmetel on planeeringuala mullastiku 
põllumajanduslik keskmine boniteet ligikaudu 30ς35 punkti, mis viitab madala kuni keskmise 
tootlikkusega muldadele. Harju maakonna põllumajandusmaa keskmine reaalboniteet on 39.  

4.2.3 Võimalikud mõjud  

Põllumajandusmaa ja selle mullastiku kui taastumatu loodusressursi hävimine mõjutab otseselt 
kahjulikult põllumajandustoodete tootmist ehk toiduga varustuskindlust. Planeeringu elluviimisel 
läheb senine u 8,5 ha põllumajanduslikus kasutuses olev ala põllumajanduslikust kasutusest välja 
ja asendub tootmisalaga. Planeeringuala põllumassiivid moodustavad kogu Saku valla põllumaast 
0,6% (PRIA avaliku veebikaardi andmetel on Saku vallas 1357,4 ha põllumaad). Tegu ei ole kõrge 
boniteediga põllumajandusmaaga, mille puhul tuleks eelistada selle põllumajandusliku kasutuse 
jätkumist. Tegu on seega negatiivse mõjuga põllumajanduslikule kasutusele, kuid mõju suurus on 
väike (ebaolulisel tasemel). Asjakohane on siiski nii mulla kui väljakaevatava pinnase osas 
rakendada keskkonnameetmeid mõjude minimeerimiseks.  
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4.2.4 Keskkonnameetmed  

- kooritav kasvupinnas tuleb võimalikult suures ulatuses taaskasutada objektil kohapeal. 
Põllumajandusmaadelt eemaldatava mulla osas on eelistatud taaskasutuseks, see laotada 
ümbritsevale säilivale põllumaale, mis tagab selle edasise põllumajandusliku kasutuse. 

- väljakaevatav taaskasutuses sobilik pinnas tuleb suunata taaskasutusse. Eelistatud on 
taaskasutamine samal objektil ehitusmaterjalina. 

4.3  Mõju põhjaveele  

4.3.1 Hindamise metoodika  

Mõju hinnang põhjaveele lähtub Eesti riigi avalike andmebaaside ja teaduskirjanduse 
materjalidest. Kasutati uuendatud põhjaveekogumite kontseptuaalsete mudelite andmeid2.  

4.3.2 Planeeringuala hüdro geoloogia 

Tuginedes Maa- ja Ruumiameti geoportaali 1:50 000 geoloogilise baaskaardi andmetele, siis jääb 
kavandatava tegevuse ala alale, kus pinnakate on esindatud peenliivaga. Pinnakatte paksus ulatub 
10 meetrini. 

Alal levib kolm põhjaveekogumit: 

- Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum (nr 10§2019, keemiline seisund hea, koguseline 
seisund hea, koondseisund hea) ς maapinnale lähim põhjaveekogum; 

- Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (nr 04§2019, keemiline 
seisund hea, koguseline seisund hea, koondseisund hea); 

- Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (nr 03§2019, keemiline seisund hea, koguseline seisund 
hea, koondseisund hea). 

Detailplaneeringu ala pinnakattes levivad jääjärvelised setted (Joonis 8). Maa-ameti geoloogilise 
kaardistamise andmetel paikneb uuritav ala Põhja-Eesti liustikumoreeni tasandikul ja selle reljeef 
ƻƴ ǎǳƘǘŜƭƛǎŜƭǘ ǘŀǎŀƴŜ ппΣрΧпрΣр Ƴ Ǹle merepinna, lauge langusega ida suunas. Kvaternaarisetted 
koosnevad liustikumoreenist, jääjärve (glatsiolakustrilistest) savistest ja liivastest setetest. 
Pinnakatte setete all, aluspõhjas avanevad Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku Rägavere kihistu peit- ja 
ƳƛƪǊƻƪǊƛǎǘŀƭƴŜ ƭǳōƧŀƪƛǾƛΦ [ŅƘƛƳŀΣ мллΧнлл Ƴ ƛŘŀǇƻƻƭΣ ±ŅƛƪŜ-Kõrgemaa katastriüksusel paikneva 
puurkaevu katastri nr 682723 andmetel lasub lubjakivi 14 m sügavusel maapinnast abs. kõrgusel 
31,5 m. Puurkaevu rajamisaegne (28.11.2022) staatiline veetase oli 4,5 m sügavusel maapinnast, 
abs. kõrgusel 41 m. Geoloogilise kaardistamise andmetel on maapinnalt esimese aluspõhja 
lubjakivides esineva Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi survepind piirkonnas 40 m üle merepinna 
ning põhjavee voolusuund on lääne-edela suunas 3.  

 
2 Eesti Geoloogiateenistus. 2025. Põhjaveekogumite kontseptuaalsed mudelid. EELNÕU 
3 Maves OÜ. 2024. Põhjavee taseme seire ehitatava akupanga ning maakaabelliini asukohas Kirdalu küla, Saku vald, 
Harju maakond. Töö nr 23122.  
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Joonis 8. Detailplaneeringu ala piirkonnas paiknevad kaevud ning piirkonna pinnakatte kaart. 

EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur) andmetel seisuga 23.01.2026 paiknevad 
detailplaneerinu alast 1 km raadiuses järgmised puurkaevud: 

- DP alast ca 660 m kaugusel paikneb puurkaev registrikoodiga PRK0051145 (puurkaev 

olmevee saamiseks) asukohaga Tagamaa kinnistul (71801:006:1067). Tegu on 40 m 

sügavuse SiluriςOrdoviitsiumi Harju põhjaveekogumi kaevuga. 

- DP alast ca 470 m kaugusel paikneb puurkaev registrikoodiga PRK0054663 (puurkaev 

olmevee saamiseks) asukohaga AÜ Delfiin kinnistul (71901:001:0666; Kurtna tee 24 // Aru). 

Tegu on 30 m sügavuse SiluriςOrdoviitsiumi Harju põhjaveekogumi kaevuga. 

- DP alast ca 465 m kaugusel paikneb puurkaev registrikoodiga PRK0020140 (puurkaev 

olmevee saamiseks) asukohaga Jürmani maaüksusel (71814:001:0625; Kurtna tee 37b). 

Tegu on 35 m sügavuse SiluriςOrdoviitsiumi Harju põhjaveekogumi kaevuga. 

- DP alast ca 350 m kaugusel paikneb puurkaev registrikoodiga PRK0068272 (puurkaev 

olmevee saamiseks) asukohaga Väike-Kõrgemaa kinnistul (71814:001:0457). Tegu on 51 m 

sügavuse SiluriςOrdoviitsiumi Harju põhjaveekogumi kaevuga. 

- DP alast ca 370 m kaugusel paikneb töötav ühisveevärgi põhjaveehaare POH0024065 

registrikoodiga PRK0059776 asukohaga Lillemäe tee 1 katastriüksusel (71901:001:0126). 

Tegu on 206 m sügavuse KambriumiςVendi põhjaveekogumi kaevuga. 

- DP alast ca 365 m kaugusel lõuna suunas paikneb töötav ühisveevärgi põhjaveehaare 

POH0024066 registrikoodiga PRK0059777 asukohaga Lillemäe tee 1 katastriüksusel 

(71901:001:0126). Tegu on 123 m sügavuse OrdoviitsiumiςKambriumi põhjaveekogumi 

kaevuga Lääne-Eesti vesikonnas. 

Keskkonnaportaali ruumiandmete alusel kaardistatud joogiveehaarete toitealad planeeringualani 
ei ulatu. 

Lähim allikas on VEE4101700 (nimi teadmata), mis jääb detailplaneeringu alast u 1,6 km kaugusele. 
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Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogumiga on seotud järgmised olulised 

maismaaökosüsteemid4:  

- Mahtra soostiku madalsooalad, DP alast ca 25 km kaugusel kagu suunas;  

- Rabivere soo madal- ja siirdesooalad, DP alast ca 11 km kaugusel lõuna suunas; 

- Paraspõllu allikasoo, DP alast ca 23 km kaugusel kirde suunas;  

- Tuhala-Tammiku allikasood, DP alast ca 15 km kagu suunas;  

- Valgejärve allikasoo, DP alast ca 35 km edela suunas;  

- Suurearu soo, DP alast ca 18 km lääne suunas;  

- Rätla-Kiviloo-Paasiku madalsood, DP alast ca 30 km kirde suunas. 

Põhjavee puhul omab tähtsust ka teave, kui kaitstud see on maapinnalt tuleneda võiva reostuse suhtes. 
Maapinnalt lähtuva reostuse eest on esimene aluspõhjaline põhjaveekiht Maa- ja Ruumiameti 1:50 

000 geoloogilise baaskaardi kohaselt nõrgalt kaitstud (Joonis 9). 

 

Joonis 9. Põhjavee kaitstus detailplaneeringu ala piirkonnas. 

DP ala vahetus läheduses 2024. a läbiviidud üheaastasest maapinnalähedase põhjavee taseme 
seire5 tulemusena selgus, et DP ala on maapinnalähedase (kvaternaari) vabapinnalise põhjavee 
mõjusfääris, mis on eeskätt sademetest toitev ja seetõttu sesoonselt kõikuv. Põhjaveetaseme seire 
(12.2023ς12.2024) näitas, et veetase on maapinnale väga lähedal ning kõikumine on ligi meetri 
suurusjärgus. Väga maapinnalähedane põhjavesi ja võimalus, et veetase tõuseb periooditi 
maapinnast kõrgemale tähendab, et suure tõenäosusega on vundamendikaevikute kuivana 
hoidmiseks vajalik planeerida ajutine kuivendus, mis võib avaldada mõju ümbritsevale 

 
4 Eesti Geoloogiateenistus. 2025. Põhjaveekogumite kontseptuaalsed mudelid. EELNÕU. 
5 Maves OÜ. 2024. Põhjavee taseme seire ehitatava akupanga ning maakaabelliini asukohas Kirdalu küla, Saku vald, 
Harju maakond. Töö nr 23122. 
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ǾŜŜǊŜȌƛƛƳƛƭŜΦ Samas tuleb arvestada, et maapinnalähedane põhjavesi esineb peamiselt 
liivakihtides. Kui vundamendikaeve kaevatakse allapoole põhjaveetaset, ei tohi vett kaeve põhjast 
otse välja pumbata; selle asemel tuleb enne kaevetöid alandada põhjaveetaset tulevase 
vundamendikaeve alal. Veega küllastunud liiv on tundlik oma struktuuri häirimise suhtes, mis võib 
põhjustada vundamendikaeve seinte ebastabiilsust. 

2023. a läbiviidud maaüksus hõlmava pinnaseuuringust6 lähtuvalt küll pinnakatte läbilõiked 
mõnevõrra varieeruvad pinnasekihtide osas (Joonis 10), kuid suuresti lasub maapinnal 0,25-0,45 m 
paksune mullakiht. Selle all on peenliiva kiht, mis planeeringuala edelaosas läheb üle keskliivaks. 
Planeeringuala ida ja lõunaosas esineb varieeruval 1-2,25 m sügavusel savikiht. Esinevate 
pinnasekihtide filtratsioonitegur k (m/24 h) varieerub vahemikus 0,001 (savil) kuni 3 (keskliival).  

 

Joonis 10. Planeeringuala pinnakatte läbilõiked. Alus: Pinnaseuuringud OÜ, 2023. 

4.3.3 Võimalikud mõjud  

Ehitusfaasis võivad põhjavee hulka ja voolu olulisel määral mõjutada järgmised tegurid: 

- põhjavee ajutine väljapumpamine vundamendi süvendite rajamiseks, mis võib kohati 
alandada põhjaveetaset ja ajutiselt muuta vee liikumise suunda; 

- maapinna kujundamine ja kuivendustööd (nt kraavide rajamine), mis võivad muuta 
põhjavee toitumist ς lisandub kõvakattega alasid, mis suurendavad ärajuhitava sademevee 
koguseid ja vähendavad põhjavee infiltreerumist. 

Gaasielektrijaama käitamisega kaasneb põhjavee kasutus. Elektrijaama rajamisega siiski ei kaasne 
olulist veetarvet. Arvestades veetrasside kaugust nähakse olmetarbe rahuldamiseks ette 
puurkaevu. Kohapeal töötavad igapäevaselt kuni 3 inimest. Elektrijaama hoolduste ja katsetuste 
korral võib elektrijaamas olla kuni 20 töötajat. Tehnoloogilised protsessid vett oluliselt ei tarbi 
(vesijahutust vms suure veetarbega protsesse ei kavandata).  

 
6 Pinnaseuuringud OÜ. 2023. Hertz 1 Storage Project Kirdalu village, Saku commune, Harju county 
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Gaasielektrijaama ehitusfaasis võivad põhjavee kvaliteeti mõjutada: 

- kaevetööd saastunud pinnasel, mille tulemusel võivad reostusained leostuda 
põhjaveekihtidesse; 

- kütuse, õli ja ehituses kasutatavate kemikaalide lekked, mis kujutavad endast lokaalset 
reostusriski. 

Elektrijaama kasutusfaasis võib hooldustööde ja seadmete kasutamise käigus lekkida kütust või õli, 
põhjustades potentsiaalse reostusohu. Gaasielektrijaama rajamisega ei kaasne olulisel määral 
heitvett. Käitamisaegne reovee puhastamise vajadus sõltub olmevajadustest ja see on 
marginaalne. 

Gaasielektrijaama eluea lõpus, selle lammutamisfaasis võib rajatiste eemaldamiseks kasutatav 
tehnika põhjustada kütuse või õli lekkimist, mille tagajärjel võib põhjavesi saastuda. Mõju on 
analoogne ehitusfaasi mõjudega. 

Põhjavee mõjutamine on eeskätt oluline põhjavee tarbijate vaatest. Tarbijad saavad olla 
salvkaevud ja puurkaevud ning põhjaveest sõltuvad ökosüsteemid: märgalad, allikad ja 
põhjaveetoitelised järved. Lähim salvkaev paikneb DP alast ca 870 m kaugusel Kiisa alevikus, Jaama 
tn 6 (71814:002:0070) maaüksusel, lähim puurkaev jääb u 350 m kaugusele. Märgalasid allikaid ja 
põhjaveetoitelisi järvi DP ala läheduses ei leidu. Kurtna küla keskuses ja Kurtna teega piirnevad 
alad on liidetud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrku. 

4.3.3.1 Mõju põhjavee kvantiteedile 

Planeeringus ei nähta ette maa-aluste korruste rajamist. Seega ei ole ette näha ka ulatuslike 
ehitussüvendite rajamist. Süvendi täpsem vajadus selgub ehitusprojektis ja oleneb 
vundamendilahendusest. Tegu on siiski tavapärase hoone vundamendiga, mille rajamisel, 
arvestades kõrget põhjaveetaset, esineb suure tõenäosusega ajutine maapinnalähedase põhjavee 
veealanduse vajadus. Kuna vundamendikaevise sügavus suure tõenäosusega ei ületa paari 
meetrit, siis depressioonilehtri tekkeks ulatusega, mis mõjutaks lähimate kaevude veetaset, 
eeldused puuduvad. Tuleb arvestada, et lähimad kaevud paiknevad võimalikest 
vundamendisüvenditest rohkem kui 350 m kaugusel ja saavad oma vee sügavamatest veekihtidest.  

Kuna piirkonnas puuduvad ühisveevärgi veetorustikud, siis elektrijaama olmetarbeks on vajalik 
kavandada puurkaev. Puurkaevu rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 09.07.2015 
ƳŅŅǊǳǎŜǎ ƴǊ по αbƿǳŘŜŘ ǎŀƭǾƪŀŜǾǳ ƪƻƴǎǘǊǳƪǘǎƛƻƻƴƛΣ ǇǳǳǊƪŀŜǾǳ Ǿƿƛ -augu ehitusprojekti ja  
konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise 
korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- 
või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja 
ǎŀƭǾƪŀŜǾǳ ƭŀƳƳǳǘŀƳƛǎŜ ǘŜŀǘƛǎŜ ǾƻǊƳƛŘά ǎŅǘŜǎǘŀǘǳŘ ƴƿǳŘŜƛŘΦ aŅŅǊǳǎŜ nõuete järgmisel ei ole ette 
näha olulist mõju põhjavee kvaliteedile. Planeeringuliselt on olulisimaks aspektiks tagada 
puurkaevu rajamisel nõuetekohane hooldusala ja näha selleks planeeringus ette vastav 
ruumivajadus.  

Saku vallas on Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi põhjaveekihi põhjaveevarude 
prognoosivaru kinnitatud keskkonnaministri 25.04.2016 käskkirjaga nr 1-нκмсκотф αIŀǊƧǳƳŀŀ 
Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi veekihtide Harku, Jõelähtme, Viimsi, Saku valdade 
ning Tallinna (välja arvatud Nõmme ja Lasnamäe linnaosa) ja Maardu linna põhjaveevarude 
ǘŀǊōŜǾŀǊǳ ƪƛƴƴƛǘŀƳƛƴŜά ƪǳƴƛ оплл Ƴ3 ööpäevas 2042. aasta lõpuni. Tuginedes aasta 2024 
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põhjaveebilansi aruandele, siis võeti 2024. a Saku valla Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist 
põhjavett keskmiselt 150 m3 ööpäevas ja Kambriumi-Vendi põhjaveekihist 196 m3. Kasutamises 
olev vaba põhjaveekogus oli kahe kihi peale kokku 355 m3 ööpäevas. Arvestades, et tarbitavad 
põhjavee kogused on marginaalsed (üksnes kohapealseteks olmevajadusteks), siis ei kaasneks 
nendest põhjaveekihtidest olulist mõju põhjavee kogusele, sh ei ole piirkonna põhjaveevaru 
ammendumas, mis seaks piirangu tarbitavatele veekogustele. Tuginedes Saku Vallavalitsuse 
ehitus- ja planeerimisteenistuse 15.05.2026. a kirjale nr 7-1/26-59, siis sellise objekti puhul ei ole 
põhjendatud kinnitatud põhjaveevarust vett võtta. Lubatud on rajada vaid Siluri-Ordoviitsiumi 
puurkaev.  

Piirkonnas olevad Siluri-Ordoviitsiumi puurkaevud on piirkonna erapuurkaevud. Lähimad 
piirkonna Siluri-Ordoviitsiumi puurkaevud kavandatavake gaasielektrijaamale on: 

- u 0,5 km lõuna suunas asuv PRK0020140 (veekihi lasuvus-sügavus 35 m); 

- u 0,5 km edela suunas asuv PRK0054663 (veekihi lasuvus-sügavus 30 m); 

- u 0,3 km loode suunas asuv PRK0068272 (veekihi lasuvus-sügavus 47ς51 m). 

DP seletuskirja eelnõu kohaselt on kasutusfaasis elektrijaama igapäevane töövajadus väike 
(tüüpiliselt 2ς3 inimest). Olulist tehnoloogilise vee (nt jahutusvee) kasutust ei kavandata. 
EVS 835:2022 esitatud tabel B.2-s on esitatud detailsem ööpäevane veetarbimine eluhoonetes ja 
ühiskondlikes hoonetes. Ühiskondlikest hoonetest liigitub gaasielektrijaam αǘŜƘŀǎŜŘά ŀƭƭŀΣ ƳƛƭƭŜ 
puhul on esitatud, et ühe töötaja ööpäevane veetarbimine tehases on 25ς35 liitrit. Seega oleks 
gaasielektrijaamas kolme töötaja poolt ööpäevane veetarve 75ς105 liitrit , mis ei ole koguseliselt 
suur. Ka erakorralises hooldusolukorras, kus jaamas võib esineda kuni 50 töötaja viibimine võib 
ööpäevaseks veetarbeks prognoosida 1250-1750 liitrit ehk ka jaamas erakorraliselt suure töötajate 
arvu esinemisel on oodatav veetarve alla 2 m3 ööpäevas. Sellise veetarbe korral ei ole oodata 
olulist mõju põhjaveeressursile. Samuti tähendab selline veetarve, et puurkaevu rajamise puhul 
on asjakohane arvestada 10 m hooldusala vajadusega.  

Elektrijaama rajamisel asendub praegune rohumaa suures osas tehislike aladega. Looduslike alade 
asendamisel teede ja platside ning hoonete alaga väheneb pind, millelt toimub käesoleval ajal 
sademevee infiltreerumine põhjavette. Sademevesi suunatakse infiltreerumise asemel 
pinnaveekogudesse. Tuleb arvestada, et antud ala puhul on tegu drenaaȌsüsteemiga kaetud alaga, 
kus sademevesi on juba praegu olulises osas ärajuhitav.  

Eesti alale langevatest sademetest kulub põhjavee toitumisele keskmiselt 10%7. Harku 
meteoroloogiajaama andmetel on piirkonnas keskmine sademete aastane hulk 700 mm. 
Planeeringuga kavandatav hoonete, teede ja platside ala ulatus 6,2 ha. Hinnates hoonete, teede 
ja platside alale langenud põhjavee infiltreerumise vähenemist, siis võrreldes praeguse olukorraga 
väheneb see 2689 m3/a (Tabel 1Tõrge! Ei leia viiteallikat.). Ilmneb, et vähenemine jääb 
ebaolulisele tasemele. Põhjavee tarbijad sellisest vähenemisest mõjutatud ei ole. 

Tabel 1. Sademete infiltreerumise vähenemine planeeringualal. 
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Kavandatav maakate 93865 16356 22243 271 23592 31403 

 
7 Eesti Geoloogiateenistus. 2019. Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine, koormusallikate hindamine ja 
hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine. 
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filtreerumise koefitsient   1 0,8 0,7 0,3 0,2 

Olemasolev ärajuhitav, m3/aastas 
(sademed 700 mm/a) 

657 
(koefitsient 

0,1) 

0 0 0 0 0 

Kavandatav ärajuhitav, m3/aastas 
(sademed 700 mm/a) 

3339 1145 1246 13 495 440 

Eelneva alusel tegevusega kaasnevana olulist mõju põhjavee kvantiteedile oodata ei ole. 

4.3.3.2 Mõju põhjavee kvaliteedile 

Ehitustegevuse etapis võib põhjavee kvaliteeti mõjutada saastunud pinnasel toimuvad kaevetööd, 
mille tulemusel võivad reostusained leostuda põhjaveekihtidesse. Antud planeeringuala puhul 
sellise pinnase jääkreostuse esinemist oodata ei ole. Tegu on põllumajanduslikus kasutuses olnud 
alaga. Ajalooliselt on alal paiknenud ka elamuid, kuid tööstuslik kasutus puudub. Seega antud 
reostusriski võimalus on minimaalne.  

Elektrijaama ehitustegevusega kaasneb ehitusaegse reostuse tekke oht sarnaselt muudele 
suurtele ehitusobjektidele. Ehitusaegsed kütuse, õli ja ehituses kasutatavate kemikaalide lekked, 
mis kujutavad endast lokaalset reostusriski. Tegu on riskiga, mida tuleb maandada eeskätt 
töökorralduslike võtetega. Asjakohane on koostada ehitusprojekti osana ka 
keskkonnajuhtimiskava ja seda järgida. Elektrijaama ehituse puhul on tegu üldehitustöödega ning 
ǘƻƻǘƳƛǎǎŜŀŘƳŜǘŜ ŜƴŘŀ ǇŀƛƎŀƭŘŀƳƛƴŜ ǘƻƛƳǳō ǾŀƭƳƛǎ ŘŜǘŀƛƭƛŘŜ ƳƻƴǘŀŀȌƛ ƭŅōƛΦ YƿǊƎŜƴŘŀǘǳŘ 
reostusohtu elektrijaama ehitustegevusega kaasnevana oodata ei ole. Arvestades, et põhjavee 
tarbijad on kaugel, siis ka juhul kui ehituse käigus tekib sõidukite tankimisel, betooniveol vms 
avarii, siis reostuse levik põhjavee tarbijateni on väga vähetõenäoline.  

Elektrijaama kasutusfaasis võib hooldustööde ja seadmete kasutamise käigus esineda elektrijaama 
seadmetes kasutatavate vedelkemikaalide (eeskätt õli) lekkeid, põhjustades potentsiaalse 
reostusohu. Suurim reostusoht on seotud kavandatavate reservkütuse mahutitega. Õli sisaldavad 
seadmed paiknevad siseruumides, kus nende põhjavee reostuse tekitamise võimalus ka lekke 
korral on väga madal.  

Alale planeeritakse neli diiselkütuse mahutit u 4160 tonni vedelkütuse (diisel, biodiisel vms) 
kohapeal hoiustamiseks. Vedelkütus mahutite rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 
нлΦлфΦнлмф ƳŅŅǊǳǎŜ ƴǊ пн αbŀŦǘŀǎŀŀŘǳǎŜΣ ǇƿƭŜǾƪƛǾƛƿƭƛΣ ǎŜƭƭŜ ǎŀŀŘǳǎŜ Ƨŀ ōƛƻƪǸǘǳǎŜ ƘƻƛŘƭŀ 
ǇƭŀƴŜŜǊƛƳƛǎŜΣ ŜƘƛǘŀƳƛǎŜ Ƨŀ ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜ ƴƿǳŘŜŘά ƴƿǳŘŜƛŘΦ Kavandatav mahutipark liigitub määrus 
42 mõistes keskmiseks hoidlaks. Keskmise hoidla maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud 
piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolava naftasaaduse või biokütuse 
laialivalgumist. Üksiku hoidla või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidla piirde sisse jääv ala 
peab mahutama naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust 1,1 korda suuremas mahus 
kui on suurima hoidla projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett, 
naftasaadusi, põlevkiviõli, selle saadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga. Hoidla 
peale-, maha-, ümberlaadimis- või tankimiskoht peab olema ümbritsetud aiaga ja olema 
betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi või biokütust mitteläbilaskva inertse materjaliga. 
Hoidla sademevee kogumissüsteem peab olema isoleeritud või seda peab olema võimalik kiiresti 
ühiskanalisatsioonist või veekogust isoleerida. Hoidla sademevesi tuleb juhtida läbi 
kohtreoveepuhasti suublasse. Kohtreoveepuhasti koormuse vähendamiseks tuleb eraldada 
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võimaliku saastatuse tekke piirkond, kust saastus kõrvaldatakse kuivpuhastusega. Naftasaaduse 
hoidla kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja siibrikaevust, mida peab 
saama suurema saastatuse korral sulgeda, et saastus lokaliseerida. Hoidla käitaja peab pidama 
hoidla hoolduspäevikut. Hoidla valdajal peab olema veekaitse eesmärkidel avarii likvideerimise 
kava, mis peab sisaldama: 

1) hoidla asukohaplaani ning veekogude ja põhjavee kaitstuse kirjeldust; 
2) saastatuse leviku võimalikke suundi; 
3) saastatuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas saastatuse leviku 

tõkestamise ja saastatuse ohutuks muutmise peamiste tehniliste võtete ülevaadet; 
4) teavet saastatuse tõkestamise ja ohutuks muutmisega tegelevate isikute kohta. 

Arvestades, et vedelkütuse mahutite rajamise nõuded on määruse tasemel põhjalikult paika 
pandud vältimaks reostusriski, siis nõuete järgimisel on keskkonnareostuse oht viidud miinimumi.  

Gaasielektrijaama käitamisel ei teki teadaolevalt puhastamist vajavat tehnoloogilist reovett. 
Vähesel määral võib tekkida kondensvett (puhas soe vesi), kuid kuna ei kavandata 
vesijahutussüsteeme, siis on tootmises tekkiva heitvee kogused marginaalsed. Kavandatava 
tegevuse raames nähakse siiski ette kohapealse biopuhasti rajamine, mille eesmärk on tekkiva 
olmereovee puhastamine enne suublasse juhtimist. Arvestades biopuhasti toimimise eeldusena 
reovee suhteliselt stabiilset juurdevoolu, tuleb biopuhasti projekteerimisel ja käitamisel rakendada 
meetmeid, mis tagavad puhastusprotsessi toimimise ka vähese ja perioodilise koormuse korral. 
Sealhulgas tuleb eelistada tehnoloogiat, mis on sobiv väikese koormusega objektidele ning talub 
koormuse kõikumist (nt pakettbiopuhasti, millel on settemahuti ja võimalus puhastussüsteemi 
osaliseks seiskamiseks). 

Nõuetekohaselt projekteeritud ja hooldatud biopuhasti korral ei ole ette näha olulist negatiivset 
mõju põhjavee kvaliteedile. Antud juhul ei ole vajalik puhastist tekkiva heitvee immutamine, vaid 
see on võimalik suunata pinnaveekogusse. Võimalikud keskkonnariskid on seotud eelkõige 
biopuhasti ebaõige kasutamise või hoolduse puudulikkusega ning need maandatakse 
käitamisjuhendi ja heitvee regulaarse seirega. 

Kavandatava tegevusega kaasneb seega põhjavee reostusrisk, mida tuleb maandada nii 
projekteerimise kui käitamise faasis järgides asjakohaseid keskkonnameetmeid.  

4.3.4 Keskkonnameetmed  

- ehitussüvenditest väljapumbatava vee koguse vähendamiseks tuleks kavandada kaevetööd 
võimalikult suures osas ajale, mil põhjavee tase on madalseisus (kuivale perioodile). 
Vundamendisüviste avatuna hoidmise aega on soovitatav minimeerida. 

- kui tekib vajadus põhjavee ehituseaegseks ümberjuhtimiseks, siis on vajalik vee erikasutuse 
keskkonnaluba (veeseadus (VeeS) § 187 p 12).  

- väga maapinnalähedane põhjavesi ja võimalus, et veetase tõuseb periooditi maapinnast 
kõrgemale tähendab, et suure tõenäosusega on vundamendikaevikute kuivana hoidmiseks 
vajalik planeerida ajutine kuivendus. Samas tuleb projekteerimisel arvestada, et 
maapinnalähedane põhjavesi esineb peamiselt liivakihtides. Kui vundamendikaeve 
kaevatakse allapoole põhjaveetaset, ei tohi vett kaeve põhjast otse välja pumbata; selle 
asemel tuleb enne kaevetöid alandada põhjaveetaset tulevase vundamendikaeve alal. 
Veega küllastunud liiv on tundlik oma struktuuri häirimise suhtes, mis võib põhjustada 
vundamendikaeve seinte ebastabiilsust. 
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- puurkaevu rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 09.07.2015 määruses nr 43  
αbƿǳŘŜŘ ǎŀƭǾƪŀŜǾǳ ƪƻƴǎǘǊǳƪǘǎƛƻƻƴƛΣ ǇǳǳǊƪŀŜǾǳ Ǿƿƛ -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni 
ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 
konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja 
kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või 
kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi 
esitamise korra ning puurkaevu või -ŀǳƎǳ Ƨŀ ǎŀƭǾƪŀŜǾǳ ƭŀƳƳǳǘŀƳƛǎŜ ǘŜŀǘƛǎŜ ǾƻǊƳƛŘά 
sätestatud nõudeid.  

- reovee käitlemisel tuleb järgida keskkonnaministri луΦммΦнлмф ƳŅŅǊǳǎŜǎ ƴǊ см άbƿǳŘŜŘ 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse 
juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse 
ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎŜŘέ sätestatud nõudeid, sh planeeringus arvestada ruumivajadusega. 

- ehitusprojekti osana tuleb koostada keskkonnajuhtimiskava ja seda ehitustegevuse 
perioodil järgida. Keskkonnajuhtimiskava võib täpsustada lähtuvalt projektist, kuid 
asjakohane on põhjavee kaitse osas järgida järgmisi põhimõtteid: 

o ehitustegevuse käigus kasutatakse tehniliselt korras ehitusmasinaid . 
Ehitusmasinate tehnilist seisukorda hinnatakse iga tööpäeva alguses ja hooldatakse 
korrapäraselt, kinni pidades tööohutus- ja keskkonnanõuetest, et vältida juhuslikke 
lekkeid ja reostusohtu. 

o Ehitusmasina juhil peab olema kütuse- ja õlilekete likvideerimise oskus ning ligipääs 
vastavale teabele (enne ehitustööde teostamist) ja varustusele. Lekkeohu 
ilmnemisel rakendatakse koheselt vajalikud meetmed reostuse vältimiseks. 

o Tööobjektil/-alal peab olemas vajalik varustus reostuse korral selle leviku 
tõkestamiseks (reostusaine tõkestamiseks poomid, absorbent). 

o Kui ehitusmasinate tankimine toimub objektil, hoitakse kütust nõuetekohaselt 
märgistatud sobilikes mahutites ja järgides ohutusnõudeid. Tankimist välditakse 
ekstreemsete ilmastikutingimuste (nt paduvihm) ajal. 

o Ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus peavad toimuma selleks ette 
nähtud kõvakattega pindadel. Ajutised kütuse ja õlide käitlemiskohad ning 
ehituseks vajalike masinate parkimiskohad asuvad ehitusmeeskonna poolt 
kinnitatud sobivatel aladel. 

o Betoonimikserite pesemine toimub ainult objektijuhi poolt ettenäidatud vastava 
ettevalmistusega alal, kuhu on võimalik jätta ka pumba puhastamisel tekkinud 
betoonijäätmed. 

o Kui toimub õli, kütuse vms vedelkemikaali mahavalgumine/leke või avastatakse 
reostus sh visuaalselt/lõhna järgi, tuleb esmajärjekorras takistada selle levimist 
keskkonda, kogudes kemikaal kokku ja puhastades saastunud pinnast. Väikesed 
kogused tuleb imada inertse absorbendiga, näiteks liiva, silikageeli, happelise või 
universaalse siduja või saepuruga. Suuremad kogused tuleb mehaaniliselt kokku 
koguda, näiteks pumbates, ning paigutada sobivatesse suletud jäätmeanumatesse 
ning anda üle käitlemiseks vastavale ettevõttele. Reostuse avastaja peab 
viivitamatult teatama otsest juhti või objektijuhti. Juhul kui esineb kahtlus, et 
tegemist on vastavalt keskkonnavastutuse seaduses sätestatud keskkonnakahjuga 
(oluline ebasoodne mõju keskkonnale, § 2), on objektijuht kohustatud teavitama 
Keskkonnaametit, sh esitama Keskkonnaametile kõik vajalikud andmed vastavalt 
keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu määruse alusel. 
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Vajadusel teavitatakse Päästeametit. Päästeameti saabumisel juhatada neid 
reostuse asukoha juurde ja osutada päästeteenistusele võimalikku kaasabi. 

Vedelkütuse mahutite kavandamisel ja käitamisel tuleb arvestada järgnevat:  

- vedelkütuse mahutite rajamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 20.09.2019 määruse nr 
пн αbŀŦǘŀǎŀŀŘǳǎŜΣ ǇƿƭŜǾƪƛǾƛƿƭƛΣ ǎŜƭƭŜ ǎŀŀŘǳǎŜ Ƨŀ ōƛƻƪǸǘǳǎŜ ƘƻƛŘƭŀ ǇƭŀƴŜŜǊƛƳƛǎŜΣ ŜƘƛǘŀƳƛǎŜ Ƨŀ 
ƪŀǎǳǘŀƳƛǎŜ ƴƿǳŘŜŘά ƴƿǳŘŜƛŘΦ 

- kõik seadmed peavad omama CE märki ja vastavusdeklaratsiooni, kus on ära toodud 
seadme kirjeldus, paigalduse ja kasutusjuhendid, esmase kontrolli tulemused ning 
edaspidise tehnoülevaatuse sagedus.  

- kavandatava elektrijaama puhul on tegu lähtuvalt tööstusheite seadusele käitisega, mille 
tegutsemiseks on vajalik keskkonnakompleksluba. Keskkonnakompleksloa kohustusega 
käitised peavad lähtuma parima võimaliku tehnika nõuetest. Seega tuleb mahutipargi 
kavandamisel järgida ka asjakohast parima võimaliku tehnika juhendmaterjali, milleks on 
käesoleva KSH aruande koostamise perioodil: Integrated Pollution Prevention and Control 
Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage. July 2006. 

- kütusejääke sisaldava heitvee korral (sadevesi, puhastusveed, lekked) keskkonna ohutus 
tagada sel teel, et enne suublasse juhtimist suunatakse need veed lokaalsesse 
puhastusseadmesse (õlipüüdur) puhastamiseks. 

- käitises peab toimuma tuleohutus ja kemikaaliohutusnõuete täitmine ning kontrollimine, 
seadmete seisukorra kontroll, ööpäevaringne järelevalve. 

- vajalik on personali väljaõpe ja täiendõpe ning teadmiste kontroll ametikohale kinnitatud 
teadmiste mahus. 

- mahuti vigastuse korral ja produkti väljavoolamisel avariimahutisse tuleb korraldada 
produkti ümberpumpamine autotsisternidesse.  

- enne produkti pumpamise alustamist tuleb veenduda mahuti torustiku sulgemisseadmete 
ja mahuti luukide korrasolekus. Enne autodelt mahalaadimist tuleb veenduda, et 
ühendusvoolikud ja maandusotsikud on korralikult kinnitatud. 

4.4  Mõju pinnaveele  

4.4.1 Hindamise metoodika  

Mõju pinnaveele hinnati eksperthinnanguna. Selleks analüüsiti olemasolevaid andmeid 
pinnaveekogude, maaparandussüsteemide ja märgalade osas.  

Hindamise eesmärk oli selgitada detailplaneeringu alal teadaolevad veekaitseliselt olulised alad, 
mille vältimisel ehitusalana on võimalik vältida olulist ebasoodsat mõju veestikule. Samuti oli 
hindamise eesmärk määrata tingimused ehitustegevusel olulise ebasoodsa mõju vältimiseks 
pinnaveele. 

4.4.2 Planeeringuala pinnavesi  

Detailplaneeringu ala jääb Lääne-Eesti vesikonda Harju alamvesikonda ja Keila jõe valglale.  

Maa- ja Ruumiameti andmetel ulatub detailplaneeringu alale kinnistuga kirdeservast piirneva 
maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd (41096105100100012M) 12 m ulatuses. Teiste 
vooluveekogude ega pinnaveekogude kaitsevööndid DP alale ei ulatu. Planeeringuala kattub 
maaparandussüsteemi (4109610510010001) alaga, mille kogupindala on 78 ha (Joonis 11). 
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Joonis 11. DP alaga kattuv maaparandussüsteemi maa-ala ja -eesvool ning Jaago soon koos 
ehituskeelu- ja piiranguvööndiga 

Planeeringualale lähim siseveekogu jääb loode suunas u 140 m kaugusele - Jaagu soone oja 
(VEE1096105). Jaagu soone oja on kuni 10 ha pinna ja kuni 25 km² valgalaga vooluveekogu, mis 
suubub alates DP lähistelt ca 1,3 km pärast Keila jõkke (VEE1096100). Jaagu soone kalda 
ehituskeelu- ja veekaitsevöönd ei ulatu planeeringualani. Planeeringuala ümbritsevate 
maaparanduskraavide voolusuund on Jaagu soone suunas ehk planeeringuala kuivendusvõrgu 
suublaks on Jaago soon, mille suublaks omakorda on Keila jõgi. 

Märgalad ja seisuveekogud planeeringuala lähialal puuduvad.  

4.4.3 Võimalikud mõjud  

Elektrijaama ehitusfaasis võivad pinnavee hulka ja voolu olulisel määral mõjutada järgmised 
tegurid: 

- põhjavee ajutine väljapumpamine vundamendi süvendite rajamiseks, mis võib kaasa tuua 
väljapumbatava põhjavee suunamise pinnaveekogudesse; 

- teede ja platside ehitamine, mis võivad muuta seniseid pinnavee vooluteid, sh 
maaparandussüsteeme. 

Elektrijaama kasutuse ja lammutamisfaasis võivad tuulikute platsid ja juurdepääsuteed jätkuvalt 
mõjutada pinnavee lokaalseid vooluteid. Kasutuse faasis pinnavee tarbimist ei toimu, seega ei 
kaasne ka pinnavee koguse vähenemist.  

Elektrijaama ehitus- ja kasutusfaasis võivad pinnavee kvaliteeti mõjutada: 
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- vundamendikaevisest väljapumbatav põhjavesi jm ehitusaegne vee ärajuhtimine võib tõsta 
heljumi sisaldust pinnaveekogudes; 

- kütuse, õli ja ehituses kasutatavate kemikaalide lekked ja heljumi teke, mis kujutavad 
endast lokaalset reostusriski; 

- elektrijaama kasutusfaasis võib hooldustööde ja seadmete kasutamise käigus lekkida 
kütust või õli, põhjustades potentsiaalse reostusohu. 

4.4.3.1 Mõju pinnavee kvantiteedile 

Süvenditest välja pumbatud vee ärajuhtimiseks on tõenäoline võimalikus kasutada alal leiduvaid 
olemasolevaid maaparandussüsteeme, mis suubuvad läbi Jaago soone Keila jõkke. Olemasoleva 
olukorraga võrreldes lisandub ehitusperioodil pinnaveekogudesse juhitav väljapumbatav 
põhjavesi. Veekogus sõltub pinnasevee tasemest (see omakorda sõltub sademetest) ja 
vundamendisüvendi sügavusest. Tegu on jõgede ja ojade vooluhulki arvestades siiski väikese 
veekogusega. Lisaks vooluhulga suurenemine on tüüpiliselt jõe ökoloogilise ja keemilise seisundi 
seisukohast positiivne, sest vähendab tõenäosust hapnikuvaeste ja elustikule kahjulike tingimuste 
tekkimiseks. Arvestades, et vundamendid rajatakse tõenäoliselt erinevatel aegadel ning vooluhulk 
suureneb vaid ajutiselt vundamentide ehituse ajal, võib pidada mõju Jaago soone ja Keila jõe 
ǾƻƻƭǳǊŜȌƛƛƳƛƭŜ ǾŅƘŜƻƭǳƭƛǎŜƪǎ ƳƿƧǳƪǎΦ 

Ametlike vooluveekogude ja maaparandussüsteemi eesvoolude voolusängide muutmise vajadus 
ǇƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳ ŜƭƭǳǾƛƛƳƛǎŜƪǎ ǇǳǳŘǳōΦ {ŜŜƎŀ ƴŜƴŘŜ ǾƻƻƭǳǊŜȌƛƛƳƛ ƪŀ Ŝƛ ƳǳǳŘŜǘŀΦ  

Planeeringuala on suuresti kaetud dreensüsteemidega. Planeeringu elluviimiseks on vajalik 
ƻƭǳƪƻǊŘŀŘŜǎΣ ƪǳǎ ŜƘƛǘǳǎŀƭŀŘ όǎǘ ǘŜŜŘŜ Ƨŀ ǇƭŀǘǎƛŘŜ ŀƭŀŘύ ƪŀǘǘǳǾŀŘ ƻƭŜƳŀǎƻƭŜǾŀǘŜ ŘǊŜƴŀŀȌƛŘŜƎŀΣ 
ƻƭŜƳŀǎƻƭŜǾŀŘ ŘǊŜƴŀŀȌƛŘ ǸƳōŜǊ ǎǳǳƴŀǘŀ όǎǘ ǊŀƧŀŘŀ ǳǳŜŘ ƪǊŀŀǾƛŘ Ǿƿƛ ŘǊŜƴŀŀȌƛŘ Ƴƛǎ ŀǊǾŜǎǘŀǾŀŘ 
ehitise paiknemisega). Teede puhul on vajalik rajada kraavide ületamisel truubid, mis tagavad vee 
vaba liikumise.  

Planeeritud kõvakattega pindadelt kogutakse sademevesi kokku ning juhitakse 
vertikaalplaneerimise ja/või torustikuga planeeritud sademevee viibekraavidesse. Viibekraavidel 
on piiratud vooluhulgaga ülevool olemasolevasse maaparanduse Raba eesvoolukraavi. Arvutuslik 
sademevee vooluhulk planeeringualal on 1225 l/s, millest 245 l/s on olemasoleva olukorra 
vooluhulk. Seega võrreldes olemasoleva olukorraga suureneb planeeringulahenduse elluviimisel 
sademevee vooluhulk  980 l/s. Selleks, et vältida sademevee ärasuunamisest tulenevat liigset 
koormust eesvooludele tuleb tagada sademevee ärajuhtimisel vooluhulkade ühtlustamine. 
Planeeringualale on planeeringus kavandatud viibekraavid pikkusega ca 600 m. Lisaks 
viibekraavidele on planeeritud alale võimalik rajada ka madalamad kohad valingvihma 
mahutamiseks (ca 2200 m²). Kasutada on lubatud ka vihmavee puhvermahuteid. Selline lahendus 
võimaldab vooluhulkade ühtlustamist looduslähedaste viibesüsteemide abil ning vältida 
eesvoolude ülekoormust ning sellest tulenevat üleujutusohtu.  

Planeeringus on ette nähtud ka võimalus olmereovee käitluseks biopuhasti rajamiseks. Puhasti 
eesvooluks saab olla samuti planeeringualal servas olev maaparanduskraav. Gaasielektrijaamas 
tekkiva olmereovee kogus on kavandatavat töötajate arvu arvestades väike. Tavapärase 2ς3 
töötaja korral võib reovee tekkeks hinnata ligikaudu 0,05ς0,11 m³ ööpäevas ning üksnes erandlike 
hooldustööde ajal, kui objektil võib viibida kuni 50 töötajat, kuni 1,25ς1,75 m³ ööpäevas. 
Maksimaalne ööpäevane kogus vastab ühtlasel ärajuhtimisel keskmisele vooluhulgale ligikaudu 
0,02 l/s. See on tühine võrreldes planeeringuala sademe- ja kuivendusvee arvutuslike 
vooluhulkadega ning seetõttu ei ole biopuhasti heitvee kogus eeldatavalt Raba 
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maaparandussüsteemi eesvoolukraavi hüdraulilise läbilaskevõime seisukohalt määrav. Vajaduse 
korral (kui projekteerimise etapis on eeldada reovee tekkel koguse muutlikku iseloomu) tuleb 
puhasti lahendusse kavandada ühtlustus- või kogumismahuti, mis väldib reovee tekke lühiajalist 
pulseerivat sissevoolu. Tegu ei ole mitte suubla vastuvõtuvõimest vaid biopuhasti nõuetekohast 
puhastusefektiivsust tagava lahendusega.  

Planeering ja hilisemad ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga. Ehitusprojekti 
ƪƻƻǎǘŀƳƛǎŜƭ ǘǳƭŜō ƪŀŀǎŀǘŀ ǾŀǎǘŀǾŀǘ ǇŅŘŜǾǳǎǘ ƻƳŀǾ ǎǇŜǘǎƛŀƭƛǎǘ Ƨŀ ƪǊŀŀǾƛǘǳǎκŘǊŜƴŀŀȌƛŘ ǸƳōŜǊ 
projekteerida ja ehitada. Planeeringu elluviimisel ei tohi halvendada olemasolevate 
maaparandusehitiste toimimist. Korrektse projekteerimisega on võimalik tagada 
maaparandusehitiste edasine toimimine ilma neile olulist negatiivset mõju avaldamata. 

4.4.3.2 Mõju pinnavee kvaliteedile 

Ehitusaegseks riskiks on eeskätt heljumi ja naftasaaduste sattumine veekogudesse ehitustegevuse 
tagajärjel. Samuti on võimalik, et ehitustegevuse perioodil esineb vajadus vundamendikaevistest 
väljapumbatava vee ärajuhtimiseks. Antud juhul on nii kõigi planeeringuala kraavide kui ka 
võimaliku ehitusaegse veekõrvalduse tõenäolisemaks suublaks Keila jõgi (läbi Jaago soone ja 
maaparandussüsteemi eesvooludeks olevate kraavide). Eesvoolu juhitav kuivendusvesi, sh 
vundamendikaevistest väljapumbatav vesi moodustub looduslikust sademeveest ja põhjaveest. 
Süvendite rajamisel ja ehitustöödel ei ole üldiselt vaja kasutada keskkonda kahjustavaid aineid, 
mille puhul esineks risk ainete vette sattumiseks ja seal levimiseks. Põhiline saasteaine, mis võib 
ehitustegevuse käigus maaparandussüsteemide kraavidesse või Jaago soonde ja Keila jõkke 
sattuda, on heljum. Heljum tekib paratamatult nii tee-ehituse, kraavide laiendamise, süvendite 
rajamise ja muu veekogude lähedal toimuva ehitustegevuse käigus. Heljumi tekke riski suurendab 
ka taimestiku eemaldamine ehitusaladelt, eeskätt kraavide kaldalt, mille tõttu suureneb 
erosioonirisk, st kraavi nõlva moodustavad setted võivad kraavidesse kanduda. Heljum põhjustab 
hägususe kasvu veekogudes, olles kahjulik vee-elustikule. Enamik heljumist settib ehitustööde 
lähedal kraavides, kuigi esineb risk, et ka juba settinud heljum kandub suurvee jõul edasi Keila jõe 
suunas. Eelneva alusel tuleb ehitustegevuse kavandamisel pöörata tähelepanu heljumi 
vooluveekogudesse kandumise vähendamiseks. Ärasuunatava vee puhul tuleb rakendada 
eelsetitamist. Setitid tuleb rajada eesvoolu suubuvatele kraavidele, mitte eesvoolule, et püüda 
heljum kinni enne selle eesvoolu jõudmist. 

Ehitustööde käigus esineb risk ka ehitustehnika avariideks, mille tulemusel võib põhja- või 
pinnavette sattuda naftasaadusi, mis võivad edasi kanduda Jaago soonde ja sealt allavoolu Keila 
jõkke. Selle riski vähendamiseks tuleb masinaparki regulaarselt hooldada ning masinate tankimist 
ja hooldamist teostada selleks spetsiaalselt valmistatud platsil, kus on olemas absorbendid lekete 
kõrvaldamiseks. Lekke tekkimisel tuleb leke kiiresti isoleerida ning takistada selle edasikandumist. 
Reostunud pinnas tuleb eemaldada ja puhastada. 

Kasutusaegne mõju veekogudele on võimalik avariiolukordades. Õnnetuse võimalused ja ka 
ennetusmeetmed on analoogsed ptk-s 4.3.3.2 kirjeldatuga.  

Planeeringus on ette nähtud võimalus juhtida kohapealses biopuhastis puhastatud olmereovesi 
planeeringuala servas paiknevasse maaparandussüsteemi eesvoolukraavi. Elektrijaama 
tavapärane olmereovee teke on väike: 2ς3 töötaja korral ligikaudu 0,05ς0,11 m³ ööpäevas ning 
üksnes ajutistel suurema töötajate arvuga hooldusperioodidel võib kogus suureneda kuni ligikaudu 
1,25ς1,75 m³ ööpäevas. Heitvee juhtimise mõju pinnavee kvaliteedile sõltub puhasti töökindlusest 
ja puhastustõhususest. Nõuetekohaselt projekteeritud, väikest ja muutlikku reoveekoormust 
taluva ning korrapäraselt hooldatava biopuhasti korral, kui suublasse juhitav heitvesi vastab 
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kehtestatud piirväärtustele, ei ole ette näha olulist negatiivset mõju maaparanduskraavi, Jaago 
soone ega Keila jõe veekvaliteedile. Arvestades reovee väikest ja võimalikku perioodilist suurema 
mahuga teket, tuleb puhastustehnoloogia valikul vältida lahendust, mille bioloogiline 
puhastusprotsess võib alakoormuse tõttu ebastabiilseks muutuda; kui stabiilset puhastust ei ole 
võimalik tagada, tuleb eelistada reovee kogumist kogumismahutisse ja üleandmist 
purgimisteenuse osutajale. 

Biopuhasti rikke, elektrikatkestuse, ülekoormuse või puuduliku hoolduse korral võib kraavi sattuda 
ebapiisavalt puhastatud reovesi, millega kaasneb orgaanilise aine, lämmastiku-, fosforiühendite ja 
mikroorganismide koormuse suurenemine. Väikese heitveekoguse tõttu oleks sellise mõju ulatus 
eeldatavalt lokaalne ja lühiajaline, kuid madala vooluhulgaga perioodil võib see põhjustada kraavis 
hapnikusisalduse vähenemist, haisu ja vee kvaliteedi ajutist halvenemist ning reostuse 
edasikandumist Jaago soonde. Riski vähendamiseks peab puhasti olema varustatud rikkehäire ja 
sulgemisvõimalusega ning nõuetele mittevastava heitvee suublasse juhtimine peab olema 
välistatud. Avarii korral tuleb reovesi või heitvesi koguda ühtlustus- või avariimahutisse ning anda 
üle nõuetekohaseks käitlemiseks. Heitvee suublasse juhtimise tingimused, lubatud vooluhulk, 
saasteainete piirväärtused ja seirekohustus tuleb määrata keskkonnakompleksloas ning lahendus 
kooskõlastada maaparandussüsteemi pädeva asutusega. 

4.4.4 Keskkonnameetmed  

- pƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳŀƭŀƭŜ ƧŅŅō ƳŀŀǇŀǊŀƴŘǳǎǎǸǎǘŜŜƳƛ ŘǊŜƴŀŀȌ, mille osas on vajalik osaline 
likvideerimine. Projekteerimisel tuleb tagada maaparandussüsteemide toimimine ja 
terviklikkus. Vajadusel tuleb kavandada kuivendussüsteemide osade ümbertõstmine, 
täiendamine vms. Kõik tegevused maaparandussüsteemidega tuleb kooskõlastada Maa- ja 
Ruumiametiga; 

- ehitusaegse vee ärajuhtimine tuleb lahendada ehitusprojektis. Heljumi ja suuremate 
osakeste jõudmist eesvoolu tuleb takistada ja vähendada spetsiaalselt rajatud 
settebasseinides või vahetult kuivenduskraavides ehitusaegsete setteekraanide abil. 
Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest projekteerimisnormidest ning parimast 
võimalikust tehnoloogiast, kasutada ka antud valdkonnas olemasolevaid praktilisi 
kogemusi ja lahendusi; 

- ehitusprojekti osana tuleb koostada keskkonnajuhtimiskava ja seda ehitustegevuse 
perioodil järgida. Keskkonnajuhtimiskava võib täpsustada lähtuvalt projektist, kuid 
asjakohane on pinnavee kaitse osas järgida järgmisi põhimõtteid (osaliselt ühtivad 
pinnavee kaitse meetmed põhjavee kaitse meetmetega ja korduvaid meetmeid uuesti ei 
esitata): 

o kooritud pinnast ja ehitusmaterjale ei tohi ladustada veekogu ehituskeeluvööndi 
ulatusse. Väljakaevatava pinnase paigaldamisel tuleb rangelt jälgida, et see ei 
valguks veekogudesse; 

o vältida veekogu kallastel veekaitsevööndi ulatuses sõitmist ehitustöödel kasutatava 
rasketehnikaga; 

o ehitusaegsed ajutised laoplatsid ja kütuse hoidmise alad ning ehitusmasinate 
parkimiskohad ei tohi olla rajatud lähemale kui 50 meetrit veekogust. Ehitustööd 
peavad olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine 
pinnavette. 

- vedelkütuse mahutite kavandamise ja käitamise osas kohalduvad ptk 4.3.4 kirjeldatud 
meetmed. 
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- sademevee käitlemisel on soovitatav maksimaalselt kasutada looduslähedasi sademevee 
käitluslahendusi. Minimeerida tuleb vett läbilaskmatute pindade osakaalu. Kuna tegu on 
kõrge pinnasevee tasemega piirkonnaga, kus sademevee immutamine on keerukas, siis 
tuleb pöörata tähelepanu valingvihmade aegse sademeveekoormuse puhverdamisele. 
Selleks on asjakohane planeeringualale ette näha madalamaid alasid, ühtlustustiike või 
kraave, mis võimaldavad valingvihmade ajal sademevee kogumist ja selle viibeaja 
pikendamist ning seeläbi väldivad liigset koormust maaparandussüsteemide eesvooludele. 

- tööstuse territooriumilt sademevee suublasse juhtimisel tuleb arvestada, et tegu on vee 
erikasutusega (VeeS § 187. p 6). Suublasse juhitav sademevesi peab vastama 
ƪŜǎƪƪƻƴƴŀƳƛƴƛǎǘǊƛ луΦммΦнлмф ƳŅŅǊǳǎŜ ƴǊ см αbƿǳŘŜŘ ǊŜƻǾŜŜ ǇǳƘŀǎǘŀƳƛǎŜ ƴƛƴƎ ƘŜƛǘ-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 
ǾŀǎǘŀǾǳǎŜ ƘƛƴŘŀƳƛǎŜ ƳŜŜǘƳŜŘ ƴƛƴƎ ǎŀŀǎǘŜŀƛƴŜǎƛǎŀƭŘǳǎŜ ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎŜŘά ƴƿǳŜǘŜƭŜΦ 
Potentsiaalselt reostusohuga pindadelt (kütuse tankimisalad, veokite parklad) tuleb 
sademevesi enne suublasse juhtimist nõuetele vastamiseks juhtida läbi õlipüüduri.   

- veeseaduse järgi on heitvee ja saasteainete suublasse juhtimine loakohustuslik vee 
erikasutus; kompleksloakohustusliku käitise puhul määratakse vastavad nõuded, sh 
seirenõuded, kompleksloa koosseisus. 

4.5  Mõju rohevõrgustikule  

Rohevõrgustiku ekspertarvamus, eeskätt Rail Balticu Kiisa ökodukti toimivuse vaatest on 
täiemahuliselt lisatud KSH aruande lisasse 3. 

4.5.1 Hindamise metoodika  

Mõju rohevõrgustikule on hinnatud kaardianalüüsi, andmebaaside (EELIS, PlutoF) ja Rail Balticu 
kavandamisega seonduvate loodusuuringute alusel. Täiendavaid elustiku uuringuid antus KSH 
raames ei teostatud (kooskõlas KSH programmis kavandatuga). Vajadus nende järele puudus, 
piirkond on seoses Rail Balticu raudteetrassi ja selle ökodukti kavandamisega keskmisest rohkem 
uuritud. Planeerimisseaduse mõistes rohevõrgustiku paiknemise osas lähtuti Saku valla kehtivast 
üldplaneeringust.    

4.5.2 Olemasolev olukord  

Kavandatava tegevuse ala ei kattu mitte ühegi looduskaitselise objekti ega alaga. Lähim kaitseala 
(Nabala-Tuhala looduskaitseala, KLO1000634) jääb u 2,8 km kaugusele ida suunda. Kavandatava 
tegevusega seotud kinnistust 500 m raadiusesse jääb ainult üks vääriselupaik (VEP211159, 0,3 km 
loode suunas). Planeeringuala piirist u 220 m kaugusel paikneb projekteeritav loodusmetsade 
looduskaitseala (EELIS kood 816961333).  

Saku valla üldplaneeringu ja ka Harju maakonnaplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala 
väljapoole rohevõrgustiku ala. Planeeringuala paikneb ligikaudu 400 meetri kaugusel Rail Balticu 
(edaspidi RB) Kiisa ökodukti kaitsevööndist ning planeeringuala on suunaga ökoduktile lage (Joonis 
12). Loomapääs on kavandatud Harju maakonnaplaneeringu ja selle KSH-ga (2018), asukohta on 
täpsustatud Saku valla üldplaneeringuga (2023) ja Rail Balticu ehitusprojekti keskkonnamõju 
hindamisega lõigus Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini (2023).  



Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu asjakohaste mõjude, 
sh keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Versioon: 29.07.2026  

43 

 

Joonis 12. Kavandatava gaasielektrijaama asukoht, selle võimalikud juurdepääsuteed, muu 
olemasolev ja rajatav energeetikataristu piirkonnas ning rajatav Rail Baltic raudtee ja Kiisa 
ökodukt, selle kaitsevöönd ning planeeritud rohevõrgustik ja ulukite peamised liikumissuunad 
kujunevas elupaigavõrgustikus. Aluskaart: Maa- ja Ruumiamet. 
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ELME projekti8 raames koostatud ökosüsteemide seisundi kaardikihi andmetel on planeeringuala 
puhul tegu valdavalt määramata või viletsas seisundis ökosüsteemidega alaga (Joonis 13). 

 

Joonis 13. Ökosüsteemide seisund planeeringualal. Alus: ELME projekt, Keskkonnaagentuur. 

Kiisa ökodukt on kavandatud Saku valla territooriumile RB projektilõigu DS2DPS2 km 14+641. 
Ökodukti laius kitsaimas kohas on 60 m ning see on oluline ühenduskoht ida-lääne suunalises 
rohekoridoris, mis seob Nabala-Tuhala tuumala läänepoolsete metsadega. Ökoduktile on 
määratud erikujuline kaitsevöönd (vt Joonis 12). Kiisa ökodukti läbipääsualast Jaago kinnistuni on 
ligi 900 m. Vastavalt planeeringu hetkeseisule jäävad kavandatavad gaasielektrijaama 
tootmishooned ökoduktist u 1 km kaugusele. Ökodukti ja kavandatava gaasielektrijaama vahele 
jääb olemasoleva Kiisa avariireservelektrijaam.  

Vastavalt planeeringute analüüsi ja ökodukti kaitsevööndi ettepaneku tööle9 on Kiisa ǀkodukti alal 
ja selle piirkonnas (kuni 10 km kaugusel, sh planeeringuala ja selle kontaktvööndi piirkonnas) on 
varasemate loomastiku uuringute ja suuremate liigivaatluste andmebaaside andmetel ning 
ekspertiisi raames registreeritud 43 imetaja-, 5 kahepaikse- ja 5 roomajaliigi esinemine (Tabel 2). 
Arvestades piirkonnale tüüpilist loomastikku ja maastiku koosseisu on Kiisa ökodukti peamisteks 
sihtliikideks metskits, väikeimetajad ja kahepaiksed. Tugeva inimmõjuga piirkonnas ja poolavatud 
maastikus paiknev ökodukt pigem ei sobi inimpelglikele ulukitele nagu põder ja suurkiskjad, kuid 
jätab tänu oma mõõtmetele neile siiski võimaluse liikuda mööda suuri loodusmassiive ühendavat 
rohekoridori. Olemuslikult pakub ökodukt raudtee ületamise võimalust kõigile elustiku rühmadele 

 
8 Keskkonnaportaal. ELME kaardikihtide kataloog, 2021. https://keskkonnaportaal.ee/et/elme-kaardikihtide-
kataloog-2021  

9 OÜ Rewild. Planeeringute analüüs ja ökodukti kaitsevööndi ettepanek. 18.10.2024 

https://keskkonnaportaal.ee/et/elme-kaardikihtide-kataloog-2021
https://keskkonnaportaal.ee/et/elme-kaardikihtide-kataloog-2021
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ja kujuneb paljudele liikidele ka elupaigaks. Kiisa ökoduktist idas asuvad karjääriveekogud on 
kahepaiksete sigimisalaks. Ökoduktist kagus paiknev settetiik ja seda ümbritsevad niisked metsad 
on samuti kahepaiksetele kvaliteetseteks elupaikadeks10. 

Olemasolev Kiisa elektrijaama ja alajaama aiaga piiratud kompleks takistab oluliselt loomade 
liikumist Kiisa ökoduktilt edela suunas. Ökoduktist idas takistab ja suunab loomade liikumist 
Kõrnumäe karjäär. Kiisa ökoduktile lähim tiheasustusala on u 1,3 km kaugusel edelas asuv Kiisa 
alevik. Ökoduktist u 1,7 km lõunasse jääb Kurtna külakeskus, kuhu rajatakse ka RB kohalik peatus.  

Kiisa ökodukti ümbruse loomastikku ja loomade liikumisteid on Rewild analüüsinud RB erinevates 
planeeringuetappides sh on korduvalt teostatud välivaatlusi. Kiisa ökodukti alal ja sellest lõuna 
pool on registreeritud metskitse, metssea, jäneste, kopra, orava, rebase, kähriku ja metsnugise 
vaatlusi. Kiisa ökoduktist loode pool on tuvastatud ka põtrade liikumine. Piirkonna veekogudes 
esineb arvukalt kahepaikseid. Mosaiikne maastik puistute, rohumaade ja veekogudega pakub 
elupaiku ka erinevatele linnuliikidele ja selgrootutele. Kuna ümbritsev maastik on tugevalt 
inimeste poolt mõjutatud, siis peamiseks Kiisa ökodukti sihtliigiks suur-ulukitest on metskits, kuid 
rajatav ülepääs sobib oma olemuselt kasutamiseks erinevatele liigirühmadele. 

Tabel 2. Kiisa ökoduktist 10 km raadiuses registreeritud maismaaimetajad, kahepaiksed ja 
roomajad. Liigi nime järel sulgudes on rooma numbritega tähistatud EL loodusdirektiivi lisad 
ning araabia numbriga kaitsekategooria vastavalt Eesti seadusandlusele. Allikas: Rewild OÜ, 
2024. 

Sõralised 
Põder, Alces alces 
Punahirv, Cervus elaphus 
Metssiga, Sus scrofa 
Metskits, Capreolus capreolus 
Kiskjalised 
Pruunkaru, Ursus arctos (IV) 
Hunt, Canis lupus (V) 
Ilves, Lynx lynx (V) 
Rebane, Vulpes Vulpes 
Kährikkoer, Nyctereutes procyonoides 
Mäger, Meles meles 
Kivinugis, Martes foina 
Metsnugis, Martes martes (V) 
Tuhkur, Mustela putorius (V) 
Mink, Neogale vison 
Kärp, Mustela erminea 
Nirk, Mustela nivalis 
Saarmas, Lutra lutra (II, IV, 3) 
Jäneselised 
Halljänes, Lepus europaeus 
Valgejänes, Lepus timidus (V) 
Närilised 
Orav, Sciurus vulgaris 
Kobras, Castor fiber (V) 

 
10 Rewild OÜ. 2024. Kiisa ökodukti kaitsevöönd. Planeeringute analüüs ja ökodukti kaitsevööndi ettepanek 

Ondatra, Ondatra zibethicus 
Juttselg-hiir, Apodemus agrarius 
Kaelushiir, Apodemus flavicollis 
Pisihiir, Micromys minutus 
Koduhiir, Mus musculus 
Rändrott, Rattus norvegicus 
Mügri, Arvicola amphibious 
Niidu-uruhiir, Microtus agrestis 
Põld-uruhiir, Microtus arvalis 
Kuhja-uruhiir, Microtus levis 
Leethiir, Myodes glareolus 
Putuktoidulised 
Harilik siil, Erinaceus europaeus 
Mutt, Talpa europaea 
Mets-karihiir, Sorex araneus 
Käsitiivalised 
Põhja-nahkhiir, Eptesicus nilssonii (IV, 2) 
Pruun-suurkõrv, Plecotus auritus (IV, 2) 
Veelendlane, Myotis daubentonii (IV, 2) 
Tõmmulendlane, Myotis brandtii (IV, 2) 
Suurvidevlane, Nyctalus noctula (IV,2) 
Pargi-nahkhiir, Pipistrellus nathusii (IV, 2) 
Kääbus-nahkhiir, Pipistrellus pipistrellus (IV, 
2) 
Hõbe-nahkhiir, Vespertilio murinus (IV, 2) 
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Kahepaiksed 
Harilik kärnkonn, Bufo bufo (3) 
Kõre, Epidalea calamita (IV, 1) 
Rohukonn, Rana temporaria (V, 3) 
Rabakonn, Rana arvalis (IV, 3) 
Tähnikvesilik, Lissotriton vulgaris (3) 

Roomajad 
Kivisisalik, Lacerta agilis (IV, 2) 
Arusisalik, Zootoca vivipara (3) 
Vaskuss, Anguis fragilis (3)  
Nastik, Natrix natrix (3) 
Rästik, Vipera berus (3) 

Planeeringuala puhul on tegu haritava maaga (osaliselt püsirohumaa). Elurikkust soosivad 
elemendid (põllusaared, ala läbivad taimestunud kraavid) puuduvad.  

4.5.3 Võimalikud mõjud  

Kuna planeeringuala paikneb väljaspool rohevõrgustiku ala siis ei mõjuta planeeritav tegevus 
otseselt kõrgemate planeeringute alusel määratud rohevõrgustiku toimimist, sh ei vähenda selle 
pindala ega tekita killustamist. Samuti ei ole tegu ökoloogiliselt kõrge väärtusega alaga, mille 
hoonestamisel kaasneks oluline ebasoodne mõju elurikkusele. Arvestades piirkonda juba rajatud 
ja rajamisel olevaid objekte, siis ei tekita elektrijaam kavandatud asukohas täiendavat olulist 
liikumistõket ulukitele.  

Oluliseks aspektiks on, et planeeringuala paikneb ligikaudu 400 meetri kaugusel Rail Balticu 
(edaspidi RB) Kiisa ökodukti kaitsevööndist ning planeeringuala on suunaga ökoduktile lage, 
mistõttu võib tegemist olla piirkonnaga, kus häiringud võivad rohevõrgustiku toimimist mõjutada. 

Rail Balticu ehitusprojekti keskkonnamõju hindamisel lõigus Kangrust Harju ja Rapla maakonna 
piirini (2023) tegid KMH-s eksperdid ettepaneku ökoduktile määrata ligikaudu 500 m raadiuses 
ƪŀƛǘǎŜǾǀǀƴŘΣ ƳƛƭƭŜ ǘŅǇƴŜ ǳƭŀǘǳǎΣ ǊǳǳƳƛƪǳƧǳ Ƨŀ ǇƛƛǊŀƴƎǳŘ ƻƴ ǘŅǇǎǳǎǘŀǘǳŘ ǘǀǀǎ αYƛƛǎŀ ǀƪƻŘǳƪǘƛ 
ƪŀƛǘǎŜǾǀǀƴŘΦ tƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳǘŜ ŀƴŀƭǸǸǎ Ƨŀ ǀƪƻŘǳƪǘƛ ƪŀƛǘǎŜǾǀǀƴŘƛ ŜǘǘŜǇŀƴŜƪά όh« wŜǿƛƭŘΣ нлнпύΦ YaH 
aruande ja eksperthinnangu kohaselt: Kaitsevööndi sees peab säilima olemasolev maakasutus. 
Keelatud on uute hoonete, aedade, piirete jms objektide rajamine, mis võivad takistada loomade 
ligipääsu ökoduktile. Kaitsevööndi piires tuleb säilitada võimalikult palju kõrghaljastust ja tagada 
kõrgpuistu sidusus nii, et erinevad puudega seotud liigid saaks liikuda vabalt ökoduktile ja üle selle. 
Metsa raadamine ja uuendusraie on üldjuhul keelatud.  

Rewildi poolt 2024 a koostatud Kiisa ökodukti kaitsevööndi ettepaneku eksperthinnangus on 
ökodukti kaitsevööndile seatud piirangud järgnevad: 

- Kaitsevööndi sees peab säilima olemasolev maakasutus. Keelatud on uute hoonete, 
aedade, piirete jms objektide rajamine, mis võivad takistada loomade ligipääsu 
ökoduktile. 

- Kaitsevööndis on uute teede rajamine keelatud. Erandkorras võib teid rajada juhul, kui 
analüüs näitab et tee ei halvenda oluliselt ökodukti funktsioneerimist. Rajataval teel ei 
tohi olla kõvakatet (pinnas- ja kruusateed on aktsepteeritavad) ning tee peab olema 
võimalikult kitsas ja ümbritseva maapinnaga samal tasandil. Olemasolevate teede 
laiendamine ja kõvakattega katmine on keelatud. 

- Kaevandamistegevusega kaasneb oluline häiring ja karjäärialal toimub oluline maastiku 
muutus, mis võib takistada loomade liikumist. Kiisa ökodukti ümbrus on juba oluliselt 
karjääridest mõjutatud. Maavarade kaevandamist ja muid kaevandustegevusi ökodukti 
kaitsevööndis vältida. Maavara geoloogilise uuringuloa ja kaevandamisloa väljastamisel 
tuleb teha koostööd ökodukti omanikuga: arvestada seisukohti ja kooskõlastada plaan 
enne tegevust. Aktiivsete mäeeraldiste alal ammendatud osad korrastada ning 
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maavara kaevandamine lõpetada võimalikult kiirelt (mitte pikendada 
kaevandamisluba). 

- Kaitsevööndi piires tuleb säilitada võimalikult palju kõrghaljastust ja tagada kõrgpuistu 
sidusus nii, et erinevad puudega seotud liigid saaks liikuda vabalt ökoduktile ja üle selle. 
Metsa raadamine ja uuendusraie on üldjuhul keelatud, teised raieviisid on üldiselt 
lubatud. Raiete planeerimisel on soovitav koostööd alustada ulukiläbipääsu omanikuga 
juba enne metsateatise esitamist Keskkonnaametile, et koostöös planeerida raie 
teostamine mahus ja viisil, mis tagab rohevõrgustiku metsalise sidususe ja loomade 
läbipääsu ulukiläbipääsule. Metsateatis ulukiläbipääsu piiranguvööndis tuleb 
kooskõlastada ulukiläbipääsu omanikuga. 

- Jahipidamine ei tohi ühelgi ajahetkel takistada loomade vaba liikumist üle ökodukti ning 
ökodukti ja naabruses olevate elupaikade vahel. Ökoduktil ja selle nõlvadel on 
jahipidamine keelatud. Jahipidamine ökoduktil on lubatud vaid erandkorras, nt 
vigastatud või haige looma jälitamiseks ja surmamiseks. Kaitsevööndis on lubatud 
jahiviisid, mis loomade liikumist ei takista ning ei põhjusta olulisi häiringuid. Keelatud 
jahivõteteks on nt ajujahi kütiliin ja üldjuhul ka koeraga uluki ajamine. 

- Minimeerida inimeste viibimist ning muid häiringuid loomaläbipääsu alal ja selle 
vahetus ümbruses, st ökoduktil ja selle nõlvadel. Ökoduktil ja selle nõlvadel on keelatud 
massiürituste korraldamine ja inimeste sinna suunamine. 

- Ökoduktil ja selle nõlvadel on keelatud mootor- ja maastikusõidukiga sõitmine välja 
arvatud rajatise hooldamiseks, päästetööks ning Keskkonnaameti loal teadus- ja 
seiretegevuseks. Piirangu teavitamiseks tuleb paigaldada vastavad märgid ja/või 
infotahvlid. Mujal kaitsevööndis on inimeste ja sõidukite liikumine lubatud. 

4.5.3.1 Elupaikade kadu 

Kavandatava gaasielektrijaama rajamisega kaasneb teatav elupaikade kadu. Jaago kinnistu eelnev 
maakasutus rohu- ja põllumaana sobib toitumis-alaks erinevatele imetajatele (sh metskits, 
halljänes, rebane, uruhiired). Rohumaad on ka kahepaiksetele ja erinevatele lindudele olulised 
toitumisalad11. Planeeringualal ja vahetus naabruses puuduvad looduslikud veekogud ja suuremad 
kraavid ning seetõttu ei ole ala oluline elupaik poolveelistele imetajatele. Lähim koprale sobiv 
elupaik, Jaagu soon asub 150 m kaugusel teisel pool akusalvestusjaama. Lähim saarmale (LK III) 
väärtuslik elupaik on u 750 m kaugusel Keila jõgi, mis jääb metsaala, asula ja maantee taha. 

Võrreldes ajaga, kui Kiisa ökodukti projekteeriti, on piirkonda lisandunud Jaago akupark (2,61 ha) 
ning mitmeid eramuid. Lisaks on ehitusluba väljastatud Aksli kinnistu päikesepargile, mis hõlmab 
u 20 ha. Päikesepargi alal säilivad elupaigad suures osas küll pisiimetajatele ja võib olla ka 
kahepaiksetele, kuid suuremate imetajate jaoks jääb tiheda võrkaiaga piiratud territoorium 
kättesaamatuks. Samuti mõjutab päikesepargi rajamine negatiivselt avamaastikul toituvate 
lindude toitumisvõimalusi. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Jaago gaasielektrijaama rajamisega kaasneb kumulatiivne elupaikade 
kadu lokaalsel tasandil. Koos Jaago akupargi ja Aksli päikeseelektrijaamaga muutub maakasutus u 
32 hektaril. Kuna tegu ei ole loodusliku puistuga ega veekoguga, kaitstava ala ega planeeritud 

 
11 Kõnealune rohumaa Jaago, Aksli, Kõrnumaa jt naabruse kinnistutel, kus esineb arvukalt kahepaikseid, on 
tõenäoliselt sobiv toitumisala väike-konnakotkale (Clanga pomarina; LK I), kelle lähim registreeritud pesakoht jääb 
vähem kui 3 km kaugusele, mis on selle liigi tüüpiliseks toitumisretkede ulatuseks. 
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rohevõrgustiku osaga ning ka Kiisa ökodukti kaitsevööndist jäävad kõik loetletud arendused välja, 
siis ei ole alust pidada mõju ökodukti sihtliikide elupaikadele oluliseks. 

4.5.3.2 Loomade liikumisteed ja barjääriefekt 

Saku valla rohevõrgustikku mõjutab oluliselt rajatav RB raudtee, kuna suur osa sellest kulgeb 
rohevõrgustiku alal. Mõjude leevendamiseks on kavandatud erinevaid läbipääse loomadele, sh 
Kiisa ökodukt. Kiisa ökodukti kohal ristuvad RB ja rohevõrgu koridor, mis on antud kohas ka üheks 
peamistest loomade liikumiskoridoridest (Joonis 1). Hästi oluline on arvestada, et ulukite liikumine 
ei piirdu ainult planeeringutes määratud rohevõrgustiku alaga. Vajalik on säilitada sidusus kõikide 
elupaigalaikude vahel, erilist tähelepanu tuleb pöörata kaitstavatele aladele. Kiisa piirkonnas on 
mitu metsaala, mida on plaanis täiendavalt kaitse alla võtta ning Jaagu soone kaldaala on 
vääriselupaik.  

Kavandatav gaasielektrijaam Jaago kinnistul eraldiseisvana Kiisa ökoduktiga seotud ulukite 
liikumisteid oluliselt ei mõjuta ja olulist barjääriefekti ei tekita, kuna asub ökoduktist piisavalt 
kaugel ja loomade peamisest liikumissuunast eemal. Loomade liikumisteid võivad mõjutada 
elektrijaama ligipääsutee ning koosmõjud teiste objektidega.  

Metskitsed liiguvad ümber olemasoleva elektrijaama ja alajaama Kiisa ja Kurtna ümbruse 
metsadesse. Erinevate arendustegevuste tõttu on oht, et sõltumata Jaago kinnistu gaasi-
elektrijaamast blokeeritakse metskitse liikumisteed Kiisa ökoduktist lõuna poole. Kuna RB 
moodustab väga olulise barjääri kõikidele loomadele, siis on oluline tagada loomade liikumis-
võimalus RB-ga paralleelselt piki aedu või veidi eemalt, et nad jõuaksid järgmise RB-ga ristuva 
ulukiläbipääsuni. Kiisa ökoduktist vahetult lõuna pool on Kiisa avariielektrijaam, mille piirdeaia ja 
RB aedade vahele moodustub "pudelikael", mille laiuseks kitsaimas kohas on 127 m. Ökodukti 
nõlva jalami ja avariielektrijaama piirdeaia vahe on 72 m. Juhul kui Jaago kinnistu juurdepääsutee 
rajatakse põhja poolt (lilla trassialternatiiv nr 1 Joonis 12), siis see kitsendaks oluliselt looduslikke 
liikumiskoridore ja piiraks ulukite liikumisvõimalusi. Praegu on alajaamast võimalik mööduda ka 
lääne poolt, kuid kui sealne Ääremetsa kinnistu (ÜP järgi elamumaa) hoonestatakse, siis ulukitele 
sobiv läbipääs alajaama ja Kiisa asula vahel sisuliselt kaob. Seega on väga oluline säilitada 
liikumiskoridori piki RB aeda.  

Kiisa ökoduktist ja omakorda avariielektrijaamast lõuna pool on väljastatud ehitusluba suure 
päikesepargi rajamiseks. Aksli hübriidpargi ehitusloa menetluse raames koostatud keskkonnamõju 
eelhinnangus12 ning loomastiku eksperthinnangus13 hinnati projekti võimalikku mõju Kiisa 
ökodukti toimimisele ja ulukite liikumisele. Hinnangute kohaselt ei paikne Aksli kinnistu piirkonna 
peamisel suurulukite liikumiskoridoril, kuna peamine liikumine toimub kinnistust lääne pool 
paiknevate metsaalade kaudu. Samas tuleb Rail Baltica piirdeaia ja Aksli päikesepargi vahelisel alal 
tagada ulukite liikumisvõimalused ning rakendada piirdeaia rajamisel väikeulukite läbipääsu 
võimaldavaid lahendusi. Täiendavas eksperthinnangus soovitati samuti piirata müra- ja 
valgushäiringuid ning säilitada Rail Baltica piirdeaia ääres katkematu roheriba, et toetada Kiisa 
ökodukti toimimist. Kavandatav gaasielektrijaam võib koos piirkonna teiste energiataristu 
objektidega suurendada häiringuid, kuid piirkonna rohevõrgustiku toimimise seisukohalt on 

 
12 OÜ Hendrikson & Ko. 2026. Saku vallas Kirdalu külas Aksli kinnistule kavandatava hübriidpargi rajamise 
keskkonnamõju eelhinnang.  
13 Loodushuvi OÜ. 2026. Ekspertarvamus Aksli kinnistule kavandatud päikeseelektrijaama ja kavandatava akupargi 
piirdeaia ja Rail Baltica raudtee piirdeaia vahelise loomade liikumiseks vajaliku koridori kohta.  
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määrava tähtsusega kogu Rail Baltica, Aksli hübriidpargi ning teiste olemasolevate ja 
kavandatavate rajatiste koosmõju. 

Jaago kinnistust edela ja kagu pool asuvad asulate kaitsemetsad, mis toimivad muu hulgas 
metsloomade elupaikadena. Kavandatava elektrijaama ligipääsutee alternatiivsed trassid nr 2, 3 ja 
4 on kavandatud sinna piirkonda. Looduskeskkonda kõige vähem kahjustav on olemasoleva 
teetrassi nr 4 kasutamine, mis on ette nähtud ka päikesepargi ligipääsuteeks. See alternatiiv ei 
killusta metsaalasid. Trassialternatiivi nr 3 kohal on hetkel pinnastee ning selle laiendamine ning 
eeldatavalt katte rekonstrueerimine mõjutab ulukite liikumist negatiivselt. Trassialternatiiv 2 on 
lõunapoolsetest ligipääsuteedest ulukite seisukohalt kõige ebasoodsam, sest eeldab metsaala 
raadamist ja killustab selle.  

Üldplaneeringu kohaselt on kinnistust lääne suunas oleva poole metsa puhul tegemist 
kaitsemetsaga. RMK on aga kaardistanud juba kõik kogukonnaalad, mh on kogu mets RMK poolt 
määraud juba kogukonnaalaks ehk kaitsemetsana. Kogukonnaalad on riigimetsa osad, mis asuvad 
asulate lähedal ja mida inimesed aktiivselt kasutavad. Nendes metsades käiakse puhkamas, marjul, 
seenel, matkamas või sportimas. 

Ala nimetatakse kogukonnaalaks ja fikseeritakse sellisena RMK metsatööde kaardil, kui selle piirid 
ja paiknemine looduses on kohaliku kogukonnaga kokku lepitud ja kohaliku omavalitsuse 
üldplaneeringus fikseeritud. RMK kohustus on kanda hoolt kogu riigimetsa eest, seda hooldada ja 
uuendada. Mets ei ole piltpostkaart, mis säilib meile harjunud kujul igavesti. Aeg-ajalt on seal tarvis 
teha töid, et püsiks metsa tervis ja tagatud oleks ka uue metsapõlve teke. Uued puud vajavad 
kasvamiseks toitu ja valgust. 

Selgelt kõige ebasoodsam oleks ligipääsutee põhjapoolne alternatiiv nr 1. See ristub ökodukti ees 
peamise ulukite liikumissuunaga ja rohevõrgu koridoriga ning kattuks ökodukti kaitse-vööndiga, 
kuhu uute teede rajamisest tuleks hoiduda. Samuti kitsendaks trassi alternatiiv nr 1 
märkimisväärselt mitut ökoduktist lõuna poole jäävat ulukite elupaiga pudelikaela. 

4.5.3.3 Häiringud 

KSH raames koostatud mürauuringu (Lisa 1) alusel sõltub kavandatava gaasi-elektrijaama 
müratase sõltub palju tehnoloogiast. Juhul kui kasutataks gaasimootoritega lahendust, siis jõuaks 
Kiisa ökodukti alale 30ς35 dB müra. Gaasiturbiinide korral on ökodukti alale jõudva müra tase 
oluliselt kõrgem ς 40 dB. Mõlemal juhul jääb eeldatav müratase ökoduktil siiski vahemikku, mis 
selle piirkonna inimhäiringutega harjunud metsloomadele olulist negatiivset mõju usutavasti ei 
oma.  

Jaago kinnistule kavandatava elektrijaama müra mõjutab metsloomi kõige rohkem selle vahetus 
ümbruses, kus müratase võib tõusta üle 65 dB. 50 dB mõjuala ulatub gaasiturbiinide korral üle RB 
trassi ja lõuna pool Kirdalu-Kiisa teeni mõjutades ulukite elupaiku ja liikumisteid Kiisa ökoduktist 
lõuna suunas. Gaasimootorite korral on müratase oluliselt väiksem, tänu millele on ka negatiivne 
mõju ümbritsevale keskkonnale väiksem.  

Kiisa ökoduktile avaldab Jaago kinnistule kavandatavast gaasielektrijaamast oluliselt suuremat 
mõju olemasolev Kiisa avariielektrijaam, mis asub ökoduktist vahetult lõunas ning mille tekitatud 
müratase ökodukti alal on 40ς50 dB. Hetkel töötab see jaam ainult avarii- ja hooldusolukordades 
ning on töötanud kuni 500 tundi aastas. Juhul kui see jaam läheb eraomandusse ja hakkab toimima 
tavalise börsipõhise elektritootjana, siis eeldatav tööaeg pikeneb ja ka müra mõju suureneb.  
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Mõlema elektrijaama ja teiste elektrirajatiste kumulatiivne müratase võib metsloomade liikumist 
negatiivselt mõjutada kahe elektrijaama vahel, kus asub kohaliku tähtsusega loomade 
liikumiskoridor Kiisa ökoduktilt Jaagu soone suunas.  

Aksli hübriidpargi ehitusloa menetluse raames koostatud keskkonnamõju eelhinnangus käsitleti 
samuti piirkonna energiataristuobjektide kumulatiivset müra mõju ulukite liikumisele. 
Hinnangutes leiti, et ulukite liikumisvõimaluste säilitamiseks tuleb vajaduse korral rakendada müra 
ja valgushäiringut vähendavaid meetmeid ning vältida täiendavate häiringute koondumist Rail 
Baltica piirdeaia äärde kujunevale liikumisalale. 

Kõik olemasolevad ja kavandatavad energiataristu objektid on pimedal ajal valgustatud. 
Intensiivne valgus võib loomad eemale peletada. Nt on laialt teada, et valgustusel on oluline 
negatiivne mõju mitmele nahkhiire liigile. 

4.5.4 Keskkonnameetmed  

- kavandatava gaasielektrijaama juurdepääsutee rajada lõuna suunas, eelistades 
olemasolevaid teetrasse. Kõige eelistatum juurdepääsutee alternatiiv on nr 4, millele 
järgneb nr 3. Rohevõrgustiku vaatest on kõige ebasoovitavam ligipääsuks alternatiivi nr 1, 
mis läbib Kiisa ökodukti kaitsevööndit ja vähendaks mitme juba niigi kitsa liikumiskoridori 
funktsionaalset laiust. Soovitav on vältida ka alternatiivi nr 2, mis killustaks mh ulukitele 
olulist asula kaitsemetsa ala. Teealternatiiv 1 ja 2 kaalumisel leevendaks nende mõju 
raudtee hooldustee trassiga ühildamine (teealternatiivide käsitluse osas vt 4.16).  

- pinnase ettevalmistustööd (koorimine, katmine) teostada pesitsusvälisel ajal (septemberς
märts), vältimaks maas või selle lähedal pesitsevate lindude pesade hävimist. 

- elurikkuse tõstmiseks planeerida uus haljastus, kus on esindatud nii kõrgpuistut (nii okas- 
kui lehtpuu) kui põõsaid/hekke. Kasutada uue haljastuse rajamisel kodumaiseid taimeliike, 
mille viljadest või õitest erinevad loomaliigid toituvad: pihlakas, pooppuu, pärn, vaher, 
kukerpuu, sirel, sõstar, vaarikas, aroonia, kirss, murel, kibuvits jms. Meetme sihtliigid on 
kõik linnud, kes mingil perioodil aastast toituvad marjadest või muudest puuseemnetest 
(nt. siidisaba, leevike, rästad, pasknäär jne.) ning putukad (nt. kimalased). Soovitusi 
taimeliikide valikuks leiab lisaks Linnaelustiku käsiraamatust. Mida suurem on taimestiku 
liigirikkus, seda enamatele linnuliikidele need elupaika ja toitu pakuvad.  

- hoonestuse ja rajatiste vabadel murukattega aladel (nt puurkaevu sanitaarkaitsevöönd) 
eelistada monokultuursetele murusegudele niidutaimede seemnesegude kasutamist. 
Selline taimestik toetab elurikkust ning ühtlasi on korrektse rajamise korral väikese 
hooldusvajadusega.  

- mitte kasutada haljastuses invasiivseid võõrliike. Eelistatud on piirkonnas iseloomulike 
kohalikku päritolu liikide kasutamine haljastuse rajamiseks.   

- ehitustegevuse käigus maa seest välja tulnud suuremaid kive on soovitatav kasutada 
haljastuselementidena, nt rajada kivihunnikuid või -aedu säilitatava kõrgpuistu 
lähinaabrusesse. Suuremad kivid võivad haljastuses ka üksikuna kasutust leida. See 
ilmestab maastikku ja annab lindudele võimaluse neil istudes saaki (putukaid) valvata. 
Kivide paigutamine peab toimuma viisil, mis on ohutu inimesele (vältida varisemisohtu), 
ent samas pakub kividevahelisi tühimikke (ei ole sidusainega täiel määral kinnitatud), 
võimaldamaks neis pesitseda.   

https://www.sei.org/publications/elurikas-linn-linnaelustiku-kasiraamat-sei-tallinna-valjaanne-nr-15/
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- nii gaasimootorite kui turbiinidega lahenduse puhul tuleb järgida ptk 4.7.4 esitatud 
meetmeid müraemissioonide vähendamiseks. Meetmed, mis aitavad elamualadel müra 
normtasemeid tagada aitavad ühtlasi ka loomastiku osas mürahäiringut vähendada. 

- uue gaasielektrijaama puhul tuleb valgustus projekteerida nii, et see oleks suunatud 
elektrijaama alale ja valgusreostuse levimine väljapoole oleks minimaalne. Ökodukti ja 
olulisemate ulukite liikumissuundade poole valgusteid mitte suunata. Valgusreostuse 
leviku piiramiseks on soovitav rajada elektrijaama ümber tihedad igihaljad puuread. 
Täpsemad valgusreostuse vältimise meetmed on kirjeldatud ptk 4.10.4. 

- piirkonnas kavandatavate arenduste ς Rail Balticu raudtee, päikeseelektrijaama, 
gaasielektrijaama ja salvestusjaama ς koosmõjul on oodata ulukite liikumisvõimaluste 
halvenemist ja liikumiskoridoride ahenemist. Olukord võib muutuda ulukitele veelgi 
ebasoodsamaks, kui tulevikus toimub üldplaneeringu kohane arendustegevus ka 
Ääremetsa kinnistul, mis moodustab praegu ühe vähestest säilinud võimalikest 
roheühendustest Kurtna piirkonna metsaalade ning KiisaςMetsanurme metsaalade vahel. 
Rohevõrgustiku sidususe ja ulukite liikumisvõimaluste säilitamiseks tuleks seda ühendust 
võimaluse korral hoonestamisest ja läbimatutest piiretest vabana hoida. Ääremetsa 
maaüksuse hoonestamisel ja ulatuslikul piirdeaiaga sulgemisel võib suureneda tõenäosus, 
et metsloomad suunduvad alternatiivseid liikumisteid otsides tiheasustusaladele, millega 
kaasneb inimeste ja metsloomade vaheliste konfliktide ning liiklusõnnetuste riski 
suurenemine.  

4.6  Mõju õhukvaliteedile  

4.6.1 Hindamise metoodika  

Saasteainete heitkoguste hindamisel lähtutakse planeeringust huvitatud isiku poolt esitatud 
võimalikest elektrijaama rajatavata põletusseadmete infost. Planeeringus ei määrata seadmete 
täpset mudelit. Seega käsitletakse KSH raames kahte põhimõttelist tehnilist lahendust. Esimesel 
juhul rajatakse elektrijaam gaasimootoritega ja teisel gaasiturbiinidena, sh õhukvaliteedi nõuete 
seisukohalt on oluline, et esimesel juhul on tegu keskmise võimsusega põletusseadmetega (st 5-
50 MWth) ja teisel juhul suurte põletusseadmetega (>50 MWth).  

Iseloomuliku gaasimootorina on lähtutud ühest võimalikust seadmest, milleks on CAT CG260-16 
mootorid. Iseloomuliku gaasiturbiinina on lähtutud ühest võimalikust seadmest, milleks on 
Siemens SGT-800 turbiinid. Parameetrid on esitatud Tabel 3. Eeldatud on, et sellise kahe tehnilise 
lahenduse hindamine võimaldab hinnata nii mootorite kui turbiinidega lahenduste õhukvaliteedi 
mõjudega seotud põhiaspekte. Täpse seadme valikul tuleb nii saasteainete heitkoguste kui 
õhukvaliteedi normtasemete vastavuse hinnangut korrata keskkonnakompleksloa taotlemisel 
veendumaks, et lõplikult valitav tehniline lahendus samuti vastab normtasemetele nii heite 
piirväärtuste kui õhukvaliteedi piirväärtuste osas.  

Tabel 3. Hinnatavate põletusseadmed ja nendega seotud heiteallikate parameetrid. 

Kütus Korst
na 
läbim
õõt D, 
m 

Korstna 
kõrgus 
maapin
nast H, 
m 

Suitsuga
asi 
tempera
tuur T, 
°C 

Suitsug
aasi 
joonkiir
us v, 
m/s 

Sead
me 
võims
us, 
MWe 

Kasute
gur, % 

Nimisoojusvõ
imsus 
sisseantava 
kütusekogus
e põhjal, 
MWth 

Kütus
e kulu 
t/a 
või 
m3/a 

Töötun
nid, h 

Turbiinid 
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Kütus Korst
na 
läbim
õõt D, 
m 

Korstna 
kõrgus 
maapin
nast H, 
m 

Suitsuga
asi 
tempera
tuur T, 
°C 

Suitsug
aasi 
joonkiir
us v, 
m/s 

Sead
me 
võims
us, 
MWe 

Kasute
gur, % 

Nimisoojusvõ
imsus 
sisseantava 
kütusekogus
e põhjal, 
MWth 

Kütus
e kulu 
t/a 
või 
m3/a 

Töötun
nid, h 

Maaga
as 

5 20 562 16,6 57 39 146,15 46696
8,3 

430014 

Diislikü
tus 

5 20 533 16,6 57 39 146,15 43438
9,1 

50015 

Mootorid 

Maaga
as 

0,9 40 382 19,8 4,5 42,9 10,49 42451
6,7 

4300 

Diislikü
tus 

0,9 40 382 19,8 4,5 42,9 10,49 39489
,92 

500 

Saasteainete heitkoguste hindamisel lähtutakse keskmise võimsusega põletusseadmete puhul 
arvutusmetoodikast, mis on määratud keskkonnaministri 24.11.2016 määrusega nr 59 
αtƿƭŜǘǳǎǎŜŀŘƳŜǘŜǎǘ Ƨŀ ǇƿƭŜǾƪƛǾƛ ǘŜǊƳƛƭƛǎŜǎǘ ǘǀǀǘƭŜƳƛǎŜǎǘ ǾŅƭƛǎƿƘƪǳ ǾŅƭƧǳǘŀǘŀǾŀǘŜ ǎŀŀǎǘŜŀƛƴŜǘŜ 
ƘŜƛŘŜǘŜ ƳƿƿǘƳƛǎŜ Ƨŀ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪǳ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƳŜŜǘƻŘƛŘάΦ {ǳǳǊǘŜ ǇƿƭŜǘǳǎǎŜŀŘƳŜǘŜ ƻǎŀǎ ƭŅƘǘǳǘŀƪǎŜ 
heitkoguste arvutamisel LCP PVT järelduste alusel kehtivatest heite piirväärtustest ning 
saasteainete osas, mille puhul piirväärtused puuduvad lähtutakse Euroopa Keskkonnaagentuuri 
juhendmaterjalist EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook. Saasteainete osas, mille 
osas esineb uutele seadmetele kehtiv heite piirväärtus, arvutati saasteaine eriheide lubatava heite 
piirväärtuse ehk maksimaalkontsentratsiooni kaudu.  

Süsinikdioksiidi heitkoguse arvutamisel lähtuti keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 86 
α±ŅƭƛǎƿƘƪǳ ǾŅƭƧǳǘŀǘŀǾŀ ǎǸǎƛƴƛƪŘƛƻƪǎƛƛŘƛ ƘŜƛǘŜ ŀǊǾǳǘǳǎƭƛƪǳ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƳŜŜǘƻŘƛŘάΦ 

 
14 Hajuvusarvutustel ajalise dünaamika arvutamisel arvestati, et seadmed töötavad talvisel perioodil 24 h 
igapäevaselt ja kokku 6 kuud aastas.  
15 Hajuvusarvutustel arvestati 24h ja aastase kontsentratsiooni leidmisel, et seadmed töötavad terve jaanuarikuu. 1 
h kontsentratsioonide leidmisel lähtuti samast ajalisest dünaamikast kui maagaasi põletamisel. 
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Diislikütuse laadimisel tekkivad heitmed on arvutatud vastavalt keskkonnaministri 01.06.2020 
määrusele nr 31 "Naftasaaduste ja põlevkiviõli laadimisel ning hoiustamisel välisõhku väljutavate 
saasteainete heitkoguste määramise meetodid". 

Joonis 14. Vasakul hajuvusarvutuste koostamisel kasutatud 2024 a tuulteroos ja paremal Harku 
meteoroloogiajaama tuulteroos perioodi 1991-2020 keskmisena.  

Hajumisarvutuste koostamisel lähtutakse keskkonnaministri 27.12.2016. a määruses nr 84 
αlƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ƘƛƴŘŀƳƛǎŜ ƪƻǊŘά ǘƻƻŘǳŘ ǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜǎǘΦ IŀƧǳǾǳǎŀǊǾǳǘǳǎǘŜ ƪƻƻǎǘŀƳƛǎŜƭ ƪŀǎǳǘŀǘŀƪǎŜ 
Aermod hajuvusarvutuste mudelit Lakes Aermod tarkvara abil. Ilmastikuandmetena kasutati 
lähima (Harku) meteoroloogiajaama 2024 aasta vajalikke ilmaandmeid, mis iseloomustavad ka 
pikaajalisi valdavate tuulte suundade andmestikku ( 

). Modelleerimisel kasutatud meteoroloogiline mudel loodi AERMOD tarkvara mooduliga AERMET. 
Maapinna topograafilise mudelina kasutati 10-meetrise resolutsiooniga Maa-ameti 
kõrgusandmeid16. 

Õhusaaste keskkonnamõju olulisuse hindamisel on aluseks saasteainete heide õhku, sh vastavus 
heite piirväärtustele, kui need on kehtestatud (kas parima võimaliku tehnika või õigusaktide alusel) 
ja heiteallika mõjutatava välisõhu vastavus keskkonna kvaliteedinormidele (väljendatuna 
saasteaine lubatava kogusena välisõhu ruumalaühikus), mis on kehtestatud 27.12.2016 
ƪŜǎƪƪƻƴƴŀƳƛƴƛǎǘǊƛ ƳŅŅǊǳǎŜƎŀ ƴǊ тр αlƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ǇƛƛǊ- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud 
ǇƛƛǊƴƻǊƳƛŘ ƴƛƴƎ ƿƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ƘƛƴŘŀƳƛǎǇƛƛǊƛŘάΦ 

Piirkonnas olemasolevate heiteallikate osas lähtutakse KOTKAS heiteallikate registrist ja 
heiteallikatega seotud keskkonnalubadest ja nende taotlustest, mis on leitavat KOTKAS 
andmebaasist.  

4.6.2  Olemasolev olukord  

Välisõhu kvaliteedi pidevseiret planeeringuala piirkonnas ei teostata. Puudub ka info, et antud 
piirkonnas oleks teostatud pistelisi õhukvaliteedi mõõtmisi.  

Välisõhu kvaliteeti mõjutavad planeeringuala piirkonnas paiksed heiteallikad ja liiklus. 

 
16 https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Korgusandmed/Laadi-korgusandmed-alla-p614.html  

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Korgusandmed/Laadi-korgusandmed-alla-p614.html
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Planeeringualal paikseid heiteallikaid registreeritud ei ole. Planeeritavale alale lähimad paiksed 
heiteallikad asuvad u 500 m kaugusel põhja suunas - Elering AS gaasi- ja diiselküttel töötavad 
avariireservelektrijaamad ning nende reservkütuse mahutid. Antud käitise töö on reguleeritud 
keskkonnakompleksloaga KKL/321813. Planeeringualast u 700 m lõuna suunas Kurtna külas 
paikneb lisaks paiksetest heiteallikatest Saku Maja AS pelletküttel või põlevkiviõlil töötav 
katlamaja. Katlamaja heitkogused on reguleeritud keskkonnaloaga L.ÕV.HA-55151. Ülevaade 
heiteallikatest on esitatud Tabel 4. Olulisemaks piirkonna õhukvaliteeti mõjutavaks paikseks 
heiteallikaks on Kiisa avariielektrijaama korstnad.  

Tabel 4. Paiksed heiteallikad Kiisa-Kurtna piirkonnas. 

Kood Nimetus 
Ava 
läbimõõ
t, m 

Väljumiskõrg
us, m 

Joonkiiru
s, m/s 

Temperatu
ur, °C 

Koordinaadid Loa nr 

HEIT00114
06 

Kolbmootori 
Wärtsilä 
20V34DF 
korstnad 
koondaallika
na (27 tk) 

6,24 27,5 10,6 370 6567475,5403
38 

KKL/3218
13 

HEIT00094
58 

Diislikütuse 
mahuti 4000 
m3 

0,2 16 0,74 20 6567460,5403
70 

KKL/3218
13 

HEIT00094
57 

Diislikütuse 
mahuti 3000 
m3 

0,2 14 0,74 20 6567485,5403
76 

KKL/3218
13 

HEIT00094
59 

Diislikütuse 
mahuti 3000 
m3 

0,2 14 0,74 20 6567433,5403
64 

KKL/3218
13 

HEIT00094
60 

Diislikütuse 
mahuti 4000 
m3 

0,2 16 0,74 20 6567408,5403
59 

KKL/3218
13 

HEIT00004
94 

Põletussead
me korsten 
(puitpelletid) 

0,4 15 5,01 180 6565865,5408
73 

L.ÕV.HA-
55151 

HEIT00004
93 

Reservkatla 
korsten 
(põlevkiviõli) 

0,6 15 1,71 180 6565863,5408
69 

L.ÕV.HA-
55151 

Olemasoleva Kiisa avariielektrijaama mõju õhukvaliteedile on hinnatud 2023 aastal kompleksloa 
muutmisel. Õhukvaliteedi piirväärtustele lähedaste kontsentratsioonide tekke võimalust taotluse 
koostamisel läbiviidud hajuvusarvutuste alusel ei tuvastatud. Vastavad 
maksimaalkontsentratsioonid on esitatud Tabel 5. Tuleb arvestada, et kehtiva 
keskkonnakompleksloaga on avariielektrijaama mootorite tööaeg piiratud ainult 499 tunnile 
aastas ja ka hajuvusarvutused on koostatud sellele olukorrale. Piirväärtusele lähim 
kontsentratsioon esineb lämmastikdioksiidi osas, mis on põlemisel tekkiv peamine saasteaine.  
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Tabel 5. Õhukvaliteedi tase Kiisa avariielektrijaama mõjuala hajuvusarvutuste alusel. Alus: 
https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=
22902&application_id=1016586  

Saasteaine Õhukvaliteedi tase 
CAS nr Nimetus Summaar

ne 
hetkeline 
heitkogus 

M 

Ühi
k 

Keskmistamis
aeg 

Õhu-
kvalitee
di piir- 

või siht-
väärtus 

Ühik Maksimaalne 
arvutuslik 

õhukvaliteedi 
tase väljaspool 

tootmisterritoori
ǳƳƛΣ ң/Ƴ 

Suhe Cm / 
Keskmistamis

aeg 

630-08-0 Süsinikmonook
siid 

109.86 g/s 8 tundi 10 000 µg/
m³ 

48.50 0.005 

7440-66-6 Tsingiühendid, 
ümberarvutatu
na tsingiks 

4.435 mg/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0.001 0 

7446-09-5 Vääveldioksiid 12.628 g/s 1 tund 350 µg/
m³ 

29.92 0.085 

24 tundi 125 µg/
m³ 

2.85 0.023 

10102-44-
0 

Lämmastikdiok
siid 

665.466 g/s 1 tund 200 µg/
m³ 

168 0.84 

1 aasta 40 µg/
m³ 

 1.56 0.039 

Aromaats
ed 

Aromaatsed 
süsivesinikud 

0.021 g/s 1 tund 600 µg/
m³ 

26.70 0.044 

24 tundi 200 µg/
m³ 

3.26 0.016 

1 aasta 5 µg/
m³ 

0.40 0.08 

NMVOC Mittemetaanse
d lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 

22.756 g/s 1 tund 5 000 µg/
m³ 

891 0.178 

24 tundi 2 000 µg/
m³ 

109 0.054 

PM2,5 Eriti peened 
osakesed 
(PM2,5) 

0.61 g/s 1 aasta 25 µg/
m³ 

0.001 0 

PM10 Peened 
osakesed 
(PM10) 

0.628 g/s 24 tundi 50 µg/
m³ 

0.14 0.003 

1 aasta 40 µg/
m³ 

0.001 0 

Liikluse osas on välisõhu saasteainete seisukohast olulisemad tihedama liiklussagedusega teed. 
Planeeringualale lähimaks selliseks teeks on tugimaantee nr 15 TallinnςRaplaςTüri, mille aasta 
keskmine liiklussagedus 2024. aasta loendusandmete põhjal oli 7253 sõidukit ööpäevas. 
Tugimaantee jääb u 2,4 km kaugusele planeeringualast. Teine planeeringualale lähem ja ka Kiisa ja 
Kurtna asulaid läbiv tee on kõrvalmaantee nr 11152 Kirdalu - Kiisa, mille aasta keskmine 
liiklussagedus 2024. aasta loendusandmete põhjal oli 928 sõidukit ööpäevas. Arvestades teede 
liiklussagedusi ja paiknemist, siis liikluse panus piirkonna välisõhu kvaliteedi mõjutamisse on 
marginaalne.  

4.6.3 Võimalikud mõjud  

4.6.3.1 Saasteainete heide õhku 

Põletusseadmete käitamisega kaasneb saasteainete heide välisõhku. KSH koostamisel on 
õhukvaliteedile avaldatava mõju hindamisel lähtutud halvimast olukorrast ning võimalikud 
heitkogused on arvutatud lähtuvalt heite piirväärtustest saasteainete osas, mille osas heite 

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=22902&application_id=1016586
https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=22902&application_id=1016586
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piirväärtused kohalduvad. Teiste saasteainete osas on lähtutud vastavalt määrus 59 eriheidetest 
või suurte põletusseadmete puhul EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 
eriheidetest. Juhul kui hindamisel kasutatud näidisseadme tehnilises infos antud saasteainete 
sisalduse kontsentratsiooni alusel arvutuslikult leitud eriheide oli suurem kui eelnevalt nimetatud 
infoallikad, siis kasutati seda.  

Eriheitmete arvutus 

Piirväärtuste (ehk lubatud mõõdetava maksimaalkontsentratsiooni) alusel arvutatakse i-nda 
saasteaine eriheide qi, kasutades järgmist valemit: 

ή ὧ ‌ πȟςυὯ [g/GJ, raskmetallid mg/GJ], kus 

ci ς i-nda saasteaine sisaldus kuivades suitsugaasides, mg/Nm3; 

ʰ ς ƭƛƛƎƿƘǳǘŜƎǳǊ ʰ Ґ /h2max/CO2 Ғ нлΣфκόнлΣф ς O2ύΤ ʰ ҐоΣрп όмр҈ ƘŀǇƴƛƪƪǳύΤ 

0,25 ς kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne kogus kuivasid suitsugaase 
energiaühiku kohta, Nm3/MJ; 

k ς kütuse niiskusest tulenev parandustegur; k=1,01; 

Hetkeline heitkogus 

Arvutatakse heiteallikast väljutatava i-nda saasteaine hetkeline heitkogus Mpi, lähtudes 
põletusseadme nimisoojusvõimsusest, kasutades järgmist valemit: 

ὓ ρπ ὖ ή [g/s], kus 

P ς põletusseadme nimisoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal, MWth; 

qiς i-nda saasteaine eriheide, g/GJ. 

Aastane heitkogus 

Kütusekulu B arvutatakse ümber massiühikutest (t) soojusühikutesse (GJ), kasutades vastava 
kütuseliigi alumist kütteväärtust Qri, kasutades järgmist valemit: 

ὄ ὄ ὗ  [GJ], kus 

B ς kütusekulu vaadeldaval perioodil, t; 

Qr
i ς kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg; 

Arvutatakse i-nda saasteaine heide Mi, kasutades järgmist valemit: 

ὓ ρπ ὄ ή [t, raskmetallid kg], kus 

B1 ς kütusekulu vaadeldaval perioodil, GJ; 

qi ς i-nda saasteaine eriheide, g/GJ; (raskmetallid mg/GJ). 

Saasteainete eriheited, aastased ja hetkelised heitkogused nii maagaasi kui diislikütuse 
põletamisel nii mootorite kui turbiinide korral on esitatud järgnevates tabelites. Arvestades jaama 
kavandatavat võimsust ja maksimaalseid töötunde, siis saasteainete heitkogused on mõlema 
tehnoloogilise lahenduse korral võrdlemisi suured. Heitkoguste suurust mõjutavad keskmise ja 
suure võimsusega põletusseadmetele kohalduvad erinevad heite piirväärtused põhi 
saasteainete osas. Sealjuures on põletusseadmete puhul peamiseks ja limiteerivaks oleva 
saasteaine ς lämmastikdioksiidi ς osas rangemad nõuded suurtel põletusseadmetel. Seega on ka 
samaväärse võimsuse ja kütuse koguse korral saasteaine heitkogused väiksemad.  
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Tabel 6. Saasteainete heitkogused mootoritega tehnilise lahenduse korral maagaasi põletamisel. 

Kütuse liik Maagaas Gaasimootor (CAT 4,5 MW) 10,49 MW 

Kütuse aastakulu, B tuh m3 424517   
Arv täisvõimsusel 

töötamiseks: 
88,89 tk 

Kütusekulu tunnis, m3/h 98725   
Kütuse kulu 

mootori kohta: 
4776 tuh m3 

Soojussisendile vastav 
võimsus MW 

932,4 
  

      

Kütuse alumine kütteväärtus, 
MJ/m3 

34,0 
        

B1= 14433566,4         

CAS Saasteaine 
Saasteaine 

eriheite ühik 
Eriheide  

Aastane heitkogus 
t/a, metallidel 

kg/a, PCDD/PCDF 
g/a 

Hetkeline 
heitkogus g/s, 

metallidel 
mg/s, 

PCDD/PCDF 
µg/a 

HPV, 
mg/Nm3 

10102-
44-0 

Lämmastikdioksiid g/GJ 
85 (HPV kaudu 

arvutatud) 
1226,459 79,229 

95 

630-
08-0 

Süsinikoksiid  g/GJ 30 433,007 27,972 
  

NMHC 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid (välja 
arvatud metaan) 

g/GJ 2 28,867 1,865 

  

7446-
09-5 

Vääveldioksiid g/GJ 0,51 7,361 0,4755 
 

PMsu
m 

Osakesed  g/GJ 0,45 6,495 0,4196 
  

PM10 Peenosakesed g/GJ 0,45 6,495 0,4196   

PM2,5 
Eriti peened 
osakesed  

g/GJ 0,45 6,495 0,4196 
  

BC Must süsinik % PM2,5-st 5,4 0,351 0,023   

7439-
92-1 

Plii mg/GJ 0,0015 0,022 0,001 
  

7440-
43-9 

Kaadmium (Cd) mg/GJ 0,00025 0,004 0,0002 
  

7439-
97-6 

Elavhõbe (Hg) mg/GJ 0,1 1,443 0,093 
  

7440-
38-2 

Arseen (As) mg/GJ 0,12 1,732 0,112 
  

7440-
47-3 

Kroom mg/GJ 0,00076 0,011 0,001 
 

7440-
50-8 

Vask mg/GJ 0,00076 0,011 0,001 
 

7440-
02-0 

Nikkel mg/GJ 0,00051 0,007 0,0005 
 

7782-
49-2 

Seleen (Se) mg/GJ 0,011 0,159 0,010 
 

7440-
66-6 

Tsink mg/GJ 0,015 0,217 0,014 
 

  

Polüklooritud 
dibenso-pdioksiinid 
ja dibensofuraanid 
(PCDD/PCDF) 

ng/GJ 0,5 7,217 0,000 
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  Benso(a)püreen µg/GJ 0,56 0,008 0,001  

205-
99-26 

Benso(b)fluorantee
n 

µg/GJ 0,84 0,012 0,001 
 

  
Benso(k)fluorantee
n 

µg/GJ 0,84 0,012 0,001 
 

  
Indeo(1,2,3-
cd)püreen 

µg/GJ 0,84 0,012 0,001 
  

124-
38-9 Süsinikdioksiid     809134,187     

Tabel 7. Saasteainete heitkogused mootoritega tehnilise lahenduse korral diiselkütuse 
põletamisel. Kütust kasutatakse kuni 500 h/a.  

Kütuse liik Diiselkütus Gaasimootor (CAT 4,5 MW) 10,49 MW 

Kütuse aastakulu, B tonni 39489,9218   
Arv täisvõimsusel 

töötamiseks 
88,9 tk 

Kütusekulu tunnis, kg/h 78980   

Kütuse kulu 
mootori kohta: 

444 t 

Soojussisendile vastav võimsus MW 932,401         

Kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg 42,50         

Väävli sisaldus 0,1         

B1= 1678321,7         

CAS Saasteaine 
Saasteaine 

eriheite ühik 
Eriheide  

Aastane 
heitkogus t/a, 

metallidel kg/a, 
PCDD/PCDF g/a 

Hetkeline 
heitkogus 

g/s, 
metallidel 

mg/s, 
PCDD/PCDF 

µg/a 

HPV, 
mg/Nm
3 

10102-44-
0 

Lämmastikdioksiid g/GJ 
111 (HPV kaudu 

arvutatud) 
186,294 103,497 

190 

630-08-0 Süsinikoksiid  g/GJ 42 70,490 39,161   

NMHC 
Lenduvad orgaanilised 
ühendid (välja arvatud 
metaan) 

g/GJ 5 8,392 4,662 
  

7446-09-5 
Vääveldioksiid g/GJ 

väävlisisalduse 
järgi 

78,980 43,878 
120 

PMsum Osakesed  g/GJ 40 67,133 37,296   

PM10 Peenosakesed g/GJ 6 10,070 5,594   

PM2,5 Eriti peened osakesed  g/GJ 6 10,070 5,594   

7439-92-1 Plii mg/GJ 10 16,783 9,324   

7440-43-9 Kaadmium (Cd) mg/GJ 0,3 0,503 0,280   

7439-97-6 Elavhõbe (Hg) mg/GJ 0,1 0,168 0,09324  

7440-38-2 Arseen (As) mg/GJ 44,5 74,685 41,492  

7440-47-3 Kroom mg/GJ 20 33,566 18,648  

7440-50-8 Vask mg/GJ 6 10,070 5,594  

7440-02-0 Nikkel mg/GJ 200 335,664 186,480  

7440-66-6 Tsink mg/GJ 5 8,392 4,662  

PCDD/PCD
F 

Polüklooritud dibenso-
pdioksiinid ja 

ng/GJ 10 16,783 0,009 
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dibensofuraanid 
(PCDD/PCDF) 

50-32-8 Benso(a)püreen mg/GJ 1 1,678 0,932  

205-99-26 Benso(b)fluoranteen mg/GJ 1 1,678 0,932  

  Benso(k)fluoranteen mg/GJ 1 1,678 0,932   

  Indeo(1,2,3-cd)püreen mg/GJ 1 1,678 0,932   

124-38-9 Süsinikdioksiid     124217,287     

Tabel 8. Saasteainete heitkogused turbiinidega tehnilise lahenduse korral maagaasi põletamisel. 

Kütuse liik Maagaas Siemens SGT-800 146,15 MW     

Kütuse aastakulu, B tuh m3 466968 424517 

Arv 
täisvõimsuse

l 
töötamiseks 

7,02 tk   

Kütusekulu tunnis, m3/h 108597   

Kütuse kulu 
turbiini 
kohta: 

66543 
B tuh 
m3 

  

Soojussisendile vastav 
võimsus MW 

1025,6 
  

          

Kütuse alumine kütteväärtus, 
MJ/m3 

34,0 
            

B1= 15876923,1 
            

CAS Saasteaine 
Saasteaine 

eriheite 
ühik 

Eriheide  

Aastane 
heitkogus 

t/a, 
metallidel 

kg/a, 
PCDD/PCDF 

g/a 

Hetkeline 
heitkogus 

g/s, 
metallidel 

mg/s, 
PCDD/PCDF 

µg/a 

HPV Aasta 
keskmine, 
mg/Nm3 

HPV 
ööpäeva 
keskmine, 
mg/Nm3 

10102-
44-0 

Lämmastikdioksiid g/GJ 

45,892 
(HPV 
kaudu 

arvutatud
) 

728,619 47,068 35 

50 

630-
08-0 

Süsinikoksiid  g/GJ 

35,78 
(HPV 
kaudu 

arvutatud
) 

568,044 36,6953 40 

  

NMHC 

Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid (välja 
arvatud metaan) 

g/GJ 1,6 25,403 1,641  

    

7446-
09-5 

Vääveldioksiid g/GJ 0,244 3,874 0,2503  
    

PMsum Osakesed  g/GJ 0,2 3,175 0,2051      

PM10 Peenosakesed g/GJ 0,2 3,175 0,2051      

PM2,5 
Eriti peened 
osakesed  

g/GJ 0,2 3,175 0,2051  
    

7439-
92-1 

Plii mg/GJ 0,0015 0,024 0,002  
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7440-
43-9 

Kaadmium (Cd) mg/GJ 0,00025 0,004 0,000  
    

7439-
97-6 

Elavhõbe (Hg) mg/GJ 0,05 0,794 0,051  
    

7440-
38-2 

Arseen (As) mg/GJ 0,12 1,905 0,123  
    

7440-
47-3 

Kroom mg/GJ 0,00076 0,012 0,001 
    

7440-
50-8 

Vask mg/GJ 0,000076 0,001 0,000 
    

7440-
02-0 

Nikkel mg/GJ 0,00051 0,008 0,001 
    

7782-
49-2 

Seleen (Se) mg/GJ 0,0112 0,178 0,011 
    

7440-
66-6 

Tsink mg/GJ 0,0015 0,024 0,002 
    

  

Polüklooritud 
dibenso-pdioksiinid 
ja dibensofuraanid 
(PCDD/PCDF) 

ng/GJ 0,5 7,938 0,001 

   

  Benso(a)püreen µg/GJ 0,56 0,009 0,001     

205-
99-26 

Benso(b)fluorantee
n 

µg/GJ 0,84 0,013 0,001 
   

  
Benso(k)fluorantee
n 

µg/GJ 0,84 0,013 0,001  
   

  
Indeo(1,2,3-
cd)püreen 

µg/GJ 0,84 0,013 0,001   
    

124-
38-9 Süsinikdioksiid     890047,606         

Tabel 9. Saasteainete heitkogused turbiinidega tehnilise lahenduse korral diiselkütuse 
põletamisel. 

Kütuse liik 
Diiselküt
us Siemens SGT-800 

146,15 MW     

Kütuse aastakulu, B tonni 
43438,91

4   

Arv 
täisvõimsus

el 
töötamisek

s 

7,02 tk     

Kütusekulu tunnis, kg/h 86878   

Kütuse kulu 
turbiini 
kohta: 

6190 t     

Soojussisendile vastav võimsus 
MW 

1025,641 
  

          

Kütuse alumine kütteväärtus, 
MJ/kg 

42,50 
            

Väävli sisaldus 0,1             

B1= 
1846153,

8             
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CAS Saasteaine 
Saasteain
e eriheite 

ühik 
Eriheide  

Aastane 
heitkogus 

t/a, 
metallidel 

kg/a, 
PCDD/PCD

F g/a 

Hetkeline 
heitkogus 

g/s, 
metallidel 

mg/s, 
PCDD/PC
DF µg/a 

Turbiini 
tehnilis
es infos 

HPV 
Aasta 
keskmin
e, 
mg/Nm3 

HPV 
ööpäeva 
keskmin
e, 
mg/Nm3 

10102-44-
0 

Lämmastikdioksiid g/GJ 

223,6 
(HPV 
kaudu 

arvutatu
d) 

412,823 229,346 152 

  

250 

630-08-0 Süsinikoksiid  g/GJ 

5,6 
(seadme 

info 
alusel 

arvutatu
d) 

10,318 5,732 6 

    

NMHC 

Lenduvad 
orgaanilised ühendid 
(välja arvatud 
metaan) 

g/GJ 0,19 0,351 0,195   

    

7446-09-5 

Vääveldioksiid g/GJ 

59,0 
(HPV 
kaudu 

arvutatu
d) 

108,985 60,547   

60 66 

PMsum 

Osakesed  g/GJ 

8,94 
(HPV 
kaudu 

arvutatu
d) 

16,513 9,174   

5 10 

PM10 Peenosakesed g/GJ 8,94 16,513 9,174      

PM2,5 
Eriti peened 
osakesed  

g/GJ 8,94 16,513 9,174  
    

BC 
Must süsinik 

% PM2,5-
st 

33,5 5,532 3,073  
    

7439-92-1 Plii mg/GJ 0,0069 0,013 0,007      

7440-43-9 Kaadmium (Cd) mg/GJ 0,0012 0,002 0,001      

7439-97-6 Elavhõbe (Hg) mg/GJ 0,053 0,098 0,05436      

7440-38-2 Arseen (As) mg/GJ 0,0023 0,004 0,002     

7440-47-3 Kroom mg/GJ 0,28 0,517 0,287     

7440-50-8 Vask mg/GJ 0,17 0,314 0,174     

7440-02-0 Nikkel mg/GJ 0,0023 0,004 0,002     

7782-49-2 Seleen (Se) mg/GJ 0,0023 0,004 0,002     

7440-66-6 Tsink mg/GJ 0,44 0,812 0,451     

PCDD/PC
DF 

Polüklooritud 
dibenso-pdioksiinid 
ja dibensofuraanid 
(PCDD/PCDF) 

ng/GJ 10 18,462 0,010 

   

50-32-8 Benso(a)püreen mg/GJ 1 1,846 1,026     

205-99-26 Benso(b)fluoranteen mg/GJ 1 1,846 1,026    

  Benso(k)fluoranteen mg/GJ 1 1,846 1,026     
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Indeo(1,2,3-
cd)püreen 

mg/GJ 1 1,846 1,026  
   

124-38-9 Süsinikdioksiid     136639,015       

Diiselkütuse mahutite mõõtmed ei ole planeeringu koostamisel fikseeritavad, seega on lähtutud 
indikatiivsest võimalikust mahutist. Kütuse laadimise ja hoiustamise heitkogused on antud käitise 
puhul marginaalse tähtsusega. Heitkogused on arvutatud lähtudes keskkonnaministri 01.06.2020 
ƴǊ ом άbŀŦǘŀǎŀŀŘǳǎǘŜ Ƨŀ ǇƿƭŜǾƪƛǾƛƿƭƛ ƭŀŀŘƛƳƛǎŜƭ ƴƛƴƎ ƘƻƛǳǎǘŀƳƛǎŜƭ ǾŅƭƛǎƿƘƪǳ ǾŅƭƧǳǘŀǘŀǾŀǘŜ 
ǎŀŀǎǘŜŀƛƴŜǘŜ ƘŜƛǘƪƻƎǳǎǘŜ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƳŜŜǘƻŘƛŘέ ƳŅŅǊŀǘǳŘ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜǘƻƻŘƛƪŀǎǘΦ 9ŜƭŘǳǎŜƪǎ ǾƿŜǘǳŘ 
parameetrid ja nende alusel arvutatud heitkogused on esitatud Tabel 10. 

Tabel 10. Diiselkütuse mahutite eeldatud parameetrid ja heitkogused.  

Aastane kogus m3 51407 

Mahutite arv tk 4 

Ühe mahuti maht m3 1250 

Mahuti kõrgus m 8 

Mahuti diameeter D m 15 

Hingamisava kõrgus m 8 

Hingamisava diameeter d m 0,2 

Pumpamiskiirus m3/s 0,011 

m3/h 40 

Heite kiirus m/s 0,354 

Temperatuur K 279,22 

Tööaeg h 1285,175 

Heitkogused t/a  g/s 

NMVOC 0,232 0,050 

Aromaatsed süsivesinikud 0,007 0,002 

4.6.3.2 Mõju õhukvaliteedile 

Hindamaks saasteainete kontsentratsioonide vastavust õhukvaliteedi piirväärtusele koostati 
hajuvusarvutused. Maapinnalähedases õhukihis tekkivate kontsentratsioonide mõju hindamisel 
lähtuti keskkonnaministri 27.12.2016 määruses nr тр αlƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ǇƛƛǊ- ja sihtväärtused, 
ƿƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ƳǳǳŘ ǇƛƛǊƴƻǊƳƛŘ ƴƛƴƎ ƿƘǳƪǾŀƭƛǘŜŜŘƛ ƘƛƴŘŀƳƛǎǇƛƛǊƛŘά ƪŜƘǘŜǎǘŀǘǳŘ ƴƻǊƳǾŅŅǊǘǳǎǘŜǎǘΦ 
Saasteainete maksimaalkontsentratsioonide võrdlus kehtivate piirväärtusega eri tehnoloogiliste 
lahenduste ja kütuste korral on esitatud Tabel 11 kuni Tabel 14.  

Hajuvusarvutustes võeti lisaks kavandatavatele heiteallikatele arvesse piirkonnas juba 
olemasolevaid heitallikaid vastavalt KOTKAS heitallikate registri andmetele (kirjeldatud ptk 4.6.2). 
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Tabel 11. Hajuvusarvutuste alusel modelleeritud saasteainete maksimaalkontsentratsioonide 
võrdlus piirväärtustega mootorid maagaasil. 

      
Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS 
Saasteain
e  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitko
gus 
(koos
mõju) 

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtväär
tus 

Ühi
k 

Maksimaaln
e arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

K1-K90, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

10102-
44-0 

Lämmastik
dioksiid 

80,19
0 

192,0
59 

g/
s 

1 tund 200 µg/
m³ 

187,67 0,938 

1 aasta 40 µg/
m³ 

2,20 0,055 

K1-K90, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

630-
08-0 

Süsinikoks
iid  

28,35
0 

139,5
10 

g/
s 

kõrgeim 8 
tunni 
keskmine 

10000 µg/
m³ 

63,76 0,006 

V1-V4, 
K1-K90, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

NMVO
C 

Lenduvad 
orgaanilis
ed 
ühendid 
(välja 
arvatud 
metaan) 

2,091 3,963 g/
s 

1 tund 5000 µg/
m³ 

724,11 0,145 

24 tundi 2000 µg/
m³ 

176,68 0,088 

K1-K90, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

7446-
09-5 

Vääveldio
ksiid 

0,477 13,11
8 

g/
s 

1 tund 350 µg/
m³ 

7,58 0,022 

24 tundi 125 µg/
m³ 

0,52 0,004 

K1-K90, 
HEIT00
11406 

PM10 Peenosake
sed 

0,423 0,608 g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,40 0,008 

1 aasta 40 µg/
m³ 

0,01 0 

K1-K90, 
HEIT00
11406 

PM2,5 Eriti 
peened 
osakesed  

0,423 0,608 g/
s 

1 aasta 25 µg/
m³ 

0,01 0 

K1-K90 7439-
92-1 

Plii 0,001 
 

0,001 m
g/
s 

1 aasta 0,5 µg/
m³ 

0 0 

K1-K90 7440-
43-9 

Kaadmium 
(Cd) 

0,000
2 
 

0,000
2 

m
g/
s 

1 aasta 0,005 µg/
m³ 

0 0 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS 
Saasteain
e  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitko
gus 
(koos
mõju) 

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtväär
tus 

Ühi
k 

Maksimaaln
e arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

K1-K90 7440-
38-2 

Arseen 
(As) 

0,113 
 

0,113 m
g/
s 

1 aasta 0,006 µg/
m³ 

0 0 

K1-K90 7440-
47-3 

Kroom 0,001 
 

0,001 m
g/
s 

24 tundi 0,1 µg/
m³ 

0 0 

1 aasta 0,01 µg/
m³ 

0 0 

K1-K90 7440-
50-8 

Vask 0,000
7 
 

0,000
7 

m
g/
s 

24 tundi 2 µg/
m³ 

0 0 

K1-K90 7440-
02-0 

Nikkel 0,000
5 
 

0,000
5 

m
g/
s 

1 aasta 0,02 µg/
m³ 

0 0 

K1-K90, 
HEIT00
11406 

7440-
66-6 

Tsink 0,014 1,924 m
g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,00008 0 

K1-K90 50-32-
8/PAH 

Benso(a)p
üreen 

0,000
5 
 

0,000
5 

m
g/
s 

1 aasta 0,001 µg/
m³ 

0 0 

V1-V4, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458 

Aroma
atsed 

Aromaats
ed 
süsivesinik
ud 

0,006 0,048 g/
s 

1 tund 600 µg/
m³ 

21,70 0,036 

24 tundi 200 µg/
m³ 

5,28 0,026 

1 aasta 5 µg/
m³ 

0,51 0,102 

Tabel 12. Hajuvusarvutuste alusel modelleeritud saasteainete maksimaalkontsentratsioonide 
võrdlus piirväärtustega mootorid diislil. Arvestatud on, et korraga töötab kuni 69 mootorit. 

      
Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saasteain
e  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitko
gus 
(koos
mõju)  

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtväär
tus 

Ühi
k 

Maksimaaln
e arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

K1-K69, 
HEIT00
11406, 

10102-
44-0 

Lämmastik
dioksiid 

80,33
7 

745,9
33 

g/
s 

1 tund 200 µg/
m³ 

195,91 0,980 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saasteain
e  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitko
gus 
(koos
mõju)  

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtväär
tus 

Ühi
k 

Maksimaaln
e arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

HEIT00
00494 

      
1 aasta 40 µg/

m³ 
1,15 0,029 

K1-K69, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

630-
08-0 

Süsinikoks
iid  

30,40
1 

51,17
5 

g/
s 

kõrgeim 8 
tunni 
keskmine 

10000 µg/
m³ 

55,72 0,006 

V1-V4, 
K1-K69, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

NMVO
C 

Lenduvad 
orgaanilis
ed 
ühendid 
(välja 
arvatud 
metaan) 

3,817 27,33
8 

g/
s 

1 tund 5000 µg/
m³ 

724,11 0,145 

      
24 tundi 2000 µg/

m³ 
176,67 0,088 

K1-K69, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

7446-
09-5 

Vääveldio
ksiid 

34,05
8 

37,05
8 

g/
s 

1 tund 350 µg/
m³ 

125,87 0,360 

      
24 tundi 125 µg/

m³ 
31,74 0,254 

K1-K69, 
HEIT00
11406 

PM10 Peenosake
sed 

4,340 4,968 g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

4,04 0,081 

      
1 aasta 40 µg/

m³ 
0,03 0,001 

K1-K69, 
HEIT00
11406 

PM2,5 Eriti 
peened 
osakesed  

4,340 4,950 g/
s 

1 aasta 25 µg/
m³ 

0,03 0,001 

K1-K69 7439-
92-1 

Plii 7,245 
 

7,245 m
g/
s 

1 aasta 0.5 µg/
m³ 

0,00005 0 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saasteain
e  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitko
gus 
(koos
mõju)  

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtväär
tus 

Ühi
k 

Maksimaaln
e arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

K1-K69 7440-
43-9 

Kaadmium 
(Cd) 

0,207 
 

0,207 m
g/
s 

1 aasta 0.005 µg/
m³ 

0 0 

K1-K69 7440-
38-2 

Arseen 
(As) 

32,22
3 

32,22
3 

m
g/
s 

1 aasta 0.006 µg/
m³ 

0,0002 0,033 

K1-K69 7440-
47-3 

Kroom 14,49
0 
 

14,49
0 

m
g/
s 

24 tundi 0,1 µg/
m³ 

0,014 0,140 

      
1 aasta 0,01 µg/

m³ 
0,0001 0,010 

K1-K69 7440-
50-8 

Vask 4,347 
 

4,347 m
g/
s 

24 tundi 2 µg/
m³ 

0,004 0,002 

K1-K69 7440-
02-0 

Nikkel 144,7
62 

 

144,7
62 

m
g/
s 

1 aasta 0,02 µg/
m³ 

0,001 0,050 

K1-K69, 
HEIT00
11406 

7440-
66-6 

Tsink 3,588 8,023 m
g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,0033 0 

K1-K69 50-32-
8/PAH 

Benso(a)p
üreen 

0,690 
 

0,690 m
g/
s 

1 aasta 0,001 µg/
m³ 

0 0 

V1-V4, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458 

Aroma
atsed 

Aromaats
ed 
süsivesinik
ud 

0,006 0,048 g/
s 

1 tund 600 µg/
m³ 

21,70 0,036 

      
24 tundi 200 µg/

m³ 
5,28 0,026 

      
1 aasta 5 µg/

m³ 
0,51 0,102 

Tabel 13. Hajuvusarvutuste alusel modelleeritud saasteainete maksimaalkontsentratsioonide 
võrdlus piirväärtustega turbiinid maagaasil. 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saaste-
aine  

Heitk
ogus 
(ainu
lt 
GEJ) 

Heitk
ogus 
(koos
mõju)  

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtvää
rtus 

Ühi
k 

Maksimaal
ne 
arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

S1-S8, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

10102
-44-0 

Lämmasti
kdioksiid 

53,6
56 

165,5
25 

g/
s 

1 tund 200 µg/
m³ 

67,07 0,335 

1 aasta 40 µg/
m³ 

0,29 0,007 

S1-S8, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

630-
08-0 

Süsinikoks
iid  

41,8
32 

152,9
92 

g/
s 

kõrgeim 
8 tunni 
keskmin
e 

10000 µg/
m³ 

55,71 0,006 

V1-V4, 
S1-S8, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

NMVO
C 

Lenduvad 
orgaanilis
ed 
ühendid 
(välja 
arvatud 
metaan) 

2,07
3 

3,945 g/
s 

1 tund 5000 µg/
m³ 

724,11 0,145 

24 tundi 2000 µg/
m³ 

176,68 0,088 

S1-S8, 
HEIT00
11406, 
HEIT00
00494 

7446-
09-5 

Vääveldio
ksiid 

0,28
8 
 

12,92
9 

g/
s 

1 tund 350 µg/
m³ 

7,58 0,022 

24 tundi 125 µg/
m³ 

0,52 0,004 

S1-S8, 
HEIT00
11406 

PM10 Peenosak
esed 

0,23
2 

0,417 g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,02 0 

1 aasta 40 µg/
m³ 

0,0004 0 

S1-S8, 
HEIT00
11406 

PM2,5 Eriti 
peened 
osakesed  

0,23
2 

0,417 g/
s 

1 aasta 25 µg/
m³ 

0,0004 0 

S1-S8 7439-
92-1 

Plii 0,00
2 
 

0,002 m
g/
s 

1 aasta 0,5 µg/
m³ 

0 0 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­al
likate 
numbri
d 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saaste-
aine  

Heitk
ogus 
(ainu
lt 
GEJ) 

Heitk
ogus 
(koos
mõju)  

Üh
ik 

Keskmist
amisaeg 

Õhukva
liteedi 
piir- või 
sihtvää
rtus 

Ühi
k 

Maksimaal
ne 
arvutuslik 
õhukvalitee
di tase 
väljaspool 
tootmisterri
tooriumi, 
ң/Ƴ 

Suhe Cm 
/ 
Keskmist
amisaeg 

S1-S8 7440-
43-9 

Kaadmiu
m (Cd) 

0,00
03 

 

0,000
3 

m
g/
s 

1 aasta 0,005 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
38-2 

Arseen 
(As) 

0,14
0 
 

0,140 m
g/
s 

1 aasta 0,006 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
47-3 

Kroom 0,00
088 

 

0,000
88 

m
g/
s 

24 tundi 0,1 µg/
m³ 

0 0 

1 aasta 0,01 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
50-8 

Vask 0,00
008 

 

0,000
08 

m
g/
s 

24 tundi 2 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
02-0 

Nikkel 0,00
056 

 

0,000
56 

m
g/
s 

1 aasta 0,02 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8, 
HEIT00
11406 

7440-
66-6 

Tsink 0,00
18 

1,912 m
g/
s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,00008 0 

V1-V4, 
HEIT00
09459, 
HEIT00
09457, 
HEIT00
09460, 
HEIT00
09458 

Aroma
atsed 

Aromaats
ed 
süsivesini
kud 

0,006 0.048 g/
s 

1 tund 600 µg/
m³ 

21.70 0,036 

24 tundi 200 µg/
m³ 

5.28 0,026 

1 aasta 5 µg/
m³ 

0.51 0,102 

Tabel 14. Hajuvusarvutuste alusel modelleeritud saasteainete maksimaalkontsentratsioonide 
võrdlus piirväärtustega turbiinid diislil. 



Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu asjakohaste mõjude, 
sh keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Versioon: 29.07.2026  

69 

      
Õhukvaliteedi tase 

Heite­all
ikate 
numbrid 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saaste
aine  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitk
ogus 
(koo
smõj
u)  

Üh
ik 

Keskmista
misaeg 

Õhukvali
teedi 
piir- või 
sihtväärt
us 

Ühi
k 

Maksimaalne 
arvutuslik 
õhukvaliteed
i tase 
väljaspool 
tootmisterrit
ƻƻǊƛǳƳƛΣ ң/Ƴ 

Suhe Cm / 
Keskmista
misaeg 

S1-S8, 
HEIT001
1406, 
HEIT000
0494 

10102-
44-0 

Lämm
astikdi
oksiid 

261,4
56 

927,
052 

g/s 1 tund 200 µg/
m³ 

97,10 0,486 

     
1 aasta 40 µg/

m³ 
0,64 0,016 

S1-S8, 
HEIT001
1406, 
HEIT000
0494 

630-08-
0 

Süsini
koksii
d  

6,536 27,3
10 

g/s kõrgeim 8 
tunni 
keskmine 

10000 µg/
m³ 

55,71 0,006 

V1-V4, 
S1-S8, 
HEIT000
9459, 
HEIT000
9457, 
HEIT000
9460, 
HEIT000
9458, 
HEIT001
1406, 
HEIT000
0494 

NMVO
C 

Lendu
vad 
orgaa
nilised 
ühend
id 
(välja 
arvatu
d 
metaa
n) 

0,425 23,9
46 

g/s 1 tund 5000 µg/
m³ 

724,11 0,145 

     
24 tundi 2000 µg/

m³ 
176,68 0,088 

S1-S8, 
HEIT001
1406, 
HEIT000
0494 

7446-
09-5 

Väävel
dioksii
d 

69,02
4 

72,0
24 

g/s 1 tund 350 µg/
m³ 

33,14 0,095 

     
24 tundi 125 µg/

m³ 
1,10 0,009 

S1-S8, 
HEIT001
1406 

PM10 Peeno
sakese
d 

10,45
6 

11,0
84 

g/s 24 tundi 50 µg/
m³ 

0,17 0,003 

     
1 aasta 40 µg/

m³ 
0,002 0 

S1-S8, 
HEIT001
1406 

PM2,5 Eriti 
peene
d 
osakes
ed  

10,45
6 

11,0
66 

g/s 1 aasta 25 µg/
m³ 

0,002 0 

S1-S8 7439-
92-1 

Plii 0,008 
 

0,00
8 

mg
/s 

1 aasta 0,5 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
43-9 

Kaad
mium 
(Cd) 

0,002 
 

0,00
2 

mg
/s 

1 aasta 0,005 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
38-2 

Arsee
n (As) 

0,002 
 

0,00
2 

mg
/s 

1 aasta 0,006 µg/
m³ 

0 0 
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Õhukvaliteedi tase 

Heite­all
ikate 
numbrid 
plaanil 
või 
kaardil 

CAS Saaste
aine  

Heitk
ogus 
(ainul
t GEJ) 

Heitk
ogus 
(koo
smõj
u)  

Üh
ik 

Keskmista
misaeg 

Õhukvali
teedi 
piir- või 
sihtväärt
us 

Ühi
k 

Maksimaalne 
arvutuslik 
õhukvaliteed
i tase 
väljaspool 
tootmisterrit
ƻƻǊƛǳƳƛΣ ң/Ƴ 

Suhe Cm / 
Keskmista
misaeg 

S1-S8 7440-
47-3 

Kroom 0,327 
 

0,32
7 

mg
/s 

24 tundi 0,1 µg/
m³ 

0 0 

     
1 aasta 0,01 µg/

m³ 
0 0 

S1-S8 7440-
50-8 

Vask 0,198 
 

0,19
8 

mg
/s 

24 tundi 2 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8 7440-
02-0 

Nikkel 0,002 
 

0,00
2 

mg
/s 

1 aasta 0,02 µg/
m³ 

0 0 

S1-S8, 
HEIT001
1406 

7440-
66-6 

Tsink 0,514 4,94
9 

mg
/s 

24 tundi 50 µg/
m³ 

0,0002 0 

V1-V4, 
HEIT000
9459, 
HEIT000
9457, 
HEIT000
9460, 
HEIT000
9458 

Aroma
atsed 

Aroma
atsed 
süsive
siniku
d 

0,006 0,04
8 

g/s 1 tund 600 µg/
m³ 

21,70 0,036 

     
24 tundi 200 µg/

m³ 
5,28 0,026 

     
1 aasta 5 µg/

m³ 
0,51 0,102 

Hajuvusarvutustest ilmnes, et elektrijaamale kehtivate saasteainete heite piirväärtuste 
järgimisel ei ole oodata maagaasi põletamisel õhukvaliteedi piirväärtuste ületamist ei 
mootorseadmete ega turbiinide kasutuse korral. Seda koosmõjus Kiisa avariielektrijaamaga. 
Kavandatava elektrijaama ja Kiisa avariielektrijaama saasteainete kontsentratsioonide 
maksimumide asukohad ei kattu.  

Mootorseadmete hinnatud hulga ja heitkoguste juures on sealjuures lämmastikdioksiidi 1 h 
kontsentratsioon piirväärtuse lähedane ja tagatud juhul kui korstende kõrgus on vähemalt 40 m. 
Turbiinide puhul on oodatavad saasteainete kontsentratsioonid madalamad, sest limiteerivate 
saasteainete puhul on kehtivad heite piirväärtused karmimad. Samuti on hajuvus väiksema hulga 
heiteallikate korral parem. Turbiinide puhul on seega piisav ka 20 m kõrguste korstende 
kasutamine.  

Reservkütusena kasutatava diiselkütuse puhul tekib lämmastikdioksiini osas 1 h piirväärtuse 
ületamise võimalus kõigi mootorite korraga töötamisel. Üheaegselt töötavate mootorite arvu 
tuleb piirata vähemalt 69-le (75 %-le võimsusest) või vähendada NOx heitkogust tehniliste 
lahendustega. Turbiinseadmete korral on hinnatud lahenduste puhul tagatud ka diiselkütuse 
kasutamisel NOx osas 1 h piirväärtuse täitmine. Nimetatud piirang ei välista kuni 400 MW 
elektrilise võimsusega jaama väljaehitamist, kuid tähendab, et diislikütusel töötamisel ei tohi kõiki 
tootmisseadmeid samaaegselt täiskoormusel käitada. Piirangut saab rakendada seadmete arvu, 
üksikseadmete koormuse või kütuse maksimaalse hetkelise kulu piiramise kaudu. Maagaasil 
töötamisel täisvõimsusel piirväärtuse ületamise võimalust ei tuvastatud. 
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WŀŀƳŀ ƭƿǇƭƛƪǳŘ ƭǳōŀǘǳŘ ƪŅƛǘŀƳƛǎǊŜȌƛƛƳƛŘ ƳŅŅǊŀǘŀƪǎŜ ƪŜǎƪƪƻƴƴŀƪƻƳǇƭŜƪǎƭƻŀ ƳŜƴŜǘƭǳǎŜǎ ǘŜƎŜƭƛƪǳƭǘ 
valitud seadmete ja nende tehniliste näitajate alusel. Kompleksloas tuleb fikseerida vähemalt 
lubatud kütuseliigid, seadmete nimisoojusvõimsused, maksimaalne üheaegne koormus eri kütuste 
kasutamisel, kütusekulu, saasteainete heite piirväärtused, diislikütusel töötamise lubatud kestus 
ning vajalik seire. Kui loa taotluse aluseks olevad täpsustatud arvutused näitavad, et 75% koormus 
diiselkütusel ei taga nõuete täitmist, tuleb koormust täiendavalt vähendada või rakendada muid 
heidet vähendavaid meetmeid. Kui aga valitud seadmete tegelikud heitenäitajad on KSH-s 
kasutatud konservatiivsetest näitajatest väiksemad, võib kompleksloa menetluses olla 
põhjendatav ka suurem lubatud koormus. 

Järgnevalt on esitatud saasteainete hajuvuskaardid saasteainete osas, mille osas võib esineda üle 
30% piirväärtusest ulatuvaid kontsentratsioone. 
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Joonis 15. Lämmastikdioksiidi maksimaalne 1 h kontsentratsioon mootoritega maagaasi 
põletamisel koosmõjus Kiisa avariielektrijaama ja Saku Maja AS katlamajaga. 
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Joonis 16. Lämmastikdioksiidi maksimaalne 1 h kontsentratsioon mootoritega diisli põletamisel 
koosmõjus Kiisa avariielektrijaama ja Saku Maja AS katlamajaga. Mootorite arv vähendatud 69-
le. 
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Joonis 17. Vääveldioksiidi maksimaalne 1 h kontsentratsioon mootoritega diisli põletamisel 
koosmõjus Kiisa avariielektrijaama ja Saku Maja AS katlamajaga. Mootorite arv vähendatud 69-
le. 
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Joonis 17. Lämmastikdioksiidi maksimaalne 1 h kontsentratsioon turbiinidega maagaasi 
põletamisel koosmõjus Kiisa avariielektrijaama ja Saku Maja AS katlamajaga. 
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Joonis 18. Lämmastikdioksiidi maksimaalne 1 h kontsentratsioon turbiinidega diisli põletamisel 
koosmõjus Kiisa avariielektrijaama ja Saku Maja AS katlamajaga. 
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4.6.4 Keskkonnameetmed  

Kavandatav elektrijaam ületab keskkonnakompleksloa omamise vajaduse künnise (kompleksluba 
nõutakse kütuse põletamiseks käitises, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MW). 
Kompleksloa taotlemisel tuleb korrata õhukvaliteedi hajuvusarvutusi lähtuvalt väljavalitud 
tehnoloogiast ja projekteerimisel täpsustunud korstna parameetritest. Hajuvusarvutustega tuleb 
veenduda, et koosmõjus teiste piirkonna käitistega ei ületataks väljaspool tootmisettevõtete 
territooriumeid paiknevatel asustatud aladel õhukvaliteedi piirnorme.  

Alla 50 MW soojusvõimsusega põletusseadmete kasutamisel tuleb arvestada, et tegu on keskmise 
võimsusega põletusseadmetega, mille puhul tuleb järgida keskkonnaministri 05.11.2017 määruse 
ƴǊ пп α±ŅƭƧŀǎǇƻƻƭ ǘǀǀǎǘǳǎƘŜƛǘŜ ǎŜŀŘǳǎŜ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛƳƛǎŀƭŀ ƻƭŜǾŀǘŜǎǘ ǇƿƭŜǘǳǎǎŜŀŘƳŜǘŜǎǘ ǾŅƭƧǳǘŀǘŀǾŀǘŜ 
saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise 
ƪǊƛǘŜŜǊƛǳƳƛŘέ ƪƻƘŀǎŜid heite piirväärtusi ja seiretingimusi. Heite piirväärtuste kohalduvust tuleb 
arvestada seadmete hankimisel.  

Üle 50 MW s soojusvõimsusega põletusseadmete kasutamisel tuleb arvestada, et tegu on suure 
võimsusega põletusseadmetega, mille puhul tuleb järgida keskkonnaministri 28.06.2013 määruse 
nr 44 α{ǳǳǊǘŜ ǇƿƭŜǘǳǎǎŜŀŘƳŜǘŜ ǎŀŀǎǘŜŀƛƴŜǘŜ ƘŜƛǘŜ ǇƛƛǊǾŅŅǊǘǳǎŜŘΣ ƴŜƴŘŜ ƪƻƘŀƭŘŀƳƛƴŜ ƳƛǘƳŜ 
ƪǸǘǳǎŜ ǇƿƭŜǘǳǎǎŜŀŘƳŜ ƪƻǊǊŀƭ Ƨŀ ǾŅŅǾƭƛŅǊŀǎǘǳǎŜ ŀǎǘƳŜ ƴƿǳŘŜŘά kohaseid heite piirväärtusi ja 
seiretingimusi. Lisaks tuleb arvestada, et suurtele põletusseadmetele rakenduvad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased 
järeldused (LCP PVT-järeldused) suurte põletusseadmete jaoks17. PVT nõuded kuuluvad uute 
käitiste kavandamisel täitmisele ning nii määrusest 48 kui PVT järeldustest tulenevaid heite 
piirväärtusi ja kohalduvaid püsiseire nõudeid tuleb arvestada seadmete hankimisel. 

Õhukvaliteedi seisukohalt on arvestades kavandatud tegevust ja piirkonna õhukvaliteedi kohta 
teadaolevat infot kõige piirväärtuse lähedasemaid kontsentratsioone oodata lämmastikoksiidide 
osas. Põletusseadmete valikult tuleb seega tähelepanu pöörata nende tootja poolt 
garanteeritavate suitsugaaside lämmastikdioksiidide kontsentratsioonile. Eelistada võimalikult 
väikese lämmastikdioksiidide heitega seadmeid. Soovitatav on mõlema stsenaariumi puhul võtta 
kasutusele põletusseadmed, millele saab lisada lämmastikoksiidide heitkoguste vähendamise 
täiendava võimekuse (vastavad lisaseadmed vajadusel). 

Tagamaks saasteainete piisavat hajuvust ja õhukvaliteedi piirväärtuste täitmist on vajalik hinnatud 
mootoritega lahenduse korral kavandada korstnad kõrgusega 40 m. Hinnatud gaasiturbiinidega 
lahenduse korral võivad korstnad olla madalamad ς soovituslik kõrgus 20 m.  

Diiselkütuse kasutamisel ei ole võimalik NO2 osas õhukvaliteedi piirväärtusi täita soovitud 
elektrijaama võimsusele (400 MWe) vastava kehtivatele heite piirväärtustele vastavate keskmise 
võimsusega mootorseadmete kasutamisel. Mootorite arvu tuleb vähendada vähemalt 69-le või 
kasutada oluliselt väiksema heitetasemega mootoreid kui käesolevates hajuvusarvutustes 
hinnatud.  

Keskkonnaseire: 

Keskmise võimsusega põletusseadme käitaja teostab seiret lähtuvalt keskkonnaministri 
лрΦммΦнлмт ƳŅŅǊǳǎŜ ƴǊ пп α±ŅƭƧŀǎǇƻƻƭ ǘǀǀǎǘǳǎƘŜƛǘŜ ǎŜŀŘǳǎŜ ǊŜƎǳƭŜŜǊƛƳƛǎŀƭŀ ƻƭŜǾŀǘŜǎǘ 
põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded 
ja heite piirväärtuste järgimisŜ ƪǊƛǘŜŜǊƛǳƳƛŘά ƴƿǳŜǘŜƭŜ: 

 
17 Rakendusotsus - 2017/1442 - EN - EUR-Lex 6;lk 28. 
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- mõõdab perioodiliselt lämmastikoksiidide ning süsinikoksiidi sisaldust suitsugaasis; 

- mõõdab nimetatud saasteainete sisaldust suitsugaasis iga kolme aasta tagant, kui 
põletusseadme nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja 20 MWth või väiksem; 

- mõõdab nimetatud saasteainete sisaldust suitsugaasis igal aastal, kui põletusseadme 
nimisoojusvõimsus on suurem kui 20 MWth. 

- esmakordne mõõtmine keskmise võimsusega põletusseadmele tehakse uute seadmete 
puhul nelja kuu jooksul seadmele keskkonnakompleksloa saamisest või käitamise 
alguskuupäevast, olenevalt sellest, mis on hilisem. 

Arvestades kavandatavat väga suurt korstende arvu tuleb käitajal arvestada väga ulatusliku 
seirekohustusega sh selle majanduslike kuludega käitise käitamisel.  

Suure võimsusega põletusseadme käitaja teostab seiret vastavalt Euroopa komisjoni 
rakendusotsus (EL) 2021/2326, 30. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte 
põletusseadmete jaoks. Seiretingimused olenevad töötundidest, kütusest ja tehnoloogilisest 
lahendusest, kuid hinnatud gaasiturbiinidega lahenduse korral kohaldub maagaasi põletamisel 
põletusseadmetele NOx ja CO pidevseire. Diiselkütuse puhul lisandub PM ja SO2 pisteline seire. 

4.7  Müra 

Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringule on koostatud mürauuring (Akukon Eesti 
OÜ, 251478-1, 2025). Täiemahuline hinnang on esitatud KSH aruande lisas 1. 

4.7.1 Hindamise metoodika  

Tööstusmüra hindamiseks kasutakse rahvusvahelises standardis ISO 9613-нΥнлнп α!ƪǳǎǘƛƪŀΦ IŜƭƛ 
ƴƿǊƎŜƴŜƳƛƴŜ ǾŅƭƛǘƛƴƎƛƳǳǎǘŜǎ ƭŜǾƛƪǳ ƪƻǊǊŀƭΦ hǎŀ нΥ «ƭŘƛƴŜ ŀǊǾǳǘǳǎƳŜŜǘƻŘά ƳŅŅǊŀǘǳŘ 
arvutusmeetodit. Müra leviku arvutuslik hindamine koostatakse tarkvara CadnaA abil. 
Mürakaardid koostatakse maksimumstsenaariumile arvestades huvitatud isiku poolt etteantud 
kavandatava gaasielektrijaama andmeid, sh helivõimustasemete osas. Müratasemed esitatakse 
välisõhu mürakaartidel nii, et neid on võimalik võrrelda Keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega 
ƴǊ тм α±ŅƭƛǎƿƘǳǎ ƭŜǾƛǾŀ ƳǸǊŀ ƴƻǊƳǘŀǎŜƳŜŘ Ƨŀ ƳǸǊŀǘŀǎŜƳŜ ƳƿƿǘƳƛǎŜΣ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ Ƨŀ ƘƛƴŘŀƳƛǎŜ 
ƳŜŜǘƻŘƛŘά ƪŜƘǘŜǎǘŀǘǳŘ ƳǸǊŀ ƴƻǊƳǘŀǎŜƳŜǘŜƎŀΦ Oluliseks keskkonnamõjuks loetakse tööstusmüra 
piirväärtuste ületamist.  

Lisaks koostatakse ka mürahinnang koosmõjus piirkonnas olemasolevate ja ehitusjärgus olevate 
tööstusmüra allikatega (Kiisa avariielektrijaam, Kiisa alajaam, Jaago akusalvestusjaam).  

Mürauuringu arvutussuurustena kasutati päevase (7ς23) ajavahemiku hinnatud müratasemeid Ld 
ja öise (23ς7) ajavahemiku hinnatud müratasemeid Ln. Päevane ajavahemik sisaldab õhtust 
ajavahemikku 19ς23, millele rakendatakse müra hinnatud taseme arvutamisel parandust +5 dB.  

Arvutustes kasutatud seadmete helivõimsustasemed põhinevad tellija poolt esitatud andmetel. 
Arvutuste teostamisel on arvestatud tehnoseadmete ööpäevaringse täisvõimsusel töötamisega, 
mis iseloomustab halvimat müraolukorda. Kuna gaasielektrijaam töötab ööpäevaringselt, siis 
müraolukorra hindamisel on määravaks eelkõige vastavus öistele müra normtasemetele. 

Koosmõju kaartidel on arvestatud, et Jaago akupank, Kiisa AREJ ja Kiisa alajaam töötavad 
ööpäevaringselt. Mürakaart kirjeldab nn halvimat võimalikku stsenaariumi, kus on summeeritud 
kõigi müraallikate mõju. Kuna Kiisa AREJ käivitub vaid kriisiolukordades ega tööta tavaolukorras 
pidevalt, on modelleeritud tulemuste puhul tegemist konservatiivse hinnanguga ning tegelik 
valdav müratase piirkonnas on madalam. 
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Lisaks käesoleva KSH raames koostatud mürahinnangule on piirkonnas kavandamisel ka Aksli 
kinnistule hübriidpark ς päikesepargist ja akusalvestusjaamast koosnev kompleks, mille ehitusloa 
taotluse raames on teostatud KMH eelhindamine ja mürahindamine18. Vastavaid materjale on 
kasutatud KSH aruandes müra koosmõju hindamisel.  

Piirkonna elanikud on kirjeldanud olemasoleva Kiisa avariielektrijaama/alajaama piirkonnast 
kostvaid üksikuid tugevaid pauke. Arvestades, et avariielektrijaama kõrval paikneb 
kõrgepingealajaam, ei ole teadaoleva teabe põhjal võimalik neid helisündmusi üheselt seostada 
elektrijaama tootmisseadmetega. Lühiajalisi impulssiseloomuga helisid võivad põhjustada ka 
alajaama võimsuslülitite ja muude lülitusseadmete rakendumine, trafode pingestamine või 
kaitseautomaatika töö. 

Käesolevas KSH-s kasutatud müraarvutus käsitleb eeskätt jaama tavapärase töö pidevaid 
müraallikaid ega võimalda seadmete lõpliku valiku puudumise tõttu täpselt hinnata kõiki käivitus-
, seiskamis- Ƨŀ ŀǾŀǊƛƛǊŜȌƛƛƳƛŘŜ ǸƪǎƛƪǎǸƴŘƳǳǎƛΦ tǊƻƧŜƪǘƭŀƘŜƴŘǳǎŜƎŀ ǘǳƭŜō ǘagada, et tavapärased 
käivitused ja seiskamised ei põhjustaks lähimatel elamualadel selgelt eristuvaid ehmatavaid pauke. 

4.7.2 Olemasolev olukord  

Planeeringualal käesoleval ajal müraallikaid ei paikne, küll aga paikneb piirkonnas laiemalt mitmeid 
tööstusmüra ja liiklusmüra allikaid.  

4.7.2.1 Kiisa avariireservelektrijaamad ja Kiisa alajaam 

Kiisa avariireservelektrijaamad (AREJ I ja AREJ II) on mõeldud Eesti elektrisüsteemi 
varustuskindluse tagamiseks avariiolukordades. Need ei osale igapäevasel elektriturul, kuid on 
pidevas valmisolekus saavutama täisvõimsuse vähem kui 10 minutiga. Mürahinnangu koostamise 
raames Elering AS-iga täpsustatud andmete kohaselt käivituvad jaamad keskmiselt üks kord 
ööpäevas ning töötavad korraga ligikaudu 35 minutit. Käitise osas on varasemalt teostatud 
mürauuringud:  

¶ Akukon 114081-1.1 Tagamaa DP keskkonnamüra hinnang, Akukon Oy Eesti filiaal 
10.2011; 

¶ Akukon 114081-2 Kiisa alajaama mürauuring, Akukon Oy Eesti filiaal 10.2011. 

2011 s uuringute arvutuste tulemustest selgus, et lähima eluhoone juurde ulatuvad Kiisa alajaama 
ja avariielektrijaama 24h tsüklilise tööperioodi täisvõimsusel (250 MW) töötamise jooksul päevasel 
ajal 40ς44 dB müraindikaatori Ld ja öisel ajal 35ς44 dB Ln samatugevustsoonid. Elamute juures 
saadi järgmised tulemused: 

ω Männimetsa tn 2 ς Ld=41 dB ja Ln=39 dB; 

ω Kõrgevälja mü ς Ld=43 dB ja Ln=41 dB; 

ω Kivimaa mü ς Ld=42 dB ja Ln=40 dB. 

Arvutuste tulemustest selgus, et Männimetsa tn 2 ja Kõrgevälja mü-stel domineerib peamiselt Kiisa 
alajaama seadmetest tulenev müra. See on tingitud asjaolust, et Kiisa alajaama seadmed töötavad 
24h/ööpäevas ning Männimetsa tn 2 ja Kõrgevälja mü asukohast Kiisa alajaama suhtes. Kivimaa 
mü-l domineerib Kiisa avariielektrijaama seadmetest ja tootmisprotsessidest tulev müra. 

 
18 OÜ Hendrikson & Ko. 2026. Saku vallas Kirdalu külas Aksli kinnistule kavandatava hübriidpargi rajamise 
keskkonnamõju eelhinnang. 
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2020-2021. a toimus Kiisa alajaama ümberehitus, mille käigus paigaldati alajaama territooriumile 
täiendavalt sünkroonkompensaatorid. Sünkroonkompensaatorite müra on hinnatud järgnevas 
mürauuringus: 

¶ Audible Noise Study, Acceptance Test, Synchronous Condenser (SCP) for 330 kV Kiisa, 
Elering SA, Estonia, Dipl.-Ing. Johannes Dewald, 16.09.2024. 

Arvutustulemuste alusel on sünkroonkompensaatorite töötamisel halvima stsenaariumi korral 
müratase Kõrgevälja mü 28 dB(A) ja Männimetsa tn 2 kinnistul 33,5 dB(A). Lisaks teostati viidatud 
töö raames sünkroonkompensaatorite ja Kiisa alajaama seadmete tekitatud mürataseme 
mõõtmised. Mõõtmistulemused näitasid, et Kõrgeväljal mü oli 36,5 ς 38,0 dB(A) ja Männimetsa tn 
2 kinnistul 38,5 dB(A) suurune müratase. 

Lisaks eelnevale on teada, et Kajaja Acoustics OÜ poolt on Kiisa avariielektrijaama piiril ja piirist u 
500 m kirde suunas teostatud helirõhutasemete mõõtmised 14.08.2025. Mõõdeti müratasemeid 
jaama täisvõimsusel töötamisel ja tüüpilisel koormusel (50 MW). Mõõtmiste alusel 
helirõhutasemed jaama täisvõimsusel töötamisel jäid territooriumi piiril vahemikku 55-65 dB ja 
500 m kaugusel 46 dB. Tüüpilise 50 MW võimsuse korral jäid helirõhutasemed vahemikku 46-62 
dB ja 500 m kaugusel 41 dB.  

4.7.2.2 Jaago akusalvestusjaam 

Ehitusjärgus olev salvestusjaam asub Saku vallas, kavandatavast Saku gaasielektrijaamast põhja 
suunas. Müraanalüüsis on arvestatud salvestusjaama alajaama trafodest (2 tk) ja 
akukonteineritest tuleneva müraga, mille info on saadud salvestusjaama arendajalt. Akupargi 
müra leviku arvutustes on akukonteinerid modelleeritud risttahukatena, mille müratase ei ole igas 
suunas ühtlane. Lähtudes seadmete tehnilisest ülesehitusest (jahutusventilaatorite ja inverterite 
paiknemine), jaguneb müratase külgede kaupa erinevalt. 

Müraallikad: 

¶ ASTOR 115 MVA võimsusega jõutrafo tootja poolt garanteeritud helirõhutase 1 meetri 
ƪŀǳƎǳǎŜƭ ƻƴ ƴƛƛ hb!b ƪǳƛ ƪŀ hb!C ǊŜȌƛƛƳƛǎ тр Ř.Σ LpA Guarantee= 75 dB 
(@1mONAN/ONAF, sound pressure level); 

¶ Akupargi seadmete tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt on suurima müratasemega 
konteineri jahutusseadmete poolne 4. külg Lw = 85,6 dB, ülejäänud külgede 
helivõimsustase jääb vahemikku Lw = 63,2ς68,6 dB. 

4.7.2.3 Rail Baltic 

Saku gaasielektrijaama planeeringualast ida suunas jääb ehitusjärgus Rail Balticu raudtee trass. 
Üldjuhul ei vaadelda liiklusmüra ja tööstusmüra mürahinnangutes koosmõjuna, kuna mõlemale 
müraliigile kehtivad erinevad müranormid. Käesolevas töös hinnatakse siiski ülevaatlikult 
uuritavate tööstusobjektide (Saku gaasielektrijaama, Jaago akupanga, Kiisa AREJ ja Kiisa alajaama) 
ning perspektiivse Rail Baltic raudteetrassi müra koosmõju. Raudteemüra ja vibratsiooni 
ƘƛƴŘŀƳƛǎŜ ŀƭǳǎŜƪǎ ƻƴ ǾƿŜǘǳŘ wŀƛƭ .ŀƭǘƛŎ ǊŀǳŘǘŜŜǘǊŀǎǎƛ ƭƿƛƎǳ αKangru-Harju ja Rapla maakonna piirά 
ehitusprojekti keskkonnamüra hinnang (Kajaja Acoustics OÜ, töö nr 19036-02, 2022). 

Hinnatavate tööstusobjektide tekitatav müra on stabiilne ja ajas vähemuutuv, moodustades 
ühtlase fooni. Modelleerimistulemused näitavad, et Kurtna tee kooli ja elamualade piirkonnas, kus 
avaldub koosmõju perspektiivse raudteemüraga, jääb Saku gaasielektrijaama gaasimootoritega 
lahenduse müratase vahemikku 44ς46 dB päeval ja 42ς44 dB öösel. 
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Rail Balticu raudteemüra ei ole pidev, vaid esineb üksikute mürasündmustena rongi möödasõidu 
ajal. Ajavahemikel, mil ronge ei liigu, raudteest tingitud müra puudub. Rail Balticu mürakaardid 
näitavad, et antud lõigul on rakendatud müraleevendusmeetmeid (müratõkkeid), mistõttu jäävad 
raudteeliiklusest tingitud müratasemed elamualadel valdavalt vahemikku, mis vastab kehtestatud 
sihtväärtustele. 

Vastavalt Rail Balticu mürakaartidele (mürakaardid 1-7_1 ja 1-7_2) on hinnatud müraolukord koos 
leevendusmeetmetega lähimate müratundlike hoonete juures (Kurtna tee 50 ς Kurtna kool, Kurtna 
tee 42, 44, 46, 48) päeval Ld = 40ς56 dB ja öösel Ln = 40ς52 dB.  

Müratasemete logaritmilisest liitumisest tulenevalt on madalama tasemega tööstusmüra (~44ς46 
dB) mõju rongi möödasõidul marginaalne ja peamiseks müraallikaks on neil hetkedel 
raudteeliiklus. Ajavahemikel, mil rongiliiklus puudub, määrab mürataseme tööstusmüra koos 
kohaliku fooniga, jäädes kehtestatud piirväärtustest madalamale.  

4.7.3 Võimalikud mõjud  

Mürauuringu arvutussuurustena kasutati päevase (7ς23) ajavahemiku hinnatud müratasemeid Ld 
ja öise (23ς7) ajavahemiku hinnatud müratasemeid Ln. Päevane ajavahemik sisaldab õhtust 
ajavahemikku 19ς23, millele rakendatakse müra hinnatud taseme arvutamisel parandust +5 dB. 

Arvutustes kasutatud seadmete helivõimsustasemed põhinevad planeeringust huvitatud isiku 
poolt esitatud andmetel, mis vastavad võimalikele tehnilistele lahendustele. 

Arvutuste teostamisel on arvestatud tehnoseadmete ööpäevaringse täisvõimsusel töötamisega, 
mis iseloomustab halvimat võimalikku tööstusmüra olukorda. Kuna gaasielektrijaam töötab 
ööpäevaringselt, siis müraolukorra hindamisel on määravaks eelkõige vastavus öistele müra 
normtasemetele. 

Gaasimootoritega lahenduse korral ulatuvad Saku gaasielektrijaama müratasemed eluhoonete 
välispiiretel päevasel ajal kuni 46 dB ja öisel ajal kuni 44 dB. Gaasiturbiinidega lahenduse korral 
ulatuvad müratasemed eluhoonete välispiiretel päevasel ajal kuni 55 dB ja öisel ajal kuni 53 dB. II 
kategooria tööstusmüra piirväärtus on gaasimootoritega lahenduse puhul täidetud päevasel (60 
dB) ja öisel (45 dB) ajavahemikul. Gaasiturbiinidega lahenduse puhul on päevane piirväärtus 
täidetud, kuid öisel ajavahemikul ei ole II kategooria tööstusmüra piirväärtus täidetud (ületamine 
kuni 8 dB). 

Gaasimootoritega lahenduse puhul ulatuvad koosmõju müratasemed eluhoonete välispiiretel 
päevasel ajal kuni 50 dB ja öisel ajal kuni 48 dB. Gaasiturbiinidega lahenduse puhul ulatuvad 
koosmõju müratasemed eluhoonete välispiiretel päevasel ajal kuni 55 dB ja öisel ajal kuni 53 dB. 

II kategooria tööstusmüra piirväärtus on päevasel ajal (60 dB) täidetud mõlema lahenduse puhul. 
Arvutuslikult esineb öisel ajal II kategooria tööstusmüra piirväärtuse (45 dB) teoreetiline ületamine 
(mootorite puhul 1ς3 dB, turbiinide puhul arvutuslikult kuni 8 dB), kuid see tuleneb mudeli 
konservatiivsetest eeldustest. 

Koosmõju hinnangus on lähtutud teoreetilisest halvimast stsenaariumist, kus Saku 
gaasielektrijaam ja Kiisa AREJ töötavad samaaegselt ööpäevaringselt ning täisvõimsusel. 
Tegelikkuses käivitub Kiisa AREJ vaid erandjuhtudel ja lühiajaliselt (tüüpiliselt 30 minutiks, luba 
piirab tööaega 499 tunniga aastas) ning töötab harva täisvõimsusel (tüüpiline koormus on 50 MW, 
hinnangus arvestati 250 MW). Lisaks pärinevad mudelis kasutatud Kiisa AREJ müraandmed 2011. 
aasta uuringutest ja sisaldavad müraallikate helivõimsustasemete konservatiivseid hinnanguid. Ka 
kavandatava Saku gaasielektrijaama puhul on eeldatud pidevat töötamist, kuigi arendaja 
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hinnangul on jaama prognoositav aastane maksimaalne tööaeg 4300 tundi. Eeltoodu põhjal on 
tegemist teoreetilise halvima võimaliku tööstusmüra olukorraga. Kuna piirkonna käitiste 
iseloomust tulenevalt esineb sellist koosmõju vaid lühiaegselt, on tegelik pikaajaline müratase (nii 
päeval kui öösel) hinnatust madalam. 

Eleringi andmetel on nad uuendamas Kiisa AREJ mürahinnangut täpsustades mitmete müraallikate 
parameetreid ja helirõhutasemeid kohtmõõtmistega. Antud hinnangu valmimisel tuleb seda 
arvestada Saku gaasielektrijaama edasisel projekteerimisel nii koosmõju kui müraallikate 
projekteerimise vaates.  

Gaasimootoritega variandi puhul on võimalik müratasemeid eluhoonete juures vähendada, kui 
väliste tehnoseadmete valikul eelistada madalama helivõimsustasemega (LwA) lahendusi. 

Leevendusmeetmetega müraolukorra hindamiseks on mudelis vähendatud katuse ventilaatorite 
helivõimsustasemeid. Tegu on hooneväliste seadmetega, mille helivõimsustaseme vähendamine 
aitaks oluliselt vähendada tekkivaid müratasemeid. Lisaks on antud juhul asjakohasteks ja 
võrdlemisi lihtsasti rakendatavateks müralevikut vähendavateks meetmeteks trafode ümber 
müratõkkeseinte rajamine ja muldvalli rajamine kinnistu põhjapiirile. Alternatiivse võimalusena 
aitaks müra vähendada ka nt kavandatavate seadmete arvu (ja seeläbi jaama koguvõimsuse) 
vähendamine. 

Kui võrrelda gaasimootoritega lahendust ilma leevendusmeetmeteta ja koos välja toodud 
soovitatavate leevendusmeetmetega, siis eluhoonete välispiiretel vähenevad müratasemed 
päevasel ja öisel ajavahemikul 4-5 dB. Gaasimootoritega lahenduse puhul ulatuvad müratasemed 
eluhoonete välispiiretel päevasel ajal kuni 42 dB ja öisel ajal kuni 40 dB. II kategooria tööstusmüra 
piirväärtus päevasel ajal (60 dB) ja öisel ajal (45 dB) on täidetud. 

Gaasimootoritega lahenduse koosmõju müratasemed koos leevendusmeetmetega vähendavad 
lähimate eluhoonete juures müratasemeid 1-4 dB päevasel ja öisel ajavahemikul. 
Gaasimootoritega lahenduse puhul ulatuvad koosmõju müratasemed eluhoonete välispiiretel 
päevasel ajal kuni 45-49 dB ja öisel ajal kuni 40-45 dB, välja arvatud Väike-Kõrgemaa kinnistul, kus 
Kiisa avariielektrijaama täisvõimsusel ja terve öise perioodi töötamise korral võib arvutuslik 
müratase ulatuda öösel 48 dB-ni. 

Gaasiturbiinidega variandi puhul on võimalik müratasemeid eluhoonete juures vähendada, kui 
väliste tehnoseadmete valikul eelistada madalama helivõimsustasemega (LwA) lahendusi või 
muuta müraallikate asukohta. Leevendusmeetmetega müraolukorra hindamiseks on mudelis 
vähendatud osade väliste tehnoseadmete helivõimsustasemeid ning muudetud jahutusseadmete 
(lub oil cooler) paiknemist. 

Kui võrrelda gaasiturbiinidega lahendust ilma leevendusmeetmeteta ja koos tabelis 10 soovitatud 
leevendusmeetmetega, siis eluhoonete välispiiretel vähenevad müratasemed päevasel ja öisel 
ajavahemikul 8-12 dB. Gaasiturbiinidega lahenduse puhul ulatuvad müratasemed eluhoonete 
välispiiretel päevasel ajal kuni 46 dB ja öisel ajal kuni 45 dB. II kategooria tööstusmüra piirväärtus 
päevasel ajal (60 dB) ja öisel ajal (45 dB) on täidetud. Gaasiturbiinidega lahenduse koos tabelis 10 
soovitatud leevendusmeetmetega ja teiste müraallikate koosmõjul jäävad müratasemed 
eluhoonete välispiiretel päevasel ajal vahemikku kuni 45-51 dB ja öisel ajal kuni 45 dB. II kategooria 
tööstusmüra piirväärtus päevasel ajal (60 dB) ja öisel ajal (45 dB) on täidetud. Erandiks on Väike-
Kõrgemaa kinnistu, kus öisel ajal võib esineda müraallikate koosmõjus normtasemete ületamine, 
kuhu ulatub kuni 49 dB suurune müratase. Väike-Kõrgemaa kinnistul öise müra piirväärtuse 
tagamiseks tuleks müratekitavate seadmete arvu vähendada (tähendab ühtlasi ka tõenäoliselt 
jaama võimsuse vähendamist) või leida käesolevas hinnangus hinnatust oluliselt vaiksemad 
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seadmed. Mürahinnangu tõlgendamisel tuleb arvestada, et koosmõjusse panustav olemasolev 
Kiisa AREJ töötab käesoleval ajal vaid erandjuhtudel ja koosmõju esineb lühiajaliselt. 

Müra leviku kaardid on loetavuse huvides esitatud Lisas 1. 

Koosmõju Aksli hübriidpargiga 

Planeeringuala lähipiirkonda on Aksli kinnistule kavandatud päikeseelektrijaamast ja 
akusalvestussüsteemist koosnev hübriidpark. Aksli hübriidpargi KMH eelhinnangu raames 
koostatud mürauuringus hinnati nii hübriidpargi eraldiseisvat mõju kui ka koosmõju piirkonna 
olemasolevate ja kavandatavate tööstusmüraallikatega. Koosmõju arvutustes käsitleti Aksli 
hübriidparki, Jaago akupanka, Kiisa avariireservelektrijaama, Kiisa alajaama ja käesoleva 
detailplaneeringuga kavandatavat gaasielektrijaama. Arvutustes lähtuti konservatiivsest 
olukorrast, kus kõik müraallikad töötavad samaaegselt ja ööpäevaringselt. Tegemist on teoreetilise 
halvima olukorraga, mis igapäevases käitamises tõenäoliselt täielikult ei realiseeru, muu hulgas 
seetõttu, et Kiisa avariireservelektrijaam töötab üksnes piiratud juhtudel.  

Aksli hübriidpargi eraldiseisev müratase ulatub uuringu kohaselt eluhoonete välispiiretel päeval 
kuni 39 dB ja öösel kuni 34 dB, mistõttu on hübriidpargi enda mõju piirkonna müraolukorrale väike. 
Kõigi käsitletud tööstusmüraallikate, sealhulgas gaasielektrijaama, teoreetilise koosmõju korral 
prognoositi eluhoonete välispiiretel öiseks müratasemeks kuni 49 dB. Öine tööstusmüra 
piirväärtus 45 dB võib sellise stsenaariumi korral olla ületatud Väike-Kõrgemaa kinnistul kuni 4 dB 
ja Kõrgevälja kinnistul kuni 1 dB võrra. Ülejäänud eluhoonete juures jäi prognoositud öine 
müratase valdavalt vahemikku 41ς45 dB. Aksli hübriidpargi eemaldamine koosmõjuarvutusest 
vähendas enamiku eluhoonete juures mürataset mitte rohkem kui 0ς1 dB, mistõttu ei ole Aksli 
hübriidpark piirkonna summaarse müraolukorra kujunemisel määrav müraallikas.  

Aksli mürauuringu tulemused kinnitavad siiski sarnaselt käesoleva KSH hinnangule, et piirkonnas 
on mitme tööstusmüraallika koosmõjul öise piirväärtuse ületamise risk. Risk esineb olukorras kus 
olemasolev Kiisa avariielektrijaam töötab täisvõimsusel terve öise perioodi.  

4.7.4 Keskkonnameetmed  

Elektrijaama edasisel projekteerimisel, kui seadmed ja konstruktsioonid on välja valitud, on vajalik 
teostada täpsustav mürauuring. Selle tulemustest lähtuvalt saab välja töötada konkreetsed 
leevendusmeetmed, et tagada lähimate eluhoonete juures kehtestatud müranormide täitmine. 

Peamised soovitused edasiseks projekteerimiseks: 

- seinad, katus ja avatäited tuleb projekteerida sellise helipidavusega, et mootorisaalis 
või turbiinihoones tekkiv õhumüra oleks tõhusalt summutatud ega leviks eluhooneteni. 
±ŅƭƛǎǎŜƛƴŀƪƻƴǎǘǊǳƪǘǎƛƻƻƴƛ ǎƻƻǾƛǘǳǎƭƛƪ ƿƘǳƳǸǊŀ ƛǎƻƭŀǘǎƛƻƻƴƛǾŅŅǊǘǳǎ ƻƴ wΩǿ җ сл Ř.Φ 
Aknapinnad peaksid olema minimaalsed ning kasutada tuleks topeltraamidega aknaid. 
Ukseavad on soovitatav paigutada elamupiirkonna suhtes vastasküljele. 

- arvestades elamupiirkonna lähedust, tuleb väliste tehnoseadmete valikul eelistada 
madala helivõimsustasemega (LwA) tehnoloogilisi lahendusi. 

- kõik hoone välispiiretes paiknevad õhuvõtu- ja väljaviskeavad (sh jahutusõhu ja 
ruumiventilatsiooni avad) tuleb varustada tõhusate mürasummutitega. 

- torude ja kaablite läbiviigud välisseina konstruktsioonis tuleb tihendada õhutihedalt, 
kasutades kivivilla ja elastset hermeetikut. 
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- väliste tehnoseadmete (sh ventilaatorid, õhuvõtu-ja väljaviskeavad) asukohana 
eelistada hoonete vahelist ala ja planeeringuala idakülge (paigutada need 
elamupiirkonna suhtes hoonete vastasküljele). 

- pöörlevate või liikuvate elementidega (nt ventilaatorid, kolvid jms) välised 
tehnoseadmed peavad olema paigaldatud heli- ja vibratsiooni summutavatele 
vibroisolaatoritele. 

- müratõkete rajamine transformaatorite ümber. Müraekraanide kasulikkus sõltub 
esmajärjekorras selle kõrgusest ja ekraani materjalist. Tõhusaim viis müra leviku 
takistamiseks on paigutada tõke võimalikult müraallika või kaitstava objekti lähedale. 
Et müratõkke toimimine oleks tõhus peab see olema piisava heliisolatsiooniga. 

- müravalli rajamine planeeringuala põhjapiirile. Müratõkkevall on efektiivne siis, kui ta 
katkestab otsese nähtavuse müratekitaja ja kaitstava objekti (nt elamuõu/aken) vahel 
ning on piisavalt kõrge ja pidev. Kuna antud juhul on mitmed müraallikad kõrgemad kui 
reaalne valli kõrgus, siis valli efektiivsus on madal. Teatav müralevikut takistav efekt 
esineb madalate müraallikate osas.  

- hoone projekteerimisel ja tööjooniste koostamisel on soovitatav konsulteerida akustika 
konsultandiga. 

- puistut ei arvestata mürahinnangute koostamisel otseselt mürasummutavana, kuid 
reaalselt on müraallikate ja elamualade vahele jääval metsal mõnel määral müralevikut 
vähendav efekt. Antud juhul jääb kavandatava elektrijaama ja Kurtna küla ning Kiisa 
aleviku vahelisele alale metsaala. Võimalusel tuleb metsaala maksimaalselt säilitada ja 
selle majandamisel vältida ulatuslike lageraielankide tekitamist.   

Keskkonnaseire: 

- mürahinnangu kohaselt võib esineda tööstusmüra piirväärtusele lähedasi müratasemeid 
esineda Väike-Kõrgemäe (71814:001:0457) maaüksusel. Elektrijaama valmimise järel (6 
kuu jooksul) tuleb teostada antud elamu õuealal müratasemete kontrollmõõtmised ja 
hinnata vastavust tööstusmüra piirväärtusele. Mõõtmised tuleb teostada asjakohase EVS-
EN ISO standardi kohaselt ja akrediteeritud mõõtja poolt. Mõõtetulemused tuleb esitada 
kohalikule omavalitsusele ja Terviseametile.  
Juhul kui osutub, et elamualal ületatakse müra normtaset, siis tuleb elektrijaama omanikul 
välja töötada meetmed elektrijaama müra täiendavaks vähendamiseks.  

4.8  Vibratsioon  

4.8.1 Hindamise metoodika  

Vibratsiooni hindamine on teostatud eksperthinnanguna lähtudes kehtivatest vibratsiooni 
normtasemetest ning ekspertide poolsest kogemusest ja teadmisest vibratsiooni tekke ja leviku 
kohta elektrijaamades. Vibratsiooni hinnang on koostatud AKukon Eesti OÜ poolt mürahinnangu 
osana19.   

4.8.2 Olemasolev olukord  

Planeeringualal vibratsiooniallikad puuduvad. Piirkonna teiste käitiste (eeskätt Kiisa 
Avariielektrijaam) osas vibratsioonihinnanguid teadaolevalt koostatud ei ole.  

 
19 Akukon Eesti OÜ. Jaago maaüksuse gaasielektrijaam ς mürauuring. Töö nr 251478-1. 13.01.2026 
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4.8.3 Võimalikud mõjud  

Gaasielektrijaamas on vibratsiooni peamiseks allikaks jõuseadmete, näiteks gaasimootorite või 
gaasiturbiinide töö. See võib põhjustada pinnases, ümbritsevates hoonetes ja rajatistes häiringuid, 
mida tajutakse vibratsioonina. Selline vibratsioon võib häirida elamismugavust, keskendumist või 
und ning äärmuslikel juhtudel põhjustada hoonete või vara kahjustusi. Seadmeid, masinaid ja muid 
vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada ja kasutada sellisel viisil, et nende tekitatud 
vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ei ületa määrusega kehtestatud piirväärtusi. 

Vibratsiooni levik ja mõjuala sõltuvad pinnasest: pehme pinnase korral on levikuala kõige suurem, 
kõva pinnase puhul võib aga suuremaks probleemiks kujuneda struktuurimüra (ground-borne 
noise).  

Maapinnal asuvate masinate/seadmete töötamine tekitab mehaanilise võnkumise pinnases, kust 
see levib pinnase ja vundamentide kaudu edasi hoonetesse ja rajatistesse (Joonis 19). Vibratsiooni 
levik ja mõjuulatus sõltub paljudest teguritest, mis mõjutavad nii võnkumise suurust kui ka 
sagedust. Vibratsiooni suurust mõjutavad nt. vibreeriva seadme/sõiduki tüüp, töö iseloom, 
masinate liikumiskiirus, pinnase tüüp, kaugus vibratsiooniallika ja vastuvõtja vahel, ehitise 
vundamendi tüüp, korruste arv jms. 

  

Joonis 19. Vibratsiooni mõju hoonele 

Eestis on sotsiaalministri 06.10.2025. a määrus nr 54 järgi reguleeritud vibrokiirenduse (Lav) 
tasemete piirväärtus vibratsiooni tundlikes hoonetes. Olemasolevate hoonete puhul piirväärtused 
päevasel ajal 79 dB ja öisel ajal 76 dB.  

Kehtivad vibratsiooni piirväärtused on kehtestatud inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate 
aistingute vältimiseks. 

Rahvusvahelistes kogukeha vibratsiooni käsitlevates üldstandardites ISO 2613-1 ja ISO 2631ς2 on 
esitatud juhised vibratsiooni mõjude hindamiseks; samuti on seal ära toodud minimaalsed 
tajutavad tasemed. Nimetatud standardites on välja toodud, et inimeste tundlikkus vibratsioonile 
on erinev; see võib põhjustada erinevaid subjektiivseid hinnanguid vibratsiooni ulatusest ja selle 
häiringutasemest.  

Standardis ISO 2631-1 on toodud inimeste tundlikkuse tase sagedus-korrigeeritud vibrokiirenduse 
tipptasemele aWpeak җ лΣлмр Ƴκǎ2 (tegemist on vertikaalsuunalise vibratsiooniga), mis peaks 
kehtima 50% inimeste kohta.  

a) b)

c) d)
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Tabel 15 on toodud standardis ISO 2631-1 toodud üldised suunised ja ligikaudsed vibrokiirenduse 
suurused ning nende seos võimalikele reaktsioonidele. Vibrokiirendus on vektoriaalne suurus, mis 
iseloomustab vibratsiooni kiiruse muutumist ajas. 

Tabel 15. Inimese tundlikkuse tasemed maapinnal leviva vibratsiooni suhtes. 

Vibrokiirendus m/s2 Inimese tundlikkuse tase 

Vähem kui 0,315 m/s2 Pole häiriv 

0,315ς0,63 m/s2 Natuke häiriv 

0,5ς1 m/s2 Üsna häiriv 

0,8ς1,6 m/s2 häiriv 

1,25ς2,5 m/s2 Väga häiriv 

Suurem kui 2 m/s2 Äärmiselt häiriv 

Enamus Euroopa riikides on sätestatud vibratsiooni kiirus, mis näitab kui kiiresti vibratsioon 
pinnases levib. Vibratsiooni kiiruse 0,3ς0,4 mm/s juures võib vibratsiooni häirivaks pidada 
keskmiselt 15% elanikest. Kui vibratsiooni kiirus on väiksem kui 0,10 mm/s, siis sel juhul inimesed 
vibratsiooni tavaliselt ei taju. Vibratsiooni tase 1,0 mm/s põhjustab tõenäoliselt vibratsioon 
kaebusi elukeskkonnas, kuid võib olla talutav, kui elanikele on eelnevalt ette hoiatatud ja 
teavitatud. Vibratsiooni tase 10 mm/s on enamiku puhul tõenäoliselt talumatu ja seda võib taluda 
ainult väga lühikesel kokkupuutel. 

Normdokumentides ja muus kirjanduses esinevad ehitiste kahjustusriskide piirmäärad on esitatud 
enamuses vibrokiiruse tippväärtusena. Vibratsiooni häiring väljendub hoonete konstruktsiooni 
värisemises, mida põhjustab nii maapinna kaudu leviv kui ka õhu kaudu leviv vibratsioon. 
Vibratsioonihäiring sõltub suurel määral ka hoone tehnilisest seisukorrast. Kõige tavalisemad 
vibratsioonist tulenevad häiringud on akende klirisemine ja väikesed praod viimistluses. 

Eestis pole vibratsioonitasemete piirväärtused hoone konstruktsioonidele reguleeritud. 
Vibratsioonikiiruse väärtuste ning nende normide hindamiseks soovitame kasutada Saksamaa 
standardit DIN-4150-3:1999. Vibratsiooni mõju hoonele hinnatakse vastavalt piirväärtustele. 
Väärtuste ületamine ei tähenda kohest kahju hoone konstruktsioonidele, kuid vibratsiooni tekke 
põhjust tuleks edasiselt uurida. 

Kõige suurem mõju on tulevikus ehitusega seotud töödel, millel võib olla otsene mõju hoonetele. 
Peamine risk on kõrgest õhumüra tasemest ja maapinnas levivast vibratsioonist, mis on seotud 
tegevustega nagu vundamendivaiade paigaldamisega, maapinna lõhkumise/eemaldamisega jms. 
Ehitusaegset vibratsiooni suurust mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas kaugus, hoone 
vundamendi tüüp, aluspinnas, hoone vundamendi tüüp ja seisukord ning ehitustöö iseloom ja 
kasutatavad seadmed. Hinnanguliselt mitmesugused puurimistööd, ekskavaatorid, 
ekskavaatorlaadurid, tihendajad, purustid, kallurid, raskeveokid, teerullid jms masinad 
põhjustavad enim lühiajaliselt kõrgeid müra ja vibratsiooniväärtusi ning vastavalt vajadusel tuleb 
läbi viia vibratsioonitasemete monitooring. 

4.8.4 Keskkonnameetmed  

Gaasielektrijaama gaasimootorite ja turbiinide vibratsiooni leviku tõkestamiseks tuleb 
projekteerimisel rakendada meetmeid, mille eesmärk on isoleerida dünaamilised jõud nende 
tekkekohas ning välistada vibratsiooni ülekandumine hoone konstruktsioonidesse ja pinnasesse. 
Uue gaasielektrijaama projekteerimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et vibratsioon summutatakse 
ja tõkestatakse tekkekohas. 
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Vibratsiooni leviku tõkestamiseks võib vajadusel rakendada järgmisi meetmeid: 

- vibratsiooni tekitavad seadmed (mootorid, turbiinid, generaatorid) tuleb vajadusel 
paigaldada spetsiaalsetele vibroisolaatoritele (nt terasvedrud või elastomeerid) või 
isoleeritud vundamendiplokkidele. 

- seadmete alusena võib kasutada massiivseid raudbetoonvundamente, mis vähendavad 
vibratsiooni amplituudi inertsi toel ning tagavad seadmete stabiilse töö. 

- gaasimootorite või -turbiinide tehnoruumi põrandaplaat peab olema massiivne 
(soovituslikult peab põrandaplaadi 1 m² mass olema vähemalt kahekordne võrreldes 
seadme poolt avaldatava koormusega). Seadmete soovitatav minimaalne kaugus hoone 
välisseintest on ~1 m. 

4.9  Oht inimese tervisele või keskkonnale  

Oht inimese heaolule ja tervisele ning varale ja keskkonnale võib kaasneda kavandatavas 
gaasielektrijaamas toimuvate õnnetustega. Ohuhinnang on täies mahus esitatud KSH aruande 
Lisas 2.  

4.9.1 Hindamise m etoodika  

Kemikaaliseadusest tulenevalt on ohtlik ettevõte käitis, kus kemikaali käideldakse ohtlikkuse 
alammäärast suuremas ja künniskogusest väiksemas koguses lähtuvalt majandus- ja taristuministri 
лнΦлнΦнлмс ƳŅŅǊǳǎŜǎǘ ƴǊ мл αYŜƳƛƪŀŀƭƛ ƻƘǘƭƛƪƪǳǎŜ ŀƭŀƳƳŅŅǊ Ƨŀ ƻƘǘƭƛku kemikaali künniskogus ning 
ŜǘǘŜǾƿǘǘŜ ƻƘǘƭƛƪƪǳǎŜ ƪŀǘŜƎƻƻǊƛŀ ƳŅŅǊŀƳƛǎŜ ƪƻǊŘάΦ YŜƳƛƪŀŀƭƛ ƻƘǘƭƛƪƪǳǎŜ ŀƭŀƳƳŅŅǊ Ƨŀ ƪǸƴƴƛǎƪƻƎǳǎ 
on kemikaali piirkogus, mis määrab käitise ohtlikuks ettevõtteks või suurõnnetuse ohuga 
ettevõtteks. Ohtliku kemikaali käitleja määrab oma ettevõtte ohtlikkuse lähtuvalt käideldavate 
kemikaalide maksimaalsest võimalikust kogusest ehk et tulenevalt kütuse üheaegselt kohapeal 
hoiustamise kogusest. Maagaas tuleb elektrijaama otse trassist, kohapeal seda ei hoiustata, seega 
maagaasi kasutusest tulenevalt kavandatav käitis ohtlik ei ole. Juhul kui käitises kasutatakse 
biometaani, siis on ka selle tarne tõenäoline läbi maagaasi trassi ning eraldi gaasimahutite rajamise 
vajadus ning nendega kaasnev õnnetuserisk puudub.  

Diislikütust/biodiislit vm analoogset vedelkütust soovitakse alal hoiustada mahus kuni 5000 m3. 
Tulenevalt majandus- Ƨŀ ǘŀǊƛǎǘǳƳƛƴƛǎǘǊƛ лнΦлнΦнлмсΦ ŀ ƳŅŅǊǳǎŜǎǘ ƴǊ мл αYŜƳƛƪŀŀƭƛ ƻƘǘƭƛƪƪǳǎŜ 
alammäära ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise 
ƪƻǊŘέ ƻƴ ƪŅƛǘƛǎ ƻƘǘƭƛƪ (C-kategooria), kui kohapeal hoiustatakse vähemalt 1000 tonni diislikütust, 
alates 2500 tonnist liigitub käitis B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtteks. Arvestades 
diislikütuse tihedusega (0,832 kg/dm3 ehk 832 kg/m3), kaalub 5000 m3 diislikütust ca 4160 tonni 
ning sellise koguse diisli kohapealsel hoiustamisel klassifitseerub ettevõtte B-kategooria 
ohtlikkusega ettevõtteks. Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu ohuhinnangul20 
lähtuti järgmistest juhenditest: 

ς Päästeameti juhend αYŜƳƛƪŀŀƭƛǎŜŀŘǳǎŜ Ϡ он ŀƭǳǎŜƭ ƳŀŀƪŀǎǳǘǳǎŜ ǇƭŀƴŜŜǊƛƳƛƴŜ Ƨŀ 

ǇǊƻƧŜƪǘŜŜǊƛƳƛƴŜά (uuendatud 05.01.2023); 

ς Päästeameti metoodika αYŜƳƛƪŀŀƭƛǎŜŀŘǳǎŜ ƪƻƘŀǎŜ ǇƭŀƴŜŜǊƛƴƎǳǘŜ Ƨŀ ŜƘƛǘǳǎǇǊƻƧŜƪǘƛŘŜ 

ƪƻƻǎƪƿƭŀǎǘŀƳƛǎŜ ƻǘǎǳǎŜ ǘŜƎŜƳƛƴŜά (uuendatud 28.03.2018); 

 
20 LEMMA OÜ. Saku valla Kirdalu küla Jaago maaüksuse gaasielektrijaama detailplaneeringu ohuhinnang. 2025. 
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ς tŅŅǎǘŜŀƳŜǘƛ Ƨŀ ¢¢W! ƧǳƘŜƴŘ αYŜƳƛƪŀŀƭƛǎŜŀŘǳǎŜǎǘ ǘǳƭŜƴŜǾŀ ǊƛǎƪƛŀƴŀƭǸǸǎƛ ƧǳƘƛǎά όнлнпύΦ 

Diiselkütuse hoiustamise ja käitlemise ning maagaasi lekke ohualade hindamiseks kasutatakse 
mudelit ALOHA - α!ǊŜŀƭ [ƻŎŀǘƛƻƴǎ ƻŦ IŀȊŀǊŘƻǳǎ !ǘƳƻǎǇƘŜǊŜǎάΦ  

Tulevikus võidakse elektri tootmiseks kütusena kasutada alternatiivset ja vähesaastavat kütust: 
näiteks vesinik. Alates 0,5 tonnisest hoiustamisest liigitub vesinik ohtlikuks ettevõtteks, 5 tonnist 
B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtteks ja 50 tonnist A kategooria suurõnnetuse ohuga 
ettevõtteks. Ammoniaagi puhul on vastavad künniskogused 1, 50 ja 200 tonni. Kui huvitatud isikul 
on võimalik täpsustada planeeringu koostamise käigus kohapeal hoitavate alternatiivkütuste 
(vesinik vm analoog) koguseid ning on võimalik esitada muud elektri tootmist iseloomustavad 
andmed (andmed seadmete kirjelduse, tehnoloogilise protsessi, tootmismahtude, 
ohutussüsteemide, kaitsemeetmete, kontrollmehhanismide jms kohta), siis koostatakse (esialgne) 
riskianalüüs (huvitatud isik tellib selle koostamise eraldiseisvalt), mille käigus on võimalik arvutada 
ohualade suurused ja kavandada riskide minimeerimise meetmed ka antud kütuste korral. Muul 
juhul käsitletakse õnnetuste ohtu alternatiivkütuste puhul üldisemalt vastavalt andmete täpsusele 
(st antakse ülevaatlik kirjeldus) ning vastav detailsem riskianalüüs tuleb sellisel juhul koostada 
enne vastavate kütuste reaalse hoiustusvajaduse selgumist. 

Hinnangus on lähtutud võimalike ohtu põhjustavate rajatiste indikatiivsest paiknemisest 
esialgse planeeringueskiisi alusel. Planeeringu koostamisel toimub pidev lahenduse 
täpsustamine, mille käigus muudetakse ka rajatiste võimaliku paiknemise jooniseid. Tuleb 
arvestada, et planeering määrab tegelikkuses hoonestusalad ja tingimused kuid ei määra 
rajatiste täpset asukohta, mis seega edasisel projekteerimisel täpsustuvad. Sellest lähtuvalt on 
hinnangu eesmärk ohtude kaardistamine ja ohualade ligikaudne käsitlemine. Kemikaaliseaduse 
kohane riskihinnang koos täpsete ohualade prognoosidega koostataks tegevusloa taotlemisel.  

4.9.2 Võimalike õnnetuste stsenaariumid  

Ohuhinnangu koostamisel kaardistati lähtudes objekti iseloomust järgnevad õnnetuste 
stsenaariumid:  

- diiselkütuse mahuti(te) leke ja põleng;  

- lekked diiselkütuse mahutitest;  

- tsisternauto süttimine laadimiskohas;  

- trafode jahutusõli tulekahju;  

- mootorihoone tulekahju;  

- turbiinigeneraatorite õlisüsteemi leke ja sellele järgnev põleng;  

- maagaasi lekkinud gaasipilve süttimine.  

4.9.2.1 Diiselkütuse mahuti(te) leke ja põleng 

Mahuti põlengu korral esineb oht mahutis oleva kütuse põlemiseks ning kogu mahuti hävimiseks. 
Tulekahjus kuumeneva mahuti lõhkemise korral on oht põlevvedeliku laiali valgumisele, mille 
tagajärjel tulekahju võib hävitada ka muud süsteemid. Mahuti süttimisel võib põleng areneda ja 
kahjustada kõrvalseisvaid mahuteid, mis võib kulmineeruda mahutite ühise turvaala täieulatusliku 
põlenguga. Mahutipargi/vallitusala põlengu korral on ohustatud ka kütuse laadimisala, maagaasi 
jaotushoone, trafod abihoone ja ladu. 

Tulekahjus kuumeneva mahuti lõhkemise korral on oht põlevvedeliku laiali valgumisele, mille 
tagajärjel tulekahju võib hävitada ka muud süsteemid. Mahuti süttimisel võib põleng areneda ja 
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kahjustada kõrvalseisvaid mahuteid, mis võib kulmineeruda mahutite ühise turvaala täieulatusliku 
põlenguga. Mahutipargi/vallitusala põlengu korral on ohustatud ka kütuse laadimisala, maagaasi 
jaotushoone, trafod abihoone ja ladu.  

Mahuti põlengu ohualasse võivad sattuda eeskätt käitise enda töötajad juhul, kui teostavad 
hooldustöid lähedal asuvatel seadmetel. Maksimaalselt on tõenäoline ohualasse jäämine 1 
töötajal. Mahutipargi põlengul kuni 3 töötajat. Sündmus lahterdub riskiklassi 2C.  

Joonis 20. Keskpika soojuskiirguse korral inimesi ohustav ohuala ühe diiselkütuse mahuti kohta. 
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Joonis 21. Diiselkütuse mahutipargi/vallitusala ohualad. 

4.9.2.2 Lekked diiselkütuse mahutitest 

Alale planeeritakse neli diiselkütuse mahutit u 4160 tonni diiselkütuse kohapeal hoiustamiseks. 
Võimalikud algsündmused, mis võivad keskkonnareostuse ohtu tekitada, on personali eksimused 
ja leke ümberpumpamine. Ohutusnõuete rikkumine personali poolt on näiteks eksimused 
seadmete ümberlülitamisel, seadmete vigastused, valede materjalide kasutamine remondi tööde 
läbiviimisel ning tehtud vea hiline avastamine. Lekke ümberpumpamisel ohtliku olukorra 
tekkimine on vähetõenäoline, kuna lekete ilmnemisel on ümberpumpamist võimalik koheselt 
peatada. 

Nõuetekohase vedelkütuse hoidla rajamise korral kommunikatsioonide purunemisel ning 
diiselkütuse mahavalgumise korral praktiliselt puudub oht, et saasteained võivad sattuda 
pinnasesse ja selle kaudu põhjavette. Inimestele oluline oht puudub. Sündmus lahterdub riskiklassi 
2B. 

4.9.2.3 Tsisternauto süttimine laadimiskohas 

Laadimissõlme süttimine on võimalik tehnilise rikke või inimliku eksituse tagajärjel. Inimlik eksitus 
on vaadeldav kaheti: üks pool on ettenähtud tuleohutusnõuete eiramine, mille tagajärjel võib 
tegevus/tegevusetus põhjustada auto süttimise; teisalt on võimalik ebaõige käitumine, mille 
tagajärjel võivad olulised seadmed rikneda ja põhjustada diiselkütuse lekke, mis välise teguri 
toimel süttida võivad. Mõlemad inimlikud tegurid on vaadeldavad hooletu käitumisena 
(tõenäosuse hindamisel), kuid algsündmusena on tegemist kahe erineva põhjusega. 




























































































